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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) 
«Энергетическая безопасность при эксплуатации тепловых энергоустановок» (далее - ДПП ППК) 
разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов», Приказом Минэнерго России 
от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей», Приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н «Об утверждении 
Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих 
установок», с учетом требований приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 01 июля 2013г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам».  

Реализация ДПП ППК направлена на совершенствование новых компетенций необходимых 
для профессиональной деятельности в сфере эксплуатации тепловых энергоустановок, а также 
приобретение и углубление теоретических и практических знаний в указанной сфере.  К освоению 
ДПП ППК допускаются лица, имеющие или получающие высшее образование/среднее 
профессиональное образование. Форма обучения слушателей - заочная (с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий). ДПП ППК 
трудоемкостью 72 часа.   Срок освоения 9 рабочих дней. Освоение ДПП ППК завершается 
итоговым тестированием слушателей. Лицам, успешно освоившим ДПП ППК и прошедшим 
итоговое тестирование, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

Обучение ведется на русском языке. 
Цель программы: Приобретение слушателями необходимых знаний для их применения в 

практической деятельности по энергетической безопасной при эксплуатации тепловых 
энергоустановок. 

Планируемые результаты обучения 
Результатом повышения квалификации слушателями по ДПП ППК является 

совершенствование профессиональных компетенций за счет приобретения знаний и умений в 
области профессиональной деятельности в Российской Федерации. Слушатель, освоивший ДПП 
ППК должен обладать следующими компетенциями: 

знать: 
- общие требования энергетической безопасности; 
- организацию контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной эксплуатации 

энергетического оборудования; 
- технические и эксплуатационные требования к тепломеханическому оборудованию 

источников тепловой энергии, включая теплогенерирующие энергоустановки, топливному 
хозяйству, системам сбора и возврата конденсата, к тепловым сетям, теплопотребляющим 
технологическим энергоустановкам и тепловым сетям; 

- правила техники безопасности при эксплуатации оборудования тепловых 
энергоустановок; 

 - правила оказания первой помощи пострадавшим на производстве, правила пожарной 
безопасности. 

уметь: 
- организовать безопасное проведение работ и осуществлять непосредственное руководство 

работами; 
- осуществлять организацию эксплуатации тепловых энергоустановок, основанную на 

современном подходе к подготовке теплоэнергетического персонала к допуску к самостоятельной 
работе по обслуживанию тепловых энергоустановок; 

- осуществлять оперативно-диспетчерское управление; 
- организовывать и проводить подготовку и проведение отопительного сезона. 
 

 
 
 



II. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО          ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
II.I. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительная профессиональная программа 
программа повышения квалификации  

«Энергетическая безопасность при эксплуатации тепловых энергоустановок» 
 
Категория слушателей: специалисты со средним профессиональным образованием, специалисты 
с высшим образованием  
Срок обучения – 72 часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 
работы слушателя. 
Форма обучения – заочная (с применением дистанционных образовательных технологий) 
проводится без отрыва от производства по месту нахождения слушателя через Интернет в 
соответствии с учебно-тематическим планом, обязательным изучением учебных материалов, 
расположенных на платформе дистанционного обучения АНО УЦ ДПО «Академия»  
https://sdo.anodpo.ru/, в СДО,  и сдачей итоговой аттестации. 
 

№ 
Раздела 

темы 
Наименование разделов и дисциплин Всего 3 

часов 

В том числе:  Форма 
аттестации Лекци

и1, 
СР2 

ДОТ4 

1 2 3 4 5 6 
Раздел 1 Энергетическая безопасность 16  16  

Тема 1.1 
Российское законодательство в области 
энергетической безопасности 

8 
 

8  

Тема 1.2 
Реестр поднадзорных энергетических 
объектов 

4 
 

4  

Тема 1.3 

Организация контроля (надзора) за 
соблюдением требований безопасной 
эксплуатации энергетического 
оборудования 

4 

 

4  

Раздел 2 Основные сведения из теплотехники 16  16  

Тема 2.1 Основные понятия электротехники 8  8  

Тема 2.2 Устройство тепловых энергоустановок 8  8  

Раздел 3 
Организационные требования к 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок 

18 
 

18  

Тема 3.1 
Организация эксплуатации тепловых 
энергоустановок 

10 
 

10  

Тема 3.2 
Техника безопасности при эксплуатации 
тепловых энергоустановок 

8 
 

8  

Раздел 4 Технические требования и 
эксплуатация тепловых 
энергоустановок 

20 
 

20  

Тема 4.1 Территория, производственные здания и 
сооружения для размещения тепловых 

6  6  

https://sdo.anodpo.ru/


энергоустановок 

Тема 4.2 Оборудование тепловых 
энергоустановок 

14 
 

14  

Раздел 5 Итоговая аттестация  2  2 тестирование 

 ИТОГО 72  72  

*Примечание: 
 1   Для всех видов аудиторных занятий (лекции, практические занятия) устанавливается 
академический час продолжительностью 45 минут.  
2   Самостоятельная работа слушателей 
3   При применении дистанционных образовательных технологий за час принимается мера объема 
материала, намечаемого к изучению в течение академического часа. 
 4   При применении дистанционных образовательных технологий все аудиторные занятия 
(лекции, практические занятия) заменяются на самостоятельное изучение слушателем учебных 
материалов и самостоятельное выполнение практических заданий, размещенных в системе 
дистанционного обучения. 
 

 
II.II. Календарный учебный график 

 
Срок освоения программы: 72 акад. часа 
Кол-во часов в день – не более 8 акад. часов 
Обучение проходит в режиме 9 календарных дней. 
Обучение проходит в рабочие дни, в выходные и праздничные дни обучение может проходить по 
индивидуальному графику. 
 
 
дни 
 

               вид               
занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

теоретические 
занятия + + + + + + + + +       

практические, 
семинарские 
занятия, 
консультации 

             

  

контрольные 
занятия                

самостоятельная 
работа + + + + + + + + +       

итоговая 
аттестация         + 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



II.III. Содержание разделов (тем) учебно-тематического плана 
 
1. Энергетическая безопасность  

Общие положения. Эксплуатация и организация тепловых энергоустановок. 
Ответственность должностных лиц структурных подразделений и служб. Разграничение 
ответственности за эксплуатацию тепловых энергоустановок между организацией - потребителем 
тепловой энергии и энергоснабжающей организацией. Персональная ответственность при 
несоблюдении настоящих правил.  

Задачи персонала. Обязанности руководителя организации. Назначение ответственного за 
исправное состояние и безопасную эксплуатацию и его обязанности. Взаимоотношения и 
распределение обязанностей между ответственными за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию тепловых энергоустановок структурных подразделений и ответственным за 
исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации. 

Требования к персоналу и его подготовка. Категории персонала. Обязательные формы 
работы с различными категориями работников. Стажировка. Проверка знаний. Дублирование при 
эксплуатации тепловых энергоустановок. Допуск к самостоятельной работе на тепловых 
энергоустановках. Инструктажи по безопасности труда. Контрольные противоаварийные и 
противопожарные тренировки. Специальная подготовка. Повышение квалификации. Обходы и 
осмотры рабочих мест.  

Приемка и допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок. Порядок приёмки и допуска. 
Допуск в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых энергоустановок. Монтаж. 
Приёмо-сдаточные испытания. Пуско-наладочные испытания. Комплексное опробование. 
Включение в работу.  

Контроль за эффективностью работы тепловых энергоустановок. Учет топливно-
энергетических ресурсов. Контроль и анализ соблюдения нормативных энергетических 
характеристик и оценку технического состояния тепловых энергоустановок. Анализ 
энергоэффективности проводимых организационно-технических мероприятий. Учёт и требуемая 
точность измерения расходов тепловой энергии.  

Технический контроль за состоянием тепловых энергоустановок. Осмотры. Техническое 
освидетельствование. Техническое состояние. Инструментальные измерения.  

Техническое обслуживание, ремонт и консервация тепловых энергоустановок. Сроки 
планово-предупредительного ремонта. Объем технического обслуживания и ремонта. Техническое 
обслуживание (осмотр, контроль за соблюдением эксплуатационных инструкций, испытания и 
оценки технического состояния) и некоторые технологические операции восстановительного 
характера (регулирование и наладку, очистку, смазку, замену вышедших из строя деталей без 
значительной разборки, устранение мелких дефектов). Основные виды ремонтов. Приёмка из 
ремонтов. Оценка качества. Способы консервации.  

Техническая документация на тепловые энергоустановки. Перечень технической 
документации при использовании в работе. Инструкции. Оперативная документация. 

Метрологическое обеспечение. Комплекс мероприятий по метрологическому обеспечению. 
Средства измерений. Выбор средств измерений. Оперативное обслуживание средств измерений. 

Обеспечение безопасной эксплуатации. Организационные и технические мероприятий по 
предотвращению воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов. 
Средства защиты. Инструкции по безопасной эксплуатации. Оказание первой помощи. Разбор и 
анализ несчастных случаев.  

Пожарная безопасность. Ответственность руководителя. Соответствие оборудования и 
материалов требованиям правил пожарной безопасности в Российской Федерации. Инструкции по 
пожарной безопасности. Противопожарные тренировки.  

Соблюдение природоохранных требований. Меры для предупреждения или ограничения 
вредного воздействия на окружающую среду (шума, вибрации и иных вредных физических 
воздействий). 

 
 
 

 



2. Основные сведения из теплотехники 
Назначение и распространение правил технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок. Учёт тепловых энергоустановок. Надзор за соблюдение требований Правил. 
Ответственность за выполнение Правил эксплуатации тепловых энергоустановок. 
 
3. Организационные требования к эксплуатации тепловых энергоустановок  

Приказ от 17.12.2020 № 924н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 
объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок». 
 
4. Технические требования и эксплуатация тепловых энергоустановок  

Контроль за зданиями и сооружениями. Территория. Система отвода поверхностных вод от 
зданий. Осмотры зданий. 

Технические требования. Способ прокладки новых тепловых сетей, строительные 
конструкции, тепловая изоляция. Технические требования. Эксплуатация. Технические осмотры и 
планово-предупредительные ремонты. 

Устройство теплопотребляющих энергоустановок. Присоединение. Испытание на прочность 
и плотность. Состав теплопотребляющих установок. Внеочередные гидравлические испытания и 
внутренние осмотры теплопотребляющих установок. Тепловая изоляция. Окраска и надписи. В 
каких случаях запрещена работа в тепловых энергоустановках. 

Тепловые пункты. Технические требования. Устройство ИТП. Присоединение различных 
систем. Паспорт на тепловой пункт. Водоподогреватели. Запорная арматура. Обратные клапаны. 
Тепловая изоляция. Автоматизация тепловых пунктов.  

Эксплуатация тепловых пунктов. Основные задачи. Осмотр тепловых пунктов. Включение 
и выключение тепловых пунктов. Требования к системам отопления, вентиляции и горячего 
водоснабжения. Промывка. Гидравлические испытания на прочность и плотность.  

Системы отопления. Температурный график. Норма утечки теплоносителя. Промывка 
системы отопления и испытания на прочность и плотность. Дренирование в зимнее время. 
Отопительные приборы. Применение неметаллических труб. Удаление воздуха. Осмотр и контроль 
во время эксплуатации.  

Системы вентиляции, кондиционирования. Калориферная установка. Приточная 
вентиляция. Испытание приточной вентиляции. Эксплуатация приточной вентиляции.  

Системы горячего водоснабжения. Технические требования. Эксплуатация. Открытая, 
закрытая система. Температурный режим. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. IY. Материально-техническое обеспечение 

Учебная аудитория: помещение № 50 
Ноутбук 15,6" ASER ASPIRE для преподавателя - 1 ед. 
Ноутбук 15,6" ASUS VivoBook- 2 ед. для слушателей 
Ноутбук HP – 2 ед. для слушателей 
Видеокамера цв. IP DS-1202 (2.8) 
Доска магнитно-маркерная STAFF 60х90, алюминиевая рамка, креп.шурупами в 4 угла 

доски- 1 ед. 
 Доска маркерная – 1 ед. 
Проектор Epson EB-X05– 1 ед. 
Экран Lumien – 1 ед. 
Парта ученическая - 8 ед. 
Стул - 16 ед. 
Офисный стул – 1 ед. 
Шкаф - 3 ед. 
Средства, используемые для проведения практических занятий: 
Тренажер сердечно-легочной реанимации Максим II  
Грузоподъемное устройство тельфер электрический 
Башенный кран подъемный (макет) Strong Power 
Средства пожаротушения:  
огнетушитель порошковый закачной, ПБ 04 (для проведения практических занятий) – 2 шт. 
Средства оказания первой помощи:  
Аптечка для образовательных учреждений  
Средства индивидуальной защиты:  
Аварийный жилет – 1 шт. 
Переносной осветительный прибор (фонарь светодиодный) – 1 шт. 
Средства защиты рук (перчатки, нарукавники). 
одежда специальная защитная (халаты, комбинезоны, жилеты)  
Средства защиты лица (маски, очки)  
средства защиты органов дыхания (респираторы, маски) 
Стропы 
Наборы плакатов по дисциплинам: 
• Охрана труда 
• Пожарная безопасность 
• Электробезопасность 
• Средства защиты в электроустановках 
• Охрана труда на высоте 
• Первая доврачебная помощь 
• Антитеррор  
• Здоровый образ жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.Y. Организационно-педагогические условия 

 
Реализация ДПП ППК проходит в полном соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области образования, нормативными правовыми актами, 
регламентирующими данные направления деятельности. При обучении применяются различные 
виды занятий - лекции, практические занятия и т.д. При этом используются технические средства, 
способствующие лучшему теоретическому и практическому усвоению программного материала: 
видеофильмы, компьютеры, мультимедийные программы. Для закрепления изучаемого материала 
проводится промежуточное тестирование, а также практические занятия с использованием кейсов 
(разбор практических реальных ситуаций). Основные методические материалы размещаются в 
электронной информационно-образовательной среде с использованием программного продукта - 
платформы дистанционного обучения.  

Процесс обучения предусматривает теоретическое обучение и практические занятия в АНО 
УЦ ДПО «Академия», размещенной по адресу: г.Томск, ул. Матросова, 10. Помещение, 
используемое для образовательного процесса, находится на 1 этаже офисного двухэтажного 
здания. Учебный класс оборудован столами и стульями, столом для преподавателя. Для 
демонстрации лекционного материала размещен ноутбук с проектором и доска.   

  Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
которые подразумевают использование такого режима обучения, при котором слушатель 
осваивает образовательную программу полностью или частично самостоятельно (удаленно) с 
использованием электронной информационно-образовательной среды (системы дистанционного 
обучения). Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством 
указанной среды (системы), а также информационно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи информации и взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) 
включает в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств, которые обеспечивают освоение образовательных 
программ в полном объеме независимо от места нахождения слушателей (далее – СДО). СДО 
АНО УЦ ДПО «Академия» включает в себя модульную объектно-ориентированную 
динамическую учебную среду с учетом актуальных обновлений и программных дополнений, 
обеспечивающую разработку и комплексное использование электронных курсов и их элементов с 
использованием программного продукта - платформы дистанционного обучения 
SDO.ANODPO.RU. Доступ обучающихся к ЭИОС осуществляется средствами всемирной 
компьютерной сети Интернет в круглосуточном режиме без выходных дней. Авторизация 
слушателей АНО УЦ ДПО «Академия» с выдачей персональных логинов и паролей производится 
методистом. Основой применения электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в АНО УЦ ДПО «Академия» является положение «Об организации и использовании 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации 
дополнительных профессиональных программ, основных программ профессионального обучения 
в автономной некоммерческой организации учебном центре дополнительного профессионального 
образования «Академия»», утвержденный директором и согласованный с педагогическим советом. 

 Реализация рабочей программы обеспечена педагогическими кадрами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование 
по программам повышения квалификации в области педагогических знаний не реже 1 раза в 3 
года.  

 

 

 

 



II.YI. Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 
(программы повышения квалификации) 

 
Качество освоения программ оценивается итоговым тестированием, подготовленными для 

каждой дисциплины (в системе СДО). Итоговое тестирование, завершающее освоение ДПП ППК, 
является обязательным.   
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II.YIII. Форма аттестации и оценочные материалы 
 
Итоговая аттестация проводится в форме тестирования, которое слушатели сдают после 

завершения обучения ДПП ППК.  
Критерии оценки результатов тестирования: 
- 51% выполнения и выше (удовлетворительно); 
- менее 50 баллов – (неудовлетворительно). 

 
Контрольные вопросы к тестированию: 
 
[1] 
? 
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок устанавливают требования по 
технической эксплуатации следующих тепловых энергоустановок: 
-33 
Производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных с абсолютным 
давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200 ° С на всех видах 
органического топлива, а также с использованием нетрадиционных возобновляемых 
энергетических ресурсов 
-33 
Паровых и водяных тепловых сетей всех назначений, включая насосные станции, системы сбора и 
возврата конденсата, и других сетевых сооружений) 
-34 
Систем теплопотребления всех назначений (технологических, отопительных, вентиляционных, 
горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха), теплопотребляющих агрегатов, тепловых 
сетей потребителей, тепловых пунктов, других сооружений аналогичного назначения 
+100 
Все ответы являются правильными. 
[2] 
? 
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок не распространяются на 
следующие виды тепловых энергоустановок: 
+100 
Морских и речных судов и плавучих средств 
-50 
Систем теплопотребления всех назначений 
-50 
Тепловых сетей потребителей 
[3] 
? 
Электрооборудование тепловых энергоустановок должно соответствовать: 
-50 
Правилам устройства электроустановок и эксплуатироваться в соответствии с правилами 
технической эксплуатации 
-50 
Правилами безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей 
+100 
Все ответы являются правильными. 
[4] 
? 
Устройство и безопасная эксплуатация паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под 
давлением, трубопроводов пара и горячей воды, газового хозяйства, относящихся к ОПО, 
осуществляется в соответствии с требованиями, установленными: 
+100 
Ростехнадзором 



-50 
Правительством Российской Федерации 
-50 
МЧС России 
[5] 
? 
На кого возложена ответственность за невыполнение Правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок? 
-50 
На руководителя организации, являющимся собственником тепловых энергоустановок 
-50 
На технического руководителя, на которого возложена эксплуатационная ответственность за 
тепловые энергоустановки в соответствии с законодательством Российской Федерации 
+100 
Все ответы являются правильными 
[6] 
? 
Кто из специалистов организации может быть назначен ответственным за исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок? 
-50 
Специалист из числа оперативно-диспетчерского персонала после проверки знаний 
соответствующих правил и инструкций. 
+100 
Специалист из числа управленческого персонала или специалист со специальным 
теплоэнергетическим образованием после проверки знаний соответствующих правил и 
инструкций. 
-50 
Только руководитель организации. 
[7] 
? 
В каком случае ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых 
энергоустановок может быть возложена на работника, не имеющего теплоэнергетического 
образования? 
-50 
При непосредственном выполнении функций по эксплуатации тепловых энергоустановок. 
+100 
При потреблении тепловой энергии только для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. 
-50 
Не допускается в любом случае. 
[8] 
? 
Что из перечисленного не относится к обязанностям ответственного за исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок? 
-33 
Разработка мероприятий по снижению расхода топливо-энергетических ресурсов. 
-33 
Соблюдение гидравлических и тепловых режимов работы систем теплоснабжения. 
-34 
Содержание тепловых энергоустановок в работоспособном и технически исправном состоянии. 
+100 
Подготовка документов, регламентирующих взаимоотношения производителей и потребителей 
тепловой энергии и теплоносителя. 
[9] 
? 



При каком перерыве в работе по специальности необходимо проходить переподготовку 
персоналу, связанному с эксплуатацией тепловых энергоустановок? 
-50 
Более 12 месяцев. 
+100 
Более 6 месяцев. 
-50 
Более 3 месяцев. 
[10] 
? 
Что не входит в обязательные формы работы с управленческим персоналом и специалистами при 
эксплуатации тепловых энергоустановок? 
-50 
Вводный и целевой инструктаж по безопасности труда. 
-50 
Пожарно-технический минимум. 
+100 
Проверка знаний в области промышленной безопасности. 
[11] 
? 
В течение какого времени проводится стажировка для ремонтного, оперативного, оперативно-
ремонтного персонала при назначении на должность? 
-33 
1 смена. 
+100 
2 - 14 смен. 
-33 
5 - 10 смен. 
-34 
8 - 12 смен. 
[12] 
? 
В каком случае не проводится внеочередная проверка знаний? 
-33 
При введении в действие новых или переработанных норм и правил. 
-33 
При установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных технологических 
схем. 
-34 
По требованию органов государственного надзора. 
+100 
При перерыве в работе в данной должности более 3 месяцев. 
[13] 
? 
Кто утверждает графики проверки знаний персонала, эксплуатирующего тепловые 
энергоустановки? 
-50 
Инженер по охране труда. 
-50 
Технический руководитель. 
+100 
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. 
[14] 
? 



Где проводится проверка знаний ответственных за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию тепловых энергоустановок? 
+100 
В Ростехнадзоре. 
-50 
В любом учебном центре, прошедшем аккредитацию. 
-50 
В организации на рабочих местах. 
[15] 
? 
Какая минимальная продолжительность дублирования после проверки знаний установлена для 
оперативных руководителей тепловых энергоустановок? 
-50 
Не менее 8 рабочих смен. 
-50 
Не менее 10 рабочих смен. 
+100 
Не менее 12 рабочих смен. 
[16] 
? 
Каким образом оформляется допуск персонала к самостоятельной работе на тепловых 
энергоустановках? 
+100 
Распорядительным документом руководителя организации или структурного подразделения после 
прохождения необходимых инструктажей по безопасности труда, обучения (стажировки) и 
проверки знаний, дублирования в объеме требований Правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок и отсутствии медицинских противопоказаний при выполнении работ. 
-50 
В соответствии с протоколами проверки знаний в объеме, соответствующем должностным 
обязанностям. 
-50 
В соответствии с протоколами проверки знаний и выпиской из лечебного учреждения об 
отсутствии медицинских противопоказаний для работы с тепловыми энергоустановками. 
[17] 
? 
С какой периодичностью должен проводиться повторный инструктаж по безопасности труда для 
персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки? 
-50 
Не реже 1 раза в 12 месяцев. 
+100 
Не реже 1 раза в 6 месяцев. 
-50 
Не реже 1 раза в 8 месяцев. 
[18] 
? 
С какой периодичностью проводится проверка оперативных руководителей в контрольной 
противоаварийной тренировке? 
-50 
1 раз в 6 месяцев. 
+100 
1 раз в 3 месяца. 
-50 
Не реже 1 раза в 12 месяцев. 
[19] 
? 



Кто определяет порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест? 
-50 
Технический руководитель. 
-50 
Инженер по охране труда. 
+100 
Руководитель организации. 
[20] 
? 
При каком условии производится включение в работу тепловых энергоустановок? 
-50 
После проверки основного и дополнительного оборудования. 
+100 
После их допуска в эксплуатацию. 
-50 
Перед допуском в эксплуатацию. 
[21] 
? 
С какой периодичностью организация должна проводить режимно-наладочные испытания и 
работы для разработки режимных карт и нормативных характеристик работы элементов системы 
теплоснабжения? 
-50 
Не реже 1 раза в 7 лет. 
-50 
Не реже 1 раза в 6 лет. 
+100 
Не реже 1 раза в 5 лет. 
[22] 
? 
В каком случае проводится внеочередное освидетельствование тепловых энергоустановок? 
+100 
После аварии или инцидента на тепловой энергоустановке. 
-50 
После любого ремонта связанного со сваркой или пайкой элементов. 
-50 
Если тепловая энергоустановка не эксплуатировалась более 3 месяцев. 
[23] 
? 
Кто проводит периодические осмотры тепловых энергоустановок? 
-50 
Только руководитель организации. 
-50 
Только технический руководитель. 
+100 
Лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых 
энергоустановок. 
[24] 
? 
Кем утверждаются ППР тепловых энергоустановок? 
+100 
Руководителем организации. 
-50 
Техническим руководителем. 
-50 
Инженером по охране труда. 



[25] 
? 
Что из перечисленного не входит в состав необходимой документации при эксплуатации тепловых 
энергоустановок? 
-33 
Технические паспорта тепловых энергоустановок и тепловых сетей. 
-33 
Генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и тепловыми сетями. 
-34 
Акты приемочных комиссий. 
+100 
Копии заключений об отсутствии у работников медицинских противопоказаний для выполнения 
работ, связанных с эксплуатацией тепловых энергоустановок. 
[26] 
? 
С какой периодичностью должны пересматриваться перечни оперативной документации? 
-50 
Не реже 1 раза в 5 года. 
-50 
Не реже 1 раза в 4 года. 
+100 
Не реже 1 раза в 3 года. 
[27] 
? 
Где должны храниться схемы тепловых энергоустановок? 
+100 
На рабочем месте обслуживающего персонала. 
-50 
На рабочем месте технического руководителя. 
-50 
На рабочем месте начальника смены. 
[28] 
? 
Что из перечисленного не указывается в должностной инструкции персонала? 
-50 
Взаимоотношения работника с вышестоящим, подчиненным и другим связанным по работе 
персоналом. 
-50 
Права, обязанности и ответственность работника. 
+100 
Порядок подготовки к пуску, пуск, остановки во время эксплуатации и при устранении нарушений 
в работе энергоустановки. 
[29] 
? 
Что из перечисленного не указывается в инструкции по эксплуатации тепловой энергоустановки? 
+100 
Перечень инструкций и другой нормативно-технической документации, схем установок, знание 
которых обязательно для работника. 
-50 
Краткое техническое описание энергоустановки. 
-50 
Порядок технического обслуживания. 
[30] 
? 



Кем осуществляются техническое обслуживание и ремонт средств измерений теплотехнических 
параметров тепловых энергоустановок? 
-50 
Персоналом подразделения, выполняющим функции оперативно диспетчерской службы 
организации. 
+100 
Персоналом подразделения, выполняющего функции метрологической службы организации. 
-50 
Техническим руководителем. 
[31] 
? 
Каким образом выбираются приборы для измерения давления? 
+100 
Максимальное рабочее давление, измеряемое прибором, должно быть в пределах 2/3 максимума 
шкалы при постоянной нагрузке, 1/2 максимума шкалы - при переменной. 
-100 
Максимальное рабочее давление, измеряемое прибором, должно быть в пределах 1/3 максимума 
шкалы при постоянной нагрузке, 100% максимума шкалы - при переменной. 
[32] 
? 
В течение какого срока должны храниться записи показаний регистрирующих приборов? 
+100 
Не менее 2 месяцев. 
-50 
Не менее 3 месяцев. 
-50 
Не менее 6 месяцев. 
[33] 
? 
На кого возложена ответственность за обеспечение пожарной безопасности помещений и 
оборудования тепловых энергоустановок, а также за наличие и исправное состояние первичных 
средств пожаротушения? 
-50 
Лица, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых 
энергоустановок. 
+100 
На руководителя организации. 
-50 
Персонал подразделения, выполняющий функции метрологической службы организации. 
[34] 
? 
Какими документами определяется территория для размещения производственных зданий и 
сооружений тепловых энергоустановок? 
+100 
Проектом и паспортом тепловой энергоустановки. 
-50 
Актами приемки тепловых энергоустановок и тепловых сетей в эксплуатацию. 
-50 
Инструкциями по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей. 
[35] 
? 
Какой срок хранения предусмотрен для исполнительных схем-генпланов подземных сооружений и 
коммуникаций на территории организации? 
+100 
Постоянный. 



-50 
Временный. 
-50 
Хранение не предусмотрено. 
[36] 
? 
В котельных какой мощностью необходимо вести наблюдение за уровнем грунтовых вод? 
-50 
5 и более Гкал/час. 
-50 
8 и более Гкал/час. 
+100 
10 и более Гкал/час. 
[37] 
? 
С какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений со сроком 
эксплуатации до 15 лет для котельных установленной мощностью менее 10 Гкал/час? 
-50 
1 раз в квартал. 
-50 
1 раз в 6 месяцев. 
+100 
1 раз в год. 
[38] 
? 
С какой периодичностью проводятся обязательные осмотры зданий и сооружений тепловых 
энергоустановок и тепловых сетей? 
+100 
2 раза в год (весной и осенью). 
-50 
1 раз в год (весной). 
-50 
1 раз в год (осенью). 
[39] 
? 
За сколько дней до начала отопительного сезона проводится частичный осмотр тех частей зданий 
и сооружений, по которым при общем осеннем осмотре были выявлены недоделки ремонтных 
работ? 
-50 
За 10 дней. 
-50 
За 7 дней. 
+100 
За 15 дней. 
[40] 
? 
С какой периодичностью должны проводиться наружные осмотры дымовых труб и газоходов? 
-50 
Один раз в год летом. 
+100 
Один раз в год весной. 
-50 
Один раз в год осенью. 
[41] 
? 



С какой периодичностью должен проводиться внутренний осмотр дымовой трубы и газохода с 
отключением всех подключенных котлов? 
-50 
Через 10 лет после ввода в эксплуатацию и в дальнейшем не реже одного раза в 5 лет. 
-50 
Через 10 лет после ввода в эксплуатацию и в дальнейшем не реже одного раза в 20 лет. 
+100 
Через 5 лет после ввода в эксплуатацию и в дальнейшем не реже одного раза в 10 лет. 
[42] 
? 
Кто в организации утверждает график планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений 
котельной? 
-50 
Главный инженер котельной. 
-50 
Начальник смены котельной. 
+100 
Руководитель организации. 
[43] 
? 
В каком случае проводятся внеочередные испытания на прочность и плотность 
теплопотребляющих энергоустановок? 
-50 
В случае бездействия энергоустановки более 6 месяцев. 
-50 
По требованию лица, ответственного за эксплуатацию данных энергоустановок, или органов 
государственного энергетического надзора. 
+100 
Во всех перечисленных случаях. 
[44] 
? 
Какой должна быть температура поверхности тепловой изоляции теплопотребляющих установок? 
-50 
Она не должна превышать 50 °С при температуре окружающего воздуха 30 °С. 
+100 
Она не должна превышать 45 °С при температуре окружающего воздуха 25 °С. 
-50 
Она не должна превышать 55 °С при температуре окружающего воздуха 25 °С. 
[45] 
? 
Какой должна быть температура поверхности тепловой изоляции теплопотребляющих установок? 
-50 
Она не должна превышать 50 °С при температуре окружающего воздуха 30 °С. 
+100 
Она не должна превышать 45 °С при температуре окружающего воздуха 25 °С. 
-50 
Она не должна превышать 55 °С при температуре окружающего воздуха 25 °С. 
[46] 
? 
Какие сведения не указываются на табличке теплопотребляющей энергоустановки, работающей 
под давлением, после ее установки и регистрации? 
-50 
Дата (число, месяц и год) следующего внутреннего осмотра и испытания на прочность и 
плотность. 
+100 



Ф.И.О. и должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 
теплопотребляющих энергоустановок. 
-50 
Разрешенное давление. 
[47] 
? 
Для чего на шкалу манометра теплопотребляющей установки наносится красная черта? 
+100 
Она показывает величину разрешенного давления. 
-50 
Она показывает величину рабочего давления. 
-50 
Она показывает величину атмосферного давления. 
[48] 
? 
Какой документ должен быть составлен на каждый тепловой пункт? 
-50 
Правила эксплуатации. 
+100 
Технический паспорт. 
-50 
Руководство пользователя. 
[49] 
? 
Какие водоподогреватели не применяются в тепловых пунктах? 
-50 
Паровые горизонтальные многоходовые водоподогреватели. 
+100 
Емкостные водоподогреватели. 
-50 
Водяные горизонтальные секционные кожухотрубные водоподогреватели. 
[50] 
? 
Из какого материала должна быть изготовлена запорная арматура, применяемая в качестве 
отключающей на вводе тепловых сетей в тепловой пункт? 
+100 
Из стали. 
-50 
Из чугуна. 
-50 
Из латуни. 
[51] 
? 
Какой условный диаметр должна иметь запорная арматура штуцеров, устанавливаемых в низших 
точках трубопроводов воды и конденсата? 
-50 
Не менее 30 мм. 
+100 
Не менее 25 мм. 
-50 
Не менее 20 мм. 
[52] 
? 
Какие заглушки не применяются в коллекторах диаметром более 500 мм? 
+100 



Плоские накладные приварные. 
-50 
Плоские приварные с ребрами. 
-50 
Применяются все виды заглушек. 
[53] 
? 
С какой периодичностью управленческий персонал и специалисты организации должны 
проводить осмотры тепловых пунктов? 
-50 
Не реже 1 раза в сутки. 
+100 
Не реже 1 раза в неделю. 
-50 
Не реже 1 раза в месяц. 
[54] 
? 
В каких пределах допускается отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в 
систему отопления и горячего водоснабжения? 
+100 
В пределах 3 % от установленного температурного графика. 
-50 
В пределах ± 3% от среднесуточной температуры атмосферного воздуха. 
-50 
В пределах ± 5% от установленного температурного графика. 
[55] 
? 
Какова допустимая норма часовой утечки теплоносителя из систем отопления, вентиляции и 
горячего водоснабжения? 
+100 
Не должна превышать норму, которая составляет 0,25 % объема воды. 
-33 
Не должна превышать норму, которая составляет 0,5 % объема воды. 
-33 
Не должна превышать норму, которая составляет 0,75 % объема воды. 
-34 
Не должна превышать норму, которая составляет 1,25 % объема воды. 
[56] 
? 
Когда проводится промывка систем отопления? 
-50 
Перед началом отопительного сезона и по его окончании. 
+100 
После окончания отопительного сезона, а также после монтажа, капитального ремонта и текущего 
ремонта с заменой труб. 
-50 
Перед началом отопительного сезона и по его окончании, а также после капитального ремонта и 
текущего ремонта с заменой труб. 
[57] 
? 
Какая вода используется для промывания систем отопления? 
+100 
Водопроводная или техническая вода. 
-50 
Обессоленная вода. 



-50 
Деаэрированная вода. 
[58] 
? 
Каким пробным давлением проводятся испытания на прочность и плотность систем горячего 
водоснабжения? 
+100 
Давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,5 МПа (5 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 
кгс/см2). 
-50 
Давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,4 МПа (4 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 
кгс/см2). 
-50 
Давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,2 МПа (2 кгс/см2), но не более 0,5 МПа (5 
кгс/см2). 
[59] 
? 
Каковы периодичность и сроки проведения текущего ремонта систем теплопотребления? 
-50 
Не реже одного раза в год (весной), должен закончиться не позднее чем за 10 дней до начала 
отопительного сезона. 
+100 
Не реже одного раза в год (летом), должен закончиться не позднее чем за 15 дней до начала 
отопительного сезона. 
-50 
Не реже одного раза в год, должен закончиться не позднее чем за 20 дней до начала отопительного 
сезона. 
[60] 
? 
Какая система отопления оборудуется приборами автоматического регулирования расхода 
тепловой энергии и теплоносителя? 
-50 
Система с расчетным расходом теплоты на отопление помещения 25 кВт и более. 
+100 
Система с расчетным расходом теплоты на отопление помещения 50 кВт и более. 
-50 
Все системы отопления должны быть оборудованы такими приборами. 
[61] 
? 
Какие требования предъявляются к трубопроводам систем отопления, проложенным в подвалах и 
других неотапливаемых помещениях? 
-50 
Они должны быть окрашены в красный цвет. 
+100 
Они должны быть оборудованы тепловой изоляцией. 
-50 
Они должны быть оборудованы датчиками температуры окружающего воздуха с выводом данных 
на диспетчерский пульт. 
[62] 
? 
С какой периодичностью необходимо проводить осмотры разводящих трубопроводов систем 
отопления, расположенных в подвалах? 
+100 
Не реже 1 раза в месяц. 
-50 



Не реже 1 раза в две недели. 
-50 
Не реже 1 раза в квартал. 
[63] 
? 
С какой периодичностью необходимо осуществлять очистку наружных поверхностей 
нагревательных приборов от пыли и грязи? 
-50 
Не реже 1 раза в месяц. 
-50 
Не реже 1 раза в две недели. 
+100 
Не реже 1 раза в неделю. 
[64] 
? 
С какой периодичностью необходимо производить замену уплотняющих прокладок фланцевых 
соединений систем отопления? 
-50 
Не реже 1 раза в год. 
-50 
Не реже 1 раза в 3 года. 
+100 
Не реже 1 раза в 5 лет. 
[65] 
? 
Какое освещение должны иметь приточные камеры систем вентиляции? 
-50 
Естественное. 
+100 
Искусственное. 
-50 
Комбинированное. 
[66] 
? 
Допускается ли прокладывать трубы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и 
газами через помещение для вентиляционного оборудования? 
-50 
Допускается, если прокладка труб произведена с соответствующей изоляцией. 
+100 
Не допускается ни при каких условиях. 
-50 
Допускается при соответствии требованиям СНиП и правилам безопасности. 
[67] 
? 
Когда проводятся испытания систем воздушного отопления и приточной вентиляции по 
определению эффективности работы установок и соответствия их паспортным и проектным 
данным? 
+100 
Перед приемкой в эксплуатацию после монтажа, реконструкции, а также в процессе эксплуатации 
при ухудшении микроклимата, но не реже 1 раза в 2 года. 
-50 
Не реже 1 раза в 5 лет или по требованию представителя органов Ростехнадзора. 
-50 
Только при ухудшении параметров микроклимата, но не реже 1 раза в 4 года. 
[68] 



? 
С какой периодичностью нужно проводить осмотры оборудования систем приточной вентиляции? 
+100 
Не реже 1 раза в неделю. 
-50 
Не реже 1 раза в две недели. 
-50 
Не реже 1 раза в месяц. 
[69] 
? 
С какой периодичностью должна проводиться очистка внутренних частей воздуховодов систем 
вентиляции? 
+100 
Не реже 2 раз в год, если по условиям эксплуатации не требуется более частая их очистка. 
-50 
Не реже 1 раза в месяц. 
-50 
Не реже 1 раза в год. 
[70] 
? 
Какой толщины должна быть тепловая изоляция подающих трубопроводов систем горячего 
водоснабжения, за исключением подводок к водоразборным приборам? 
-50 
Не менее 5 мм. 
-50 
Не менее 7 мм. 
+100 
Не менее 10 мм. 
[71] 
? 
Какая арматура может использоваться в качестве запорной арматуры с Dу до 50 мм в системах 
горячего водоснабжения? 
-50 
Из бронзы. 
-50 
Из латуни. 
+100 
Из любого из перечисленных. 
[72] 
? 
Какую температуру горячей воды необходимо поддерживать в местах водоразбора для систем 
централизованного горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения? 
-50 
Не ниже 60 °С и не выше 80 °С. 
-50 
Не ниже 50 °С и не выше 75 °С. 
+100 
Не ниже 60 °С и не выше 75 °С. 
[73] 
? 
Можно ли осуществлять разбор сетевой воды из закрытых систем теплоснабжения? 
-50 
Можно, но в таких пределах, чтобы это не отразилось на общем состоянии системы. 
-50 



Можно при условии, что не позднее 6 часов после забора воды будет осуществлена подпитка 
системы. 
+100 
Разбор сетевой воды не допускается. 
[74] 
? 
С какой периодичностью теплообменные аппараты подвергаются испытаниям на тепловую 
производительность? 
-50 
Ежегодно. 
-50 
Ее реже 1 раза в 3 года. 
+100 
Не реже 1 раза в 5 лет. 
[75] 
? 
Какой должна быть тепловая изоляция у сушилок, установленных на открытом воздухе? 
+100 
Влагостойкой с гидроизоляционным покрытием. 
-50 
Не регламентируется. 
-50 
Тепловая изоляция на открытом воздухе не требуется. 
[76] 
? 
Что предусматривается в выпарных аппаратах для наблюдения за уровнем раствора? 
-50 
Датчик уровня раствора. 
+100 
Смотровые стекла. 
-50 
Индикатор уровня раствора. 
[77] 
? 
Из какого материала выполняются стены для установок термовлажной обработки железобетонных 
изделий? 
-50 
Из термостойкого материала. 
-50 
Из теплоемкого материала. 
+100 
Из нетеплоемкого и малотеплопроводного материала. 
[78] 
? 
Что устанавливается для отключения пара во время коротких остановок парового молота? 
-50 
Ребристые или гладкотрубные подогреватели или пластинчатые калориферы. 
-50 
Расходомер пара. 
+100 
Поворотные плоские шиберы. 
[79] 
? 
Какие мероприятия из перечисленных не входят в комплекс мероприятий при подготовке к 
отопительному периоду для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей? 



-50 
Испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем 
теплопотребления на плотность и прочность. 
+100 
Повышение тарифов для потребителей за тепло- и энергоснабжение. 
-50 
Промывка оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, 
тепловых пунктов и систем теплопотребления. 
[80] 
? 
Где теплоснабжающие организации должны утвердить график ограничений отпуска тепловой 
энергии в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе 
теплоснабжения? 
+100 
В органах местного самоуправления. 
-100 
У технического руководителя. 
[81] 
? 
За сколько дней до проведения пробной топки перед началом отопительного периода 
теплоснабжающая организация должна уведомить об этом потребителей? 
-50 
За 10 дней. 
+100 
Не позднее чем за трое суток. 
-50 
За неделю. 
[82] 
? 
Когда начинается отопительный период? 
+100 
Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 °С и 
ниже. 
-50 
Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +10 °С и 
ниже. 
-50 
Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +7 °С и 
ниже. 
[83] 
? 
Когда заканчивается отопительный период? 
+100 
Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 °С и 
выше. 
-50 
Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +10 °С и 
выше. 
-50 
Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +12 °С и 
выше. 
[84] 
? 
С кем должен быть согласован график включения и отключения систем теплопотребления 
согласно правилам по технической эксплуатации тепловых энергоустановок? 



-50 
С муниципальным органом исполнительной власти. 
+100 
С энергоснабжающей организаций. 
-50 
С местным органом исполнительной власти. 
[85] 
? 
Как долго хранятся документы, в которых регистрируются результаты контроля за металлом? 
+100 
До списания оборудования. 
-50 
В соответствии с рекомендациями завода-производителя. 
-50 
Сроки хранения устанавливает Ростехнадзор. 
[86] 
? 
С какой целью проводится входной контроль металла? 
-50 
Для оценки изменения состояния металла элементов тепловых энергоустановок и определения его 
пригодности к дальнейшей эксплуатации в пределах расчетного срока службы. 
+100 
В целях определения технического уровня поставляемых узлов и деталей, а также получения 
данных для сравнительной оценки состояния основного и наплавленного металла до начала 
работы оборудования и при последующем эксплуатационном контроле. 
-50 
Для определения возможности утилизации после расчетного срока службы. 
[87] 
? 
С какой целью проводится эксплуатационный контроль металла? 
-50 
В целях определения технического уровня поставляемых узлов и деталей, а также получения 
данных для сравнительной оценки состояния основного и наплавленного металла до начала 
работы оборудования и при последующем эксплуатационном контроле. 
-50 
Для определения возможности утилизации после расчетного срока службы. 
+100 
Для оценки изменения состояния металла элементов тепловых энергоустановок и определения его 
пригодности к дальнейшей эксплуатации в пределах расчетного срока службы. 
[88] 
? 
Какие требования предъявляются к работникам при выполнении работ по эксплуатации объектов 
теплоснабжения и теплопотребляющих установок? 
+100 
К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок 
допускаются работники прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 
и стажировку на рабочем месте. 
-50 
К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок 
допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный 
медицинский осмотр. 
-50 
К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок 
допускаются работники, имеющие стаж не менее 5 лет. 
[89] 



? 
Какова периодичность проверки знаний работников при производстве работ по эксплуатации 
объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? 
-50 
Не реже одного раза в 24 месяца. 
-50 
Не реже одного раза в 18 месяцев. 
+100 
Не реже одного раза в 12 месяцев. 
[90] 
? 
Кто допускается к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов 
теплоснабжения и теплопотребляющих установок? 
-50 
Работники, имеющие пятилетний стаж по любому профилю. 
+100 
Работники, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых 
работ, включая подготовку по охране труда. 
-50 
Работники в возрасте от 21 года. 
[91] 
? 
В соответствии с чем выполняются работы повышенной опасности в процессе технического 
обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок? 
-50 
В соответствии с актом с правилами. 
+100 
В соответствии с нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности. 
-50 
По распоряжению руководителя. 
[92] 
? 
Кем утверждается и может быть дополнен перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам? 
+100 
Работодателем. 
-50 
Техническим руководителем. 
-50 
Любым сотрудником. 
[93] 
? 
Какой документ оформляется при выполнении ремонтных и других работ подрядными, 
сервисными организациями на весь период выполнения работ на территории организации? 
-50 
Оперативный журнал. 
-50 
Распоряжение. 
+100 
Акт-допуск для производства работ. 
[94] 
? 
Каким напряжением должны использоваться светильники во взрывозащищенном исполнении при 
газоопасных работах? 
+100 
Не выше 12 В. 



-50 
Не выше 25 В. 
-50 
Не выше 50 В. 
[95] 
? 
Какую температуру наружной поверхности элементов теплоснабжения, теплопотребляющих 
установок должна обеспечивать тепловая изоляция? 
-50 
Не выше +55°С. 
-50 
Не выше +50°С. 
+100 
Не выше +45°С. 
[96] 
? 
Что запрещается в помещении котельной при наличии признаков загазованности? 
-50 
Выключение электрооборудования. 
+100 
Включение электрооборудования, растопка котла, а также использование открытого огня. 
-50 
Использование манометра и других приборов. 
[97] 
? 
Укажите последовательность действий по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий 
для оказания первой помощи (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н)? 
-50 
1) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 2) устранение 
угрожающих факторов для жизни и здоровья; 3) вызов скорой медицинской помощи;4) 
прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего;5) оценка количества 
пострадавших 
+100 
1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение 
угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов 
для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 5) 
оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или 
других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего 
-50 
1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых 
обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным 
правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия 
повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение 
пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест 
[98] 
? 
Укажите перечень исчерпывающих мероприятий по оказанию первой помощи. (приказ Минздрава 
России от 04.05.2012 № 477н). 
+100 
1) оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи; 2) вызов 
скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать 
первую помощь; 3) определение наличия сознания у пострадавшего; 4) восстановление 
проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 5) 
проведение сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 6) поддержание 
проходимости дыхательных путей; 7) осмотр пострадавшего и временная остановка наружного 



кровотечения; 8) подробный осмотр пострадавшего в целях выявления признаков травм, 
отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и оказание первой помощи; 
9) придание пострадавшему оптимального положения тела; 10) контроль состояния пострадавшего 
(сознания, дыхания, кровообращения) и оказание психологической поддержки; 11) передача 
пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники 
которых обязаны оказывать первую помощь 
-50 
1) вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны 
оказывать первую помощь; 2) определение наличия сознания у пострадавшего; 3) восстановление 
проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострадавшего; 4) 
проведение сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни; 5) осмотр 
пострадавшего и временная остановка наружного кровотечения; 6) придание пострадавшему 
оптимального положения тела; 7) передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, 
другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь 
-50 
1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков 
дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4) прикрыть 
двумя пальцами мечевидный отросток; 5) нанести удар кулаком по грудине; 6) проверить пульс, 
при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердцааком по грудине; 6) проверить пульс, 
при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца 
[99] 
? 
Укажите последовательность действий по восстановлению проходимости дыхательных путей и 
определению признаков жизни у пострадавшего. (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 
477н). 
-50 
1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при 
возможности положить холод на живот 
+100 
1) запрокинуть голову с подъемом подбородка; 2) выдвинуть нижнюю челюсть;                                                                                                                       
3) определить наличие дыхания с помощью слуха, зрения и осязания;4) определить наличие 
кровообращения, проверить пульс на магистральных артериях 
-50 
1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков 
дыхания;  3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень 
[100] 
? 
Перечень состояний при которых не оказывается первая помощь в соответствии с Приказом 
Минздрава России от 04.05.2012 № 477н? 
-50 
Отсутствие сознания, остановка дыхания и кровообращения. 
-50 
Наружные кровотечения, травмы различных областей тела. 
+100 
Степень сильного алкогольного опъянения, нарушение координации. 
[101] 
? 
Перечислите мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков 
жизни. (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н). 
+100 
1) давление руками на грудину пострадавшего; 2) искусственное дыхание «Рот ко рту» (»Рот к 
носу», с использованием устройства для искусственного дыхания) 
-50 



1) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 2) прикрыть двумя 
пальцами мечевидный отросток; 3) нанести удар кулаком по грудине; 4) проверить пульс, при 
отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца 
-50 
1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) прикрыть двумя пальцами мечевидный 
отросток, нанести удар по грудине; 3) перейти к непрямому массажу сердца; 4) сделать вдох 
искусственного дыхания 
[102] 
? 
Какие предпринимаются действия по поддержанию проходимости дыхательных путей? (приказ 
Минздрава России от 04.05.2012 № 477н). 
-50 
1) до приезда скорой помощи периодически делать «вдох» искусственного дыхания; 2) приложить 
холод к голове 
+100 
1) придать пострадавшему устойчивое боковое положение; 2) запрокинуть голову с подъемом 
подбородка; 3) выдвинуть нижнюю челюсть 
-50 
1) положить пострадавшего на живот;  2) подогнуть колени; 3) вызвать рвотные позывы 
[103] 
? 
Перечислите мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке 
наружного кровотечения. (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н). 
-50 
1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное 
положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком 
или шапкой-ушанкой 
-50 
1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) 
наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему 
оптимального положения тела. 
+100 
1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) 
наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) 
наложение давящей повязки. 
[104] 
? 
Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру 
пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих 
его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний: 
(приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н)? 
+100 
1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных 
химических веществ на пострадавшего проведением клистирования;  3) наложение гипсовых 
повязок при повреждении конечностей;  4) накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани на 20-30 
мин. приложить холод 
-50 
1) проведение осмотра головы; 2) проведение осмотра шеи;  3) проведение осмотра груди;  4) 
проведение осмотра спины; 5) проведение осмотра живота и таза;  6) проведение осмотра 
конечностей; 7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе 
окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки 
-50 
1) проведение иммобилизации; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на 
пострадавшего (промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с 
поврежденной поверхности и промывание поврежденной поверхности проточной водой); 3) 



местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высоких температур 
или теплового излучения; 4) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия 
низких температур 
[105] 
? 
На каком этапа производится вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, 
сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом 
или со специальным правилом согласно приказу Минздрава России от 04.05.2012 № 477н? 
-50 
по окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни 
+100 
после обнаружения пострадавшего и оценки обстановки по обеспечению безопасных условий для 
оказания первой помощи 
-50 
после осмотра пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения 


	1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	«Энергетическая безопасность при эксплуатации тепловых энергоустановок»

	 Электробезопасность
	 Средства защиты в электроустановках
	[1]
	?
	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок устанавливают требования по технической эксплуатации следующих тепловых энергоустановок:
	-33
	Производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200   С на всех видах органического топлива, а также с использованием нетрадиционных возобновляемых эне...
	-33
	Паровых и водяных тепловых сетей всех назначений, включая насосные станции, системы сбора и возврата конденсата, и других сетевых сооружений)
	-34
	Систем теплопотребления всех назначений (технологических, отопительных, вентиляционных, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха), теплопотребляющих агрегатов, тепловых сетей потребителей, тепловых пунктов, других сооружений аналогичного назн...
	+100
	Все ответы являются правильными.
	[2]
	?
	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок не распространяются на следующие виды тепловых энергоустановок:
	+100
	Морских и речных судов и плавучих средств
	-50
	Систем теплопотребления всех назначений
	-50
	Тепловых сетей потребителей
	[3]
	?
	Электрооборудование тепловых энергоустановок должно соответствовать:
	-50
	Правилам устройства электроустановок и эксплуатироваться в соответствии с правилами технической эксплуатации
	-50
	Правилами безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей
	+100
	Все ответы являются правильными.
	[4]
	?
	Устройство и безопасная эксплуатация паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, газового хозяйства, относящихся к ОПО, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными:
	+100
	Ростехнадзором
	-50
	Правительством Российской Федерации
	-50
	МЧС России
	[5]
	?
	На кого возложена ответственность за невыполнение Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок?
	-50
	На руководителя организации, являющимся собственником тепловых энергоустановок
	-50
	На технического руководителя, на которого возложена эксплуатационная ответственность за тепловые энергоустановки в соответствии с законодательством Российской Федерации
	+100
	Все ответы являются правильными
	[6]
	?
	Кто из специалистов организации может быть назначен ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок?
	-50
	Специалист из числа оперативно-диспетчерского персонала после проверки знаний соответствующих правил и инструкций.
	+100
	Специалист из числа управленческого персонала или специалист со специальным теплоэнергетическим образованием после проверки знаний соответствующих правил и инструкций.
	-50
	Только руководитель организации.
	[7]
	?
	В каком случае ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок может быть возложена на работника, не имеющего теплоэнергетического образования?
	-50
	При непосредственном выполнении функций по эксплуатации тепловых энергоустановок.
	+100
	При потреблении тепловой энергии только для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
	-50
	Не допускается в любом случае.
	[8]
	?
	Что из перечисленного не относится к обязанностям ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок?
	-33
	Разработка мероприятий по снижению расхода топливо-энергетических ресурсов.
	-33
	Соблюдение гидравлических и тепловых режимов работы систем теплоснабжения.
	-34
	Содержание тепловых энергоустановок в работоспособном и технически исправном состоянии.
	+100
	Подготовка документов, регламентирующих взаимоотношения производителей и потребителей тепловой энергии и теплоносителя.
	[9]
	?
	При каком перерыве в работе по специальности необходимо проходить переподготовку персоналу, связанному с эксплуатацией тепловых энергоустановок?
	-50
	Более 12 месяцев.
	+100
	Более 6 месяцев.
	-50
	Более 3 месяцев.
	[10]
	?
	Что не входит в обязательные формы работы с управленческим персоналом и специалистами при эксплуатации тепловых энергоустановок?
	-50
	Вводный и целевой инструктаж по безопасности труда.
	-50
	Пожарно-технический минимум.
	+100
	Проверка знаний в области промышленной безопасности.
	[11]
	?
	В течение какого времени проводится стажировка для ремонтного, оперативного, оперативно-ремонтного персонала при назначении на должность?
	-33
	1 смена.
	+100
	2 - 14 смен.
	-33
	5 - 10 смен.
	-34
	8 - 12 смен.
	[12]
	?
	В каком случае не проводится внеочередная проверка знаний?
	-33
	При введении в действие новых или переработанных норм и правил.
	-33
	При установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных технологических схем.
	-34
	По требованию органов государственного надзора.
	+100
	При перерыве в работе в данной должности более 3 месяцев.
	[13]
	?
	Кто утверждает графики проверки знаний персонала, эксплуатирующего тепловые энергоустановки?
	-50
	Инженер по охране труда.
	-50
	Технический руководитель.
	+100
	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.
	[14]
	?
	Где проводится проверка знаний ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок?
	+100
	В Ростехнадзоре.
	-50
	В любом учебном центре, прошедшем аккредитацию.
	-50
	В организации на рабочих местах.
	[15]
	?
	Какая минимальная продолжительность дублирования после проверки знаний установлена для оперативных руководителей тепловых энергоустановок?
	-50
	Не менее 8 рабочих смен.
	-50
	Не менее 10 рабочих смен.
	+100
	Не менее 12 рабочих смен.
	[16]
	?
	Каким образом оформляется допуск персонала к самостоятельной работе на тепловых энергоустановках?
	+100
	Распорядительным документом руководителя организации или структурного подразделения после прохождения необходимых инструктажей по безопасности труда, обучения (стажировки) и проверки знаний, дублирования в объеме требований Правил технической эксплуат...
	-50
	В соответствии с протоколами проверки знаний в объеме, соответствующем должностным обязанностям.
	-50
	В соответствии с протоколами проверки знаний и выпиской из лечебного учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с тепловыми энергоустановками.
	[17]
	?
	С какой периодичностью должен проводиться повторный инструктаж по безопасности труда для персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки?
	-50
	Не реже 1 раза в 12 месяцев.
	+100
	Не реже 1 раза в 6 месяцев.
	-50
	Не реже 1 раза в 8 месяцев.
	[18]
	?
	С какой периодичностью проводится проверка оперативных руководителей в контрольной противоаварийной тренировке?
	-50
	1 раз в 6 месяцев.
	+100
	1 раз в 3 месяца.
	-50
	Не реже 1 раза в 12 месяцев.
	[19]
	?
	Кто определяет порядок организации и проведения обходов и осмотров рабочих мест?
	-50
	Технический руководитель.
	-50
	Инженер по охране труда.
	+100
	Руководитель организации.
	[20]
	?
	При каком условии производится включение в работу тепловых энергоустановок?
	-50
	После проверки основного и дополнительного оборудования.
	+100
	После их допуска в эксплуатацию.
	-50
	Перед допуском в эксплуатацию.
	[21]
	?
	С какой периодичностью организация должна проводить режимно-наладочные испытания и работы для разработки режимных карт и нормативных характеристик работы элементов системы теплоснабжения?
	-50
	Не реже 1 раза в 7 лет.
	-50
	Не реже 1 раза в 6 лет.
	+100
	Не реже 1 раза в 5 лет.
	[22]
	?
	В каком случае проводится внеочередное освидетельствование тепловых энергоустановок?
	+100
	После аварии или инцидента на тепловой энергоустановке.
	-50
	После любого ремонта связанного со сваркой или пайкой элементов.
	-50
	Если тепловая энергоустановка не эксплуатировалась более 3 месяцев.
	[23]
	?
	Кто проводит периодические осмотры тепловых энергоустановок?
	-50
	Только руководитель организации.
	-50
	Только технический руководитель.
	+100
	Лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.
	[24]
	?
	Кем утверждаются ППР тепловых энергоустановок?
	+100
	Руководителем организации.
	-50
	Техническим руководителем.
	-50
	Инженером по охране труда.
	[25]
	?
	Что из перечисленного не входит в состав необходимой документации при эксплуатации тепловых энергоустановок?
	-33
	Технические паспорта тепловых энергоустановок и тепловых сетей.
	-33
	Генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и тепловыми сетями.
	-34
	Акты приемочных комиссий.
	+100
	Копии заключений об отсутствии у работников медицинских противопоказаний для выполнения работ, связанных с эксплуатацией тепловых энергоустановок.
	[26]
	?
	С какой периодичностью должны пересматриваться перечни оперативной документации?
	-50
	Не реже 1 раза в 5 года.
	-50
	Не реже 1 раза в 4 года.
	+100
	Не реже 1 раза в 3 года.
	[27]
	?
	Где должны храниться схемы тепловых энергоустановок?
	+100
	На рабочем месте обслуживающего персонала.
	-50
	На рабочем месте технического руководителя.
	-50
	На рабочем месте начальника смены.
	[28]
	?
	Что из перечисленного не указывается в должностной инструкции персонала?
	-50
	Взаимоотношения работника с вышестоящим, подчиненным и другим связанным по работе персоналом.
	-50
	Права, обязанности и ответственность работника.
	+100
	Порядок подготовки к пуску, пуск, остановки во время эксплуатации и при устранении нарушений в работе энергоустановки.
	[29]
	?
	Что из перечисленного не указывается в инструкции по эксплуатации тепловой энергоустановки?
	+100
	Перечень инструкций и другой нормативно-технической документации, схем установок, знание которых обязательно для работника.
	-50
	Краткое техническое описание энергоустановки.
	-50
	Порядок технического обслуживания.
	[30]
	?
	Кем осуществляются техническое обслуживание и ремонт средств измерений теплотехнических параметров тепловых энергоустановок?
	-50
	Персоналом подразделения, выполняющим функции оперативно диспетчерской службы организации.
	+100
	Персоналом подразделения, выполняющего функции метрологической службы организации.
	-50
	Техническим руководителем.
	[31]
	?
	Каким образом выбираются приборы для измерения давления?
	+100
	Максимальное рабочее давление, измеряемое прибором, должно быть в пределах 2/3 максимума шкалы при постоянной нагрузке, 1/2 максимума шкалы - при переменной.
	-100
	Максимальное рабочее давление, измеряемое прибором, должно быть в пределах 1/3 максимума шкалы при постоянной нагрузке, 100% максимума шкалы - при переменной.
	[32]
	?
	В течение какого срока должны храниться записи показаний регистрирующих приборов?
	+100
	Не менее 2 месяцев.
	-50
	Не менее 3 месяцев.
	-50
	Не менее 6 месяцев.
	[33]
	?
	На кого возложена ответственность за обеспечение пожарной безопасности помещений и оборудования тепловых энергоустановок, а также за наличие и исправное состояние первичных средств пожаротушения?
	-50
	Лица, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.
	+100
	На руководителя организации.
	-50
	Персонал подразделения, выполняющий функции метрологической службы организации.
	[34]
	?
	Какими документами определяется территория для размещения производственных зданий и сооружений тепловых энергоустановок?
	+100
	Проектом и паспортом тепловой энергоустановки.
	-50
	Актами приемки тепловых энергоустановок и тепловых сетей в эксплуатацию.
	-50
	Инструкциями по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей.
	[35]
	?
	Какой срок хранения предусмотрен для исполнительных схем-генпланов подземных сооружений и коммуникаций на территории организации?
	+100
	Постоянный.
	-50
	Временный.
	-50
	Хранение не предусмотрено.
	[36]
	?
	В котельных какой мощностью необходимо вести наблюдение за уровнем грунтовых вод?
	-50
	5 и более Гкал/час.
	-50
	8 и более Гкал/час.
	+100
	10 и более Гкал/час.
	[37]
	?
	С какой периодичностью проводятся текущие осмотры зданий и сооружений со сроком эксплуатации до 15 лет для котельных установленной мощностью менее 10 Гкал/час?
	-50
	1 раз в квартал.
	-50
	1 раз в 6 месяцев.
	+100
	1 раз в год.
	[38]
	?
	С какой периодичностью проводятся обязательные осмотры зданий и сооружений тепловых энергоустановок и тепловых сетей?
	+100
	2 раза в год (весной и осенью).
	-50
	1 раз в год (весной).
	-50
	1 раз в год (осенью).
	[39]
	?
	За сколько дней до начала отопительного сезона проводится частичный осмотр тех частей зданий и сооружений, по которым при общем осеннем осмотре были выявлены недоделки ремонтных работ?
	-50
	За 10 дней.
	-50
	За 7 дней.
	+100
	За 15 дней.
	[40]
	?
	С какой периодичностью должны проводиться наружные осмотры дымовых труб и газоходов?
	-50
	Один раз в год летом.
	+100
	Один раз в год весной.
	-50
	Один раз в год осенью.
	[41]
	?
	С какой периодичностью должен проводиться внутренний осмотр дымовой трубы и газохода с отключением всех подключенных котлов?
	-50
	Через 10 лет после ввода в эксплуатацию и в дальнейшем не реже одного раза в 5 лет.
	-50
	Через 10 лет после ввода в эксплуатацию и в дальнейшем не реже одного раза в 20 лет.
	+100
	Через 5 лет после ввода в эксплуатацию и в дальнейшем не реже одного раза в 10 лет.
	[42]
	?
	Кто в организации утверждает график планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений котельной?
	-50
	Главный инженер котельной.
	-50
	Начальник смены котельной.
	+100
	Руководитель организации.
	[43]
	?
	В каком случае проводятся внеочередные испытания на прочность и плотность теплопотребляющих энергоустановок?
	-50
	В случае бездействия энергоустановки более 6 месяцев.
	-50
	По требованию лица, ответственного за эксплуатацию данных энергоустановок, или органов государственного энергетического надзора.
	+100
	Во всех перечисленных случаях.
	[44]
	?
	Какой должна быть температура поверхности тепловой изоляции теплопотребляющих установок?
	-50
	Она не должна превышать 50  С при температуре окружающего воздуха 30  С.
	+100
	Она не должна превышать 45  С при температуре окружающего воздуха 25  С.
	-50
	Она не должна превышать 55  С при температуре окружающего воздуха 25  С.
	[45]
	?
	Какой должна быть температура поверхности тепловой изоляции теплопотребляющих установок?
	-50
	Она не должна превышать 50  С при температуре окружающего воздуха 30  С.
	+100
	Она не должна превышать 45  С при температуре окружающего воздуха 25  С.
	-50
	Она не должна превышать 55  С при температуре окружающего воздуха 25  С.
	[46]
	?
	Какие сведения не указываются на табличке теплопотребляющей энергоустановки, работающей под давлением, после ее установки и регистрации?
	-50
	Дата (число, месяц и год) следующего внутреннего осмотра и испытания на прочность и плотность.
	+100
	Ф.И.О. и должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих энергоустановок.
	-50
	Разрешенное давление.
	[47]
	?
	Для чего на шкалу манометра теплопотребляющей установки наносится красная черта?
	+100
	Она показывает величину разрешенного давления.
	-50
	Она показывает величину рабочего давления.
	-50
	Она показывает величину атмосферного давления.
	[48]
	?
	Какой документ должен быть составлен на каждый тепловой пункт?
	-50
	Правила эксплуатации.
	+100
	Технический паспорт.
	-50
	Руководство пользователя.
	[49]
	?
	Какие водоподогреватели не применяются в тепловых пунктах?
	-50
	Паровые горизонтальные многоходовые водоподогреватели.
	+100
	Емкостные водоподогреватели.
	-50
	Водяные горизонтальные секционные кожухотрубные водоподогреватели.
	[50]
	?
	Из какого материала должна быть изготовлена запорная арматура, применяемая в качестве отключающей на вводе тепловых сетей в тепловой пункт?
	+100
	Из стали.
	-50
	Из чугуна.
	-50
	Из латуни.
	[51]
	?
	Какой условный диаметр должна иметь запорная арматура штуцеров, устанавливаемых в низших точках трубопроводов воды и конденсата?
	-50
	Не менее 30 мм.
	+100
	Не менее 25 мм.
	-50
	Не менее 20 мм.
	[52]
	?
	Какие заглушки не применяются в коллекторах диаметром более 500 мм?
	+100
	Плоские накладные приварные.
	-50
	Плоские приварные с ребрами.
	-50
	Применяются все виды заглушек.
	[53]
	?
	С какой периодичностью управленческий персонал и специалисты организации должны проводить осмотры тепловых пунктов?
	-50
	Не реже 1 раза в сутки.
	+100
	Не реже 1 раза в неделю.
	-50
	Не реже 1 раза в месяц.
	[54]
	?
	В каких пределах допускается отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в систему отопления и горячего водоснабжения?
	+100
	В пределах 3 % от установленного температурного графика.
	-50
	В пределах ± 3% от среднесуточной температуры атмосферного воздуха.
	-50
	В пределах ± 5% от установленного температурного графика.
	[55]
	?
	Какова допустимая норма часовой утечки теплоносителя из систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения?
	+100
	Не должна превышать норму, которая составляет 0,25 % объема воды.
	-33
	Не должна превышать норму, которая составляет 0,5 % объема воды.
	-33
	Не должна превышать норму, которая составляет 0,75 % объема воды.
	-34
	Не должна превышать норму, которая составляет 1,25 % объема воды.
	[56]
	?
	Когда проводится промывка систем отопления?
	-50
	Перед началом отопительного сезона и по его окончании.
	+100
	После окончания отопительного сезона, а также после монтажа, капитального ремонта и текущего ремонта с заменой труб.
	-50
	Перед началом отопительного сезона и по его окончании, а также после капитального ремонта и текущего ремонта с заменой труб.
	[57]
	?
	Какая вода используется для промывания систем отопления?
	+100
	Водопроводная или техническая вода.
	-50
	Обессоленная вода.
	-50
	Деаэрированная вода.
	[58]
	?
	Каким пробным давлением проводятся испытания на прочность и плотность систем горячего водоснабжения?
	+100
	Давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,5 МПа (5 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 кгс/см2).
	-50
	Давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,4 МПа (4 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 кгс/см2).
	-50
	Давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,2 МПа (2 кгс/см2), но не более 0,5 МПа (5 кгс/см2).
	[59]
	?
	Каковы периодичность и сроки проведения текущего ремонта систем теплопотребления?
	-50
	Не реже одного раза в год (весной), должен закончиться не позднее чем за 10 дней до начала отопительного сезона.
	+100
	Не реже одного раза в год (летом), должен закончиться не позднее чем за 15 дней до начала отопительного сезона.
	-50
	Не реже одного раза в год, должен закончиться не позднее чем за 20 дней до начала отопительного сезона.
	[60]
	?
	Какая система отопления оборудуется приборами автоматического регулирования расхода тепловой энергии и теплоносителя?
	-50
	Система с расчетным расходом теплоты на отопление помещения 25 кВт и более.
	+100
	Система с расчетным расходом теплоты на отопление помещения 50 кВт и более.
	-50
	Все системы отопления должны быть оборудованы такими приборами.
	[61]
	?
	Какие требования предъявляются к трубопроводам систем отопления, проложенным в подвалах и других неотапливаемых помещениях?
	-50
	Они должны быть окрашены в красный цвет.
	+100
	Они должны быть оборудованы тепловой изоляцией.
	-50
	Они должны быть оборудованы датчиками температуры окружающего воздуха с выводом данных на диспетчерский пульт.
	[62]
	?
	С какой периодичностью необходимо проводить осмотры разводящих трубопроводов систем отопления, расположенных в подвалах?
	+100
	Не реже 1 раза в месяц.
	-50
	Не реже 1 раза в две недели.
	-50
	Не реже 1 раза в квартал.
	[63]
	?
	С какой периодичностью необходимо осуществлять очистку наружных поверхностей нагревательных приборов от пыли и грязи?
	-50
	Не реже 1 раза в месяц.
	-50
	Не реже 1 раза в две недели.
	+100
	Не реже 1 раза в неделю.
	[64]
	?
	С какой периодичностью необходимо производить замену уплотняющих прокладок фланцевых соединений систем отопления?
	-50
	Не реже 1 раза в год.
	-50
	Не реже 1 раза в 3 года.
	+100
	Не реже 1 раза в 5 лет.
	[65]
	?
	Какое освещение должны иметь приточные камеры систем вентиляции?
	-50
	Естественное.
	+100
	Искусственное.
	-50
	Комбинированное.
	[66]
	?
	Допускается ли прокладывать трубы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами через помещение для вентиляционного оборудования?
	-50
	Допускается, если прокладка труб произведена с соответствующей изоляцией.
	+100
	Не допускается ни при каких условиях.
	-50
	Допускается при соответствии требованиям СНиП и правилам безопасности.
	[67]
	?
	Когда проводятся испытания систем воздушного отопления и приточной вентиляции по определению эффективности работы установок и соответствия их паспортным и проектным данным?
	+100
	Перед приемкой в эксплуатацию после монтажа, реконструкции, а также в процессе эксплуатации при ухудшении микроклимата, но не реже 1 раза в 2 года.
	-50
	Не реже 1 раза в 5 лет или по требованию представителя органов Ростехнадзора.
	-50
	Только при ухудшении параметров микроклимата, но не реже 1 раза в 4 года.
	[68]
	?
	С какой периодичностью нужно проводить осмотры оборудования систем приточной вентиляции?
	+100
	Не реже 1 раза в неделю.
	-50
	Не реже 1 раза в две недели.
	-50
	Не реже 1 раза в месяц.
	[69]
	?
	С какой периодичностью должна проводиться очистка внутренних частей воздуховодов систем вентиляции?
	+100
	Не реже 2 раз в год, если по условиям эксплуатации не требуется более частая их очистка.
	-50
	Не реже 1 раза в месяц.
	-50
	Не реже 1 раза в год.
	[70]
	?
	Какой толщины должна быть тепловая изоляция подающих трубопроводов систем горячего водоснабжения, за исключением подводок к водоразборным приборам?
	-50
	Не менее 5 мм.
	-50
	Не менее 7 мм.
	+100
	Не менее 10 мм.
	[71]
	?
	Какая арматура может использоваться в качестве запорной арматуры с Dу до 50 мм в системах горячего водоснабжения?
	-50
	Из бронзы.
	-50
	Из латуни.
	+100
	Из любого из перечисленных.
	[72]
	?
	Какую температуру горячей воды необходимо поддерживать в местах водоразбора для систем централизованного горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения?
	-50
	Не ниже 60  С и не выше 80  С.
	-50
	Не ниже 50  С и не выше 75  С.
	+100
	Не ниже 60  С и не выше 75  С.
	[73]
	?
	Можно ли осуществлять разбор сетевой воды из закрытых систем теплоснабжения?
	-50
	Можно, но в таких пределах, чтобы это не отразилось на общем состоянии системы.
	-50
	Можно при условии, что не позднее 6 часов после забора воды будет осуществлена подпитка системы.
	+100
	Разбор сетевой воды не допускается.
	[74]
	?
	С какой периодичностью теплообменные аппараты подвергаются испытаниям на тепловую производительность?
	-50
	Ежегодно.
	-50
	Ее реже 1 раза в 3 года.
	+100
	Не реже 1 раза в 5 лет.
	[75]
	?
	Какой должна быть тепловая изоляция у сушилок, установленных на открытом воздухе?
	+100
	Влагостойкой с гидроизоляционным покрытием.
	-50
	Не регламентируется.
	-50
	Тепловая изоляция на открытом воздухе не требуется.
	[76]
	?
	Что предусматривается в выпарных аппаратах для наблюдения за уровнем раствора?
	-50
	Датчик уровня раствора.
	+100
	Смотровые стекла.
	-50
	Индикатор уровня раствора.
	[77]
	?
	Из какого материала выполняются стены для установок термовлажной обработки железобетонных изделий?
	-50
	Из термостойкого материала.
	-50
	Из теплоемкого материала.
	+100
	Из нетеплоемкого и малотеплопроводного материала.
	[78]
	?
	Что устанавливается для отключения пара во время коротких остановок парового молота?
	-50
	Ребристые или гладкотрубные подогреватели или пластинчатые калориферы.
	-50
	Расходомер пара.
	+100
	Поворотные плоские шиберы.
	[79]
	?
	Какие мероприятия из перечисленных не входят в комплекс мероприятий при подготовке к отопительному периоду для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей?
	-50
	Испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность.
	+100
	Повышение тарифов для потребителей за тепло- и энергоснабжение.
	-50
	Промывка оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления.
	[80]
	?
	Где теплоснабжающие организации должны утвердить график ограничений отпуска тепловой энергии в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения?
	+100
	В органах местного самоуправления.
	-100
	У технического руководителя.
	[81]
	?
	За сколько дней до проведения пробной топки перед началом отопительного периода теплоснабжающая организация должна уведомить об этом потребителей?
	-50
	За 10 дней.
	+100
	Не позднее чем за трое суток.
	-50
	За неделю.
	[82]
	?
	Когда начинается отопительный период?
	+100
	Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8  С и ниже.
	-50
	Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +10  С и ниже.
	-50
	Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +7  С и ниже.
	[83]
	?
	Когда заканчивается отопительный период?
	+100
	Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8  С и выше.
	-50
	Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +10  С и выше.
	-50
	Если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +12  С и выше.
	[84]
	?
	С кем должен быть согласован график включения и отключения систем теплопотребления согласно правилам по технической эксплуатации тепловых энергоустановок?
	-50
	С муниципальным органом исполнительной власти.
	+100
	С энергоснабжающей организаций.
	-50
	С местным органом исполнительной власти.
	[85]
	?
	Как долго хранятся документы, в которых регистрируются результаты контроля за металлом?
	+100
	До списания оборудования.
	-50
	В соответствии с рекомендациями завода-производителя.
	-50
	Сроки хранения устанавливает Ростехнадзор.
	[86]
	?
	С какой целью проводится входной контроль металла?
	-50
	Для оценки изменения состояния металла элементов тепловых энергоустановок и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации в пределах расчетного срока службы.
	+100
	В целях определения технического уровня поставляемых узлов и деталей, а также получения данных для сравнительной оценки состояния основного и наплавленного металла до начала работы оборудования и при последующем эксплуатационном контроле.
	-50
	Для определения возможности утилизации после расчетного срока службы.
	[87]
	?
	С какой целью проводится эксплуатационный контроль металла?
	-50
	В целях определения технического уровня поставляемых узлов и деталей, а также получения данных для сравнительной оценки состояния основного и наплавленного металла до начала работы оборудования и при последующем эксплуатационном контроле.
	-50
	Для определения возможности утилизации после расчетного срока службы.
	+100
	Для оценки изменения состояния металла элементов тепловых энергоустановок и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации в пределах расчетного срока службы.
	[88]
	?
	Какие требования предъявляются к работникам при выполнении работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок?
	+100
	К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировку на рабочем месте.
	-50
	К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр.
	-50
	К выполнению работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, имеющие стаж не менее 5 лет.
	[89]
	?
	Какова периодичность проверки знаний работников при производстве работ по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок?
	-50
	Не реже одного раза в 24 месяца.
	-50
	Не реже одного раза в 18 месяцев.
	+100
	Не реже одного раза в 12 месяцев.
	[90]
	?
	Кто допускается к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок?
	-50
	Работники, имеющие пятилетний стаж по любому профилю.
	+100
	Работники, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ, включая подготовку по охране труда.
	-50
	Работники в возрасте от 21 года.
	[91]
	?
	В соответствии с чем выполняются работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок?
	-50
	В соответствии с актом с правилами.
	+100
	В соответствии с нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности.
	-50
	По распоряжению руководителя.
	[92]
	?
	Кем утверждается и может быть дополнен перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам?
	+100
	Работодателем.
	-50
	Техническим руководителем.
	-50
	Любым сотрудником.
	[93]
	?
	Какой документ оформляется при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями на весь период выполнения работ на территории организации?
	-50
	Оперативный журнал.
	-50
	Распоряжение.
	+100
	Акт-допуск для производства работ.
	[94]
	?
	Каким напряжением должны использоваться светильники во взрывозащищенном исполнении при газоопасных работах?
	+100
	Не выше 12 В.
	-50
	Не выше 25 В.
	-50
	Не выше 50 В.
	[95]
	?
	Какую температуру наружной поверхности элементов теплоснабжения, теплопотребляющих установок должна обеспечивать тепловая изоляция?
	-50
	Не выше +55 С.
	-50
	Не выше +50 С.
	+100
	Не выше +45 С.
	[96]
	?
	Что запрещается в помещении котельной при наличии признаков загазованности?
	-50
	Выключение электрооборудования.
	+100
	Включение электрооборудования, растопка котла, а также использование открытого огня.
	-50
	Использование манометра и других приборов.
	[97]
	?
	Укажите последовательность действий по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н)?
	-50
	1) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 2) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 3) вызов скорой медицинской помощи;4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего;5) оценка количества постр...
	+100
	1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов на постра...
	-50
	1) вызов скорой медицинской помощи; 2) других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращени...
	[98]
	?
	Укажите перечень исчерпывающих мероприятий по оказанию первой помощи. (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н).
	+100
	1) оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи; 2) вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 3) определение наличия сознания у пострадавшего; 4) вос...
	-50
	1) вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 2) определение наличия сознания у пострадавшего; 3) восстановление проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у пострад...
	-50
	1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания; 3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 4) прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 5) нанести удар кулаком по грудине; 6...
	[99]
	?
	Укажите последовательность действий по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавшего. (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н).
	-50
	1) удалить слизь и содержимое желудка; 2) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, при возможности положить холод на живот
	+100
	1) запрокинуть голову с подъемом подбородка; 2) выдвинуть нижнюю челюсть;                                                                                                                       3) определить наличие дыхания с помощью слуха, зрения и ося...
	-50
	1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) убедиться в отсутствии признаков дыхания;  3) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень
	[100]
	?
	Перечень состояний при которых не оказывается первая помощь в соответствии с Приказом Минздрава России от 04.05.2012 № 477н?
	-50
	Отсутствие сознания, остановка дыхания и кровообращения.
	-50
	Наружные кровотечения, травмы различных областей тела.
	+100
	Степень сильного алкогольного опъянения, нарушение координации.
	[101]
	?
	Перечислите мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни. (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н).
	+100
	1) давление руками на грудину пострадавшего; 2) искусственное дыхание «Рот ко рту» (»Рот к носу», с использованием устройства для искусственного дыхания)
	-50
	1) освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень; 2) прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; 3) нанести удар кулаком по грудине; 4) проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца
	-50
	1) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 2) прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар по грудине; 3) перейти к непрямому массажу сердца; 4) сделать вдох искусственного дыхания
	[102]
	?
	Какие предпринимаются действия по поддержанию проходимости дыхательных путей? (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н).
	-50
	1) до приезда скорой помощи периодически делать «вдох» искусственного дыхания; 2) приложить холод к голове
	+100
	1) придать пострадавшему устойчивое боковое положение; 2) запрокинуть голову с подъемом подбородка; 3) выдвинуть нижнюю челюсть
	-50
	1) положить пострадавшего на живот;  2) подогнуть колени; 3) вызвать рвотные позывы
	[103]
	?
	Перечислите мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения. (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н).
	-50
	1) прижать к ране сложенную чистую ткань или бинт; 2) уложить пострадавшего в горизонтальное положение; 3) использовать пальцевое прижатие раны; 4) фиксировать повязку косынкой, платком или шапкой-ушанкой
	-50
	1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) проведение осмотра конечностей; 3) наложение повязок при травмах различных областей тела; 4) придание пострадавшему оптимального положения тела.
	+100
	1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки.
	[104]
	?
	Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указан...
	+100
	1) осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего проведением клистирования;  3) наложение гипсовых повязок при повреждении конечностей;  4) накрыть сухой чистой тканью, поверх ткан...
	-50
	1) проведение осмотра головы; 2) проведение осмотра шеи;  3) проведение осмотра груди;  4) проведение осмотра спины; 5) проведение осмотра живота и таза;  6) проведение осмотра конечностей; 7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в т...
	-50
	1) проведение иммобилизации; 2) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего (промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной поверхности и промывание поврежденной поверхности проточной водой); 3)...
	[105]
	?
	На каком этапа производится вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом согласно приказу Минздрава России от 04.05.2012 ...
	-50
	по окончании проведения сердечно-легочной реанимации и появления признаков жизни
	+100
	после обнаружения пострадавшего и оценки обстановки по обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи
	-50
	после осмотра пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения
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