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1. НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273- ФЗ. 
• Приказ Минобрнауки РФ от 26.08. 2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения».  

• Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ».    

• Приказ Министерства просвещения РФ от 14.07.2023 № 534 «Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение». 

• Приказ Минтруда России от 17 ноября 2020 г. № 792н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Бурильщик капитального ремонта скважин» 

• Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) 
выпуск 6. 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящие учебные планы и программы профессионального обучения разработаны 
Автономной некоммерческой организацией Учебным центром дополнительного 
профессионального обучения «Академия» на основании Приказа Минтруда России от 17 ноября 
2020 г. № 792н «Об утверждении профессионального стандарта» и Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) выпуск 6, отнесенного к видам 
экономической деятельности (предоставление услуг в области добыче нефти и природного газа), 
для подготовки, переподготовки и повышения их квалификации по профессии: «Бурильщик 
капитального ремонта скважин» 5-8 разрядов. 

На обучение принимаются лица, имеющие среднее общее образование, не моложе 18 лет. 
Программа реализуется по очной и очно-заочной форме обучения. Трудоёмкость программы 

составляет 320 часов. Срок освоения 2,1 месяца (9 недель).  
Программа включает в себя квалификационный профиль по разрядам: требование к 

результатам освоения программы, содержание программы, учебный план, в котором отражено 
разделение часов на теоретическое и производственное обучение, учебный календарный график, 
учебно-тематические планы с содержанием дисциплин (далее-программы). Программа определяет 
содержание практической подготовки (практики). Практическая подготовка (практика) проводится 
на профильном предприятии под контролем мастера (ответственного лица из числа работников 
профильной организации). Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, 
отведенного на практическую подготовку (практику). 

Обучение ведется на русском языке. 
Лицам, прошедшим обучение и успешно сдавшим итоговую аттестацию в форме 

квалификационного экзамена, выдается свидетельство о присвоении профессии рабочего 
установленного образца. 

Программа направлена на приобретение профессиональных компетенций без изменения 
уровня образования с присвоением квалификации: «Бурильщик капитального ремонта скважин» в 
соответствии с разрядом. 

 
Цель программы: приобретение слушателями профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления и обеспечения восстановления работоспособности нефтяных и 
газовых скважин. 

 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Профессия - бурильщик капитального ремонта скважин (КРС), квалификация: 
при работе на скважинах I категории сложности и глубиной до 1500 м включительно -5-й разряд; 
при работе на скважинах II категории сложности и глубиной свыше 1500 м до 4000 м включительно 
- 6-й разряд; 
при работе на скважинах глубиной от 4000 м до 6000 м включительно, а также наклонно-
направленных скважинах глубиной свыше 1500 м и горизонтальных скважинах - 7-й разряд; 
при работе на скважинах свыше 6000 м - 8-й разряд. 
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3. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ 5-8 разряд 
3.1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Компетенции, которыми должны обладать слушатели, освоившие профессию рабочего 

«Бурильщик капитального ремонта скважин»  
 
 
ПК-1 Способен проводить приемку территории кустовой площадки и устьевого оборудования 
скважин от заказчика при проведении капитального ремонта I категории сложности нефтяных и 
газовых скважин глубиной до 1500 м включительно; капитального ремонта II категории 
сложности нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 1500 до 4000 м включительно 

Необходимые знания: 
• Требования к несущей способности грунта кустовой площадки для 

монтажа подъемного агрегата, применяемого при проведении 
капитального ремонта скважин 

• Требования регламентов, технических условий на размещение подъемного 
агрегата, оборудования капитального ремонта скважин 

• Схема расстановки оборудования капитального ремонта скважин 
• Схемы обвязки фонтанной арматуры, схемы подземных и надземных 

коммуникаций для проведения капитального ремонта скважин 
• План работ по проведению капитального ремонта скважин 
• План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
• Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 
 
Необходимые умения: 

• Определять границы зон размещения и монтажа оборудования, 
применяемого при проведении капитального ремонта скважин 

• Осуществлять разметку для размещения оборудования капитального 
ремонта скважин с учетом расположения подземных и наземных 
коммуникаций 

• Выявлять повреждения фонтанной арматуры и ее обвязки для проведения 
капитального ремонта скважин 

• Применять предоставленные заказчиком схемы, техническую 
документацию, схемы землеотводов для расстановки оборудования 
капитального ремонта скважин 

• Выполнять технические операции по проведению капитального ремонта 
скважин в порядке, установленном планом производства работ 

 
ПК-2 Способен проводить проверку технического состояния оборудования перед проведением 
капитального ремонта I категории сложности нефтяных и газовых скважин глубиной до 1500 м 
включительно; капитального ремонта II категории сложности нефтяных и газовых скважин 
глубиной свыше 1500 до 4000 м включительно 
 
Необходимые знания: 

• Порядок соединения и разъединения заземляющих проводников, 
применяемых при проведении капитального ремонта скважин 
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• Схемы монтажа противовыбросового оборудования, применяемого при 
проведении капитального ремонта скважин 

• Порядок включения и выключения электрооборудования, осветительной 
аппаратуры, применяемых при проведении капитального ремонта скважин 

• Назначение и конструкция оборудования, применяемого при проведении 
капитального ремонта скважин 

• Требования инструкций по монтажу и эксплуатации машинных, 
гидравлических ключей, спайдеров, клиновых захватов, применяемых при 
проведении капитального ремонта скважин 

• Требования инструкций по эксплуатации элеваторов, штропов, 
промывочных вертлюгов, применяемых при проведении капитального 
ремонта скважин 

• Требования инструкций по эксплуатации талевого каната, применяемого 
при проведении капитального ремонта скважин 

• Порядок и нормы отбраковки элеваторов, штропов, талевого каната, 
промывочных вертлюгов, применяемых при проведении капитального 
ремонта скважин 

• Физико-химические свойства жидкости глушения, применяемой при 
проведении капитального ремонта скважин 

• Инструкции по монтажу, эксплуатации ИВЭ, применяемого при 
проведении капитального ремонта скважин 

• Порядок проверки исправности талевой и вспомогательной лебедки, 
тормозной системы, звуковой сигнализации, крепления оттяжек, 
применяемых при проведении капитального ремонта скважин 

• Порядок крепления ходового и неподвижного концов талевого каната, 
применяемого при проведении капитального ремонта скважин 

• Порядок шаблонировки насосно-компрессорных и бурильных труб, 
применяемых при проведении капитального ремонта скважин 

• Требования к резьбовым соединениям труб нефтяного сортамента, 
применяемых при проведении капитального ремонта скважин 

• План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
• Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 
 
Необходимые умения: 

• Ознакомляться с записями предыдущей смены в вахтовом журнале для 
последующего проведения капитального ремонта скважин 

• Применять технологическую документацию по ремонту скважины и 
техническую документацию на оборудование капитального ремонта 
скважин 

• Выявлять дефекты инструментов, СИЗ и средств коллективной защиты, 
средств пожаротушения, блокировок, ограждений, звуковой сигнализации, 
применяемых при проведении капитального ремонта скважин 

• Выявлять механические повреждения лестниц, площадок, переходов, 
стеллажей, применяемых при проведении капитального ремонта скважин 

• Включать и выключать осветительную аппаратуру, оборудованную 
штепсельными разъемами, автоматическими выключателями в 
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распределительном щите, для проверки освещения рабочих зон, в которых 
проводится капитальный ремонт скважин 

• Выявлять механические повреждения заземляющих устройств и 
надежность их крепления к оборудованию, используемому при 
проведении капитального ремонта скважин 

• Выявлять механические повреждения КИПиА, применяемых при 
проведении капитального ремонта скважин 

• Выявлять дефекты устьевого и противовыбросового оборудования, 
применяемого при проведении капитального ремонта скважин 

• Применять КИПиА для определения объема и плотности жидкости 
глушения, необходимой для проведения капитального ремонта скважин 

• Выявлять дефекты машинных, гидравлических ключей, слайдеров, 
клиновых захватов, применяемых при проведении капитального ремонта 
скважин 

• Выявлять дефекты элеваторов, штропов, промывочных вертлюгов, 
применяемых при проведении капитального ремонта скважин 

• Выявлять дефекты и механические повреждения талевого каната, 
фундаментов, якорей, оттяжек мачты подъемного агрегата, применяемых 
при проведении капитального ремонта скважин 

• Производить спуск шаблона в скважины для выявления наличия прохода 
при проведении капитального ремонта скважин 

• Визуально определять степень износа резьбы элементов технологического 
оборудования, применяемого при проведении капитального ремонта 
скважин 

• Измерять длину элементов компоновки низа бурильной колонны и 
спускаемых в скважины насосно-компрессорных и бурильных труб 

 
ПК-3 Способен проводить осуществлять расстановку оборудования для проведения капитального 
ремонта I категории сложности нефтяных и газовых скважин глубиной до 1500 м включительно; 
капитального ремонта II категории сложности нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 1500 
до 4000 м включительно 
 
Необходимые знания: 

• Схемы расстановки оборудования, специализированной техники, 
применяемых при капитальном ремонте скважин на кустовой площадке 

• Схемы подземных коммуникаций и маршрутов движения 
специализированной техники внутри обвалования кустовой площадки, 
скважины при капитальном ремонте скважин на кустовой площадке 

• Схемы монтажа подъемного агрегата, применяемого при капитальном 
ремонте скважин на кустовой площадке 

• Конструкция и принцип работы подъемного агрегата, применяемого при 
капитальном ремонте скважин 

• Требования к эксплуатации рабочей площадки, приемных мостков, 
стеллажей для укладки труб при капитальном ремонте скважин 

• Типы мачт для проведения капитального ремонта скважин, их назначение 
и конструктивные особенности 
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• Требования к эксплуатации талевой системы и механизмов, применяемых 
при капитальном ремонте скважин 

• Критерии браковки стальных канатов, текстильных и цепных стропов, 
применяемых при капитальном ремонте скважин 

• Требования инструкции по эксплуатации ИВЭ, применяемого при 
капитальном ремонте скважин 

• Требования инструкции по монтажу и эксплуатации вспомогательного 
оборудования, применяемого при капитальном ремонте скважин 

• План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
• Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 
 
Необходимые умения:  

• Применять знаковую сигнализацию при передвижении агрегатов и 
транспортировке оборудования внутри кустовой площадки в процессе 
проведения капитального ремонта скважин 

• Соединять гибким проводником оборудование с заземленным основанием 
для проведения капитального ремонта скважин 

• Применять ручной инструмент при установке навесного оборудования, 
подвесных роликов, пневмоспайдера, гидравлических ключей, ИВЭ, 
КИПиА для проведения капитального ремонта скважин 

• Выявлять повреждения фундамента и площадки для установки 
подъемного агрегата перед проведением капитального ремонта скважин 

• Выявлять дефекты талевой системы, гидравлической системы подъема 
мачты и верхней секции, троса подъема верхней секции мачты для 
проведения капитального ремонта скважин 

• Производить крепление ИВЭ с гидротрансформатором соединительным 
трубопроводом для проведения капитального ремонта скважин 

• Выявлять неисправности тормозной системы лебедки, пульта управления 
бурильщика, звуковой сигнализации, блокировок оборудования, 
применяемых для проведения капитального ремонта скважин 

• Осуществлять подвеску машинных, гидравлических ключей и подвесных 
роликов, применяемых для проведения капитального ремонта скважин 

• Применять схемы размещения оборудования на кустовой площадке для 
проведения капитального ремонта скважин 

• Чертить схемы размещения оборудования для проведения капитального 
ремонта скважин на кустовой площадке после его расстановки 

 
ПК-4 Способен проводить погрузочно-разгрузочных работ в процессе капитального ремонта I 
категории сложности нефтяных и газовых скважин глубиной до 1500 м включительно; 
капитального ремонта II категории сложности нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 1500 
до 4000 м включительно 
 
Необходимые знания: 

• Схемы строповки грузов при проведении капитального ремонта скважин 
• Требования инструкций по производству погрузочно-разгрузочных работ 

при проведении капитального ремонта скважин 
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• Порядок производства погрузочно-разгрузочных работ в соответствии с 
инструктивно-технологическими картами при проведении капитального 
ремонта скважин 

• Технические характеристики грузоподъемных машин, применяемых при 
проведении капитального ремонта скважин 

• Типы, назначение и конструктивные особенности подъемных механизмов, 
применяемых при проведении капитального ремонта скважин 

• Устройство, правила эксплуатации и технические характеристики 
оборудования, механизмов, инструментов, применяемых при проведении 
капитального ремонта скважин 

• Перечень работ повышенной опасности, выполняемых по наряду-допуску 
при проведении капитального ремонта скважин 

• План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
• Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 
 
Необходимые умения: 

• Выявлять дефекты СИЗ, применяемых в ходе погрузочно-разгрузочных 
работ при проведении капитального ремонта скважин 

• Выявлять дефекты съемных грузозахватных приспособлений, 
применяемых в ходе погрузочно-разгрузочных работ при проведении 
капитального ремонта скважин 

• Производить отбраковку съемных грузозахватных приспособлений, 
применяемых при проведении капитального ремонта скважин 

• Применять схемы расстановки и монтажа приемных мостков, стеллажей 
для укладки труб при проведении капитального ремонта скважин 

• Определять места размещения грузоподъемных машин на кустовой 
площадке для проведения капитального ремонта скважин 

• Устанавливать поперечные вертикальные упоры на площадки хранения 
труб, применяемых для проведения капитального ремонта скважин 

• Выявлять дефекты в креплениях труб перед разгрузкой для проведения 
капитального ремонта скважин 

• Применять правила укладки труб для исключения ударов труб о 
металлические части транспортных средств или друг о друга при погрузке 
приемных мостков, стеллажей для укладки труб после проведения 
капитального ремонта скважин 

• Применять знаковую сигнализацию при перемещении грузов в процессе 
капитального ремонта скважин 

• Применять инструмент для закрепления грузов в соответствии с 
инструкциями, схемами строповки и технологическими картами 
производства погрузочно-разгрузочных работ после проведения 
капитального ремонта скважин 

• Применять ручной и механизированный инструмент и технические 
устройства при проведении погрузочно-разгрузочных работ после 
проведения капитального ремонта скважин 
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ПК-5 Способен проводить глушение скважин в процессе капитального ремонта I категории 
сложности нефтяных и газовых скважин глубиной до 1500 м включительно; капитального ремонта 
II категории сложности нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 1500 до 4000 м 
включительно 
 
Необходимые знания: 

• Способы глушения скважин 
• Технические характеристики оборудования и КИПиА, применяемых при 

глушении скважин 
• Типы, устройство и технические характеристики фонтанной арматуры, 

запорных устройств нефтяных и газовых скважин 
• Схемы расстановки оборудования и специализированной техники на устье 

скважины для проведения глушения скважин 
• Схемы технологической обвязки оборудования и специализированной 

техники для проведения глушения скважин 
• Свойства жидкости глушения, применяемой при глушении скважин 
• Технология глушения скважин в соответствии с планом производства 

работ 
• Виды осложнений в процессе глушения скважин 
• Порядок заполнения технической документации после проведения 

глушения скважин 
• План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
• Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 
 
Необходимые умения: 

• Применять схему размещения оборудования, специализированной 
техники и технологических емкостей, применяемых при глушении 
скважин 

• Собирать нагнетательные линии от агрегата к устью скважины из труб с 
быстроразъемными соединениями для проведения глушения скважин 

• Устанавливать обратные клапаны и манометры на нагнетательные линии 
от агрегатов перед проведением глушения скважин в соответствии со 
схемой работ 

• Осуществлять нагнетание жидкости в напорные линии до 
полуторакратного значения ожидаемого рабочего давления согласно плану 
производства работ по глушению скважин 

• Выявлять дефекты, пропуски, течи на выкидных линиях агрегата после 
проведения гидравлического испытания перед проведением глушения 
скважин 

• Определять объем закачанной жидкости глушения с использованием 
уровнемера, по меткам уровня в емкостях цементировочного агрегата при 
проведении глушения скважин 

• Анализировать показания КИПиА при проведении глушения скважин 
• Регулировать давление в кольцевом и трубном пространстве скважины в 

процессе глушения скважин 
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• Определять плотность жидкости глушения с помощью ареометра для 
сопоставления с плотностью, указанной в плане работ на проведение 
глушения скважин 

• Сопоставлять значения параметров гидростатического давления с 
пластовым для определения окончания цикла глушения скважины 

• Открывать регулирующую задвижку для стравливания остаточного 
давления после проведения глушения скважины 

• Разбирать промывочную линию по окончании проведения глушения 
скважины после снижения давления в линии нагнетания до атмосферного 

• Вносить в акт результаты глушения скважины с указанием параметров и 
результатов проведения глушения 

 
ПК-6 Способен производить Демонтаж и монтаж устьевого оборудования скважин при 
проведении капитального ремонта I категории сложности нефтяных и газовых скважин глубиной 
до 1500 м включительно; капитального ремонта II категории сложности нефтяных и газовых 
скважин глубиной свыше 1500 до 4000 м включительно 
 
Необходимые знания: 

• Схемы обвязки устья скважин при проведении демонтажа и монтажа 
устьевого оборудования 

• Назначение, принцип работы и правила эксплуатации КИПиА, ИВЭ, 
применяемых для проведения капитального ремонта скважин 

• Конструкция фланцевых соединений устьевого оборудования скважин 
• Порядок проведения демонтажа и монтажа устьевого оборудования 

скважин 
• Типы, устройство и технические характеристики устьевого оборудования 

скважин 
• Типы, стандарты резьбовых соединений устьевого оборудования скважин 
• Требования к демонтажу и монтажу устьевого оборудования скважин 
• Конструкция и принцип работы элеватора, применяемого для демонтажа и 

монтажа устьевого оборудования скважин 
• План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
• Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 
 
Необходимые умения: 

• Выявлять дефекты оборудования, инструмента, грузозахватных 
приспособлений, для проведения демонтажа и монтажа устьевого 
оборудования скважин 

• Выявлять дефекты СИЗ при проведении демонтажа и монтажа устьевого 
оборудования скважин 

• Применять предупредительные плакаты и аншлаги при проведении 
демонтажа и монтажа устьевого оборудования скважин 

• Выявлять повреждения сальникового уплотнения задвижек устьевого 
оборудования скважин при проведении демонтажа и монтажа устьевого 
оборудования 
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• Выявлять дефекты герметичности фланцевых соединений устьевого 
оборудования скважин при проведении демонтажа и монтажа устьевого 
оборудования 

• Раскреплять и затягивать шпильки устьевого оборудования скважин с 
помощью ручного инструмента при проведении демонтажа и монтажа 
устьевого оборудования 

• Применять технические устройства и слесарный инструмент для разборки, 
сборки боковых фланцев, буферного, подъемного патрубков устьевого 
оборудования скважин при проведении демонтажа и монтажа устьевого 
оборудования 

• Раскреплять и затягивать болты, крепящие тройники к центровой задвижке 
фонтанной арматуры скважин, с помощью ручного инструмента при 
проведении демонтажа и монтажа устьевого оборудования 

• Устанавливать устьевые сальники и гладкий зажим на полировочный шток 
устьевого оборудования скважин с помощью ручного инструмента при 
проведении демонтажа и монтажа 

• Управлять рычагом или трехходовым краном для плавного срыва 
планшайбы с контролем веса по ИВЭ для проведения демонтажа устьевого 
оборудования скважин 

• Производить разборку и снятие фонтанной арматуры скважин при 
проведении демонтажа и монтажа устьевого оборудования с помощью 
элеватора 

• Снимать и устанавливать манометры и дополнительное оборудование 
согласно схеме сборки устьевого оборудования скважин при проведении 
демонтажа и монтажа устьевого оборудования 

• Разбирать, собирать выкидные трубопроводы фонтанной арматуры 
скважин при проведении демонтажа и монтажа устьевого оборудования 

 
ПК-7 Способен производить монтаж и демонтаж противовыбросового оборудования при 
проведении капитального ремонта I категории сложности нефтяных и газовых скважин глубиной 
до 1500 м включительно; капитального ремонта II категории сложности нефтяных и газовых 
скважин глубиной свыше 1500 до 4000 м включительно 
 
Необходимые знания: 

• Порядок проведения работ по монтажу противовыбросового оборудования 
скважин 

• Нормы отбраковки противовыбросового оборудования скважин 
• Значения пластового и гидростатического давления в скважинах для 

проведения монтажа, демонтажа противовыбросового оборудования 
• Требования инструкции по работе с газоанализатором при монтаже 

противовыбросового оборудования скважин 
• Схема с местами отбора проб воздуха газоанализатором при монтаже 

противовыбросового оборудования скважин 
• Схемы обвязки противовыбросового оборудования, фонтанной арматуры 

скважин для проведения монтажа, демонтажа 
• Типы, устройство и технические характеристики противовыбросового 

оборудования скважин 
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• Типы, стандарты резьбовых соединений противовыбросового 
оборудования скважин 

• Технологический регламент на гидравлические испытания 
противовыбросового оборудования скважин 

• Требования инструкции по эксплуатации, монтажу противовыбросового 
оборудования скважин 

• Порядок ведения технической документации при монтаже, демонтаже 
противовыбросового оборудования скважин 

• План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
• Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 
 
Необходимые умения:  

• Выявлять дефекты оборудования, инструмента, технических устройств, 
СИЗ, применяемых при проведении монтажа, демонтажа 
противовыбросового оборудования скважин 

• Выявлять дефекты превенторов, плашек, запорной арматуры, задвижек 
при проведении монтажа, демонтажа противовыбросового оборудования 
скважин 

• Анализировать показания манометра, установленного на устье скважин, 
перед монтажом противовыбросового оборудования 

• Закачивать промывочную жидкость с использованием 
специализированной техники до устья скважин при проведении монтажа, 
демонтажа противовыбросового оборудования 

• Затягивать, откреплять гайки для установки превентора крест-накрест при 
проведении монтажа, демонтажа противовыбросового оборудования 
скважин 

• Крепить превентор шпильками к крестовине фонтанной арматуры скважин 
при проведении монтажа противовыбросового оборудования, откреплять 
превентор при проведении демонтажа противовыбросового оборудования 

• Проверять соответствие плашек диаметру дистанционного патрубка 
запорной компоновки для проведения монтажа, демонтажа 
противовыбросового оборудования скважин 

• Соединять выкидные трубопроводы с опорами превентора трубами с 
быстроразъемными соединениями для проведения монтажа 
противовыбросового оборудования скважин, отсоединять выкидные 
трубопроводы для проведения демонтажа противовыбросового 
оборудования скважин 

• Применять запорно-регулирующую арматуру при проведении 
гидроиспытаний превенторной установки после проведения монтажа 
противовыбросового оборудования скважин 

• Выявлять дефекты, пропуски, течи фланцевых соединений 
противовыбросового оборудования скважин при проведении монтажа, 
демонтажа 

• Вносить результаты гидравлических испытаний противовыбросового 
оборудования в акт после проведения монтажа устьевого 
противовыбросового оборудования скважин 
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ПК-8 Способен проводить капитальный ремонт I категории сложности нефтяных и газовых 
скважин глубиной до 1500 м включительно; капитальный ремонт II категории сложности 
нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 1500 до 4000 м включительно в соответствии с 
планом производства работ 
 
Необходимые знания: 

• Требования инструкций по видам работ при проведении капитального 
ремонта скважин 

• Порядок монтажа и демонтажа технологического оборудования при 
проведении капитального ремонта скважин 

• Схемы расстановки специализированной техники при проведении 
капитального ремонта скважин 

• Технологические карты на осуществление скважинных и технологических 
операций при проведении капитального ремонта скважин 

• Способы ликвидации песчаных пробок при проведении капитального 
ремонта скважин 

• Типы, размеры, маркировка резьбы, прочностные характеристики труб 
нефтяного сортамента для проведения капитального ремонта скважин 

• Типы и размеры элеваторов, труб, переводников, долот, ловильного 
инструмента для проведения капитального ремонта скважин 

• Виды смазочных материалов для смазки резьбовых соединений труб 
нефтяного сортамента при проведении капитального ремонта скважин 

• Значение крутящего момента при свинчивании труб и штанг при 
проведении капитального ремонта скважин 

• Технические характеристики ключей для свинчивания и развинчивания 
труб и штанг при проведении капитального ремонта скважин 

• Последовательность выполнения операций при спуске и подъеме 
технологического оборудования при проведении капитального ремонта 
скважин 

• Средства механизации и автоматизации для спуско-подъемных операций 
при проведении капитального ремонта скважин 

• Правила проведения герметизации кабельного ввода при проведении 
капитального ремонта скважин 

• Требования инструкций по монтажу и эксплуатации противовыбросового 
оборудования при проведении капитального ремонта скважин 

• Требования инструкций по эксплуатации машин, механизмов, 
оборудования, технических устройств, инструментов, применяемых при 
проведении капитального ремонта скважин 

• План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
• Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 
 
Необходимые умения: 

• Выявлять дефекты оборудования, инструмента, технических устройств, 
СИЗ, применяемых при проведении капитального ремонта скважин 

• Выявлять повреждения предупредительных плакатов и аншлагов, 
применяемых при проведении капитального ремонта скважин 
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• Выявлять дефекты, механические повреждения подъемного агрегата, его 
талевой, тормозной системы, ПЗ, КИПиА, ИВЭ, применяемых для 
проведения капитального ремонта скважин 

• Спускать шаблон в трубу перед проведением работ по обследованию 
технического состояния эксплуатационной колонны скважин 

• Применять автоматические, гидравлические и машинные ключи для 
соединения бурильных и насосно-компрессорных труб перед спуском 
колонны труб в скважины для проведения капитального ремонта 

• Закачивать цементный раствор в обсадную колонну скважин для 
проведения капитального ремонта 

• Закачивать жидкость для гидроиспытания с давлением, указанным в плане 
производства работ по проведению капитального ремонта скважин 

• Запускать забойный двигатель на глубине цементного моста для его 
разбуривания при проведении капитального ремонта скважин 

• Закачивать буровой раствор или раствор глушения для освобождения 
эксплуатационной колонны от песчаных пробок при проведении 
капитального ремонта скважин 

• Спускать механические и гидравлические скреперы для очистки 
эксплуатационной колонны перед проведением капитального ремонта 
скважин 

• Соединять оборудование для проведения капитального ремонта скважин с 
компоновкой низа бурильной колонны, соответствующей виду ремонтных 
работ, указанному в плане производства работ 

• Крепить подвесной ролик к кабельному барабану для направления кабеля 
к устью скважины при его спуске и подъеме для предотвращения 
перегибов кабеля при проведении капитального ремонта скважин 

• Устанавливать фондовый пакер при помощи страховочного троса или 
падающего шланга в скважины с якорем для его крепления при проведении 
капитального ремонта скважин 

• Применять КИПиА для определения уровня жидкости в скважине и 
доливной емкости при спуске и подъеме труб, применяемых при 
проведении капитального ремонта скважин 

• Измерять нагрузку на крюке лебедки при помощи ИВЭ, установленного на 
неподвижном конце талевой системы подъемного агрегата, при 
проведении капитального ремонта скважин 

• Управлять гидравлическим или механическим ключом и клиновым 
захватом для спуска и подъема труб при проведении капитального ремонта 
скважин 

• Производить спуск в скважины и подъем колонны технологических и 
бурильных труб с соблюдением необходимой скорости для проведения 
капитального ремонта 

• Применять гидравлические и механические роторы для поддержания 
колонн бурильных труб в процессе спуско-подъемных операций при 
проведении капитального ремонта скважин 

• Применять технические устройства против разлива жидкости при подъеме 
труб в процессе капитального ремонта скважин 
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• Устанавливать отклонитель в скважине на интервале бурения бокового 
ствола на скважинах при помощи спускного клина 

• Спускать в скважину райбер до интервала прорезания обсадной колонны 
при бурении бокового ствола на скважинах 

• Производить прорезание колонны при вращении бурильного инструмента 
с одновременной подачей райбера по наклонной поверхности отклонителя 
при бурении бокового ствола на скважинах 

• Спускать в скважину торцевые и конусные печати в зависимости от типа 
аварийной ситуации для снятия слепка с посторонних предметов, 
компоновок, оставленных в скважинах при проведении капитального 
ремонта 

• Производить фрезерование, обуривание и извлечение оставленных в 
скважинах посторонних предметов, компоновок при проведении 
капитального ремонта 

• Подбирать ловильный инструмент в зависимости от производимой 
операции по капитальному ремонту скважин 

• Выявлять пропуски, течи, дефекты в сборке лифта насосно-компрессорных 
труб и кабельного ввода после проведения гидравлических испытаний 
скважин 

 
ПК-9 Способен производить демонтаж оборудования после проведения капитального ремонта I 
категории сложности нефтяных и газовых скважин глубиной до 1500 м включительно; 
капитального ремонта II категории сложности нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 1500 
до 4000 м включительно 
 
Необходимые знания: 

• Требования инструкции по монтажу и эксплуатации подъемного агрегата, 
применяемого при проведении капитального ремонта скважин 

• Типы, конструкция, грузоподъемность мачт подъемного агрегата, 
применяемого при проведении капитального ремонта скважин 

• Требования инструкции по эксплуатации талевой системы подъемного 
агрегата, применяемого при проведении капитального ремонта скважин 

• Конструкция, технические характеристики кронблоков, талевых блоков, 
крюкоблоков подъемного агрегата, применяемого при проведении 
капитального ремонта скважин 

• Схемы строповки и весовые характеристики оборудования, технических 
устройств, механизмов, труб, применяемых при проведении капитального 
ремонта скважин 

• Знаковая сигнализация при проведении погрузочно-разгрузочных работ по 
окончании капитального ремонта скважин 

• Порядок демонтажа машинных ключей для свинчивания и развинчивания 
насосно-компрессорных труб и штанг по окончании капитального ремонта 
скважин 

• План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
• Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 
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Необходимые умения: 
• Выявлять дефекты инструмента, технических устройств, СИЗ для 

проведения демонтажа оборудования после проведения капитального 
ремонта скважин 

• Применять предупредительные плакаты и аншлаги в зоне демонтажа 
оборудования после проведения капитального ремонта скважин 

• Применять нормативно-техническую документацию по проведению 
демонтажа оборудования после проведения капитального ремонта 
скважин 

• Снимать цепи, маркировочные петли, коуши с якорей, на которых 
закреплены силовые и ветровые оттяжки мачты подъемного агрегата, 
после проведения капитального ремонта скважин 

• Выявлять несоответствия положений оттяжек, каната и остальных узлов 
мачты подъемного агрегата при его демонтаже после проведения 
капитального ремонта скважин 

• Проверять соответствие фиксации мачты подъемного агрегата в 
транспортном положении требованиям регламента по демонтажу 
подъемного агрегата после проведения капитального ремонта скважин 

• Отсоединять гибкий проводник от заземленного основания заземляющего 
устройства оборудования, применяемого при проведении капитального 
ремонта скважин 

• Применять электробезопасный инструмент для демонтажа силового 
оборудования, применяемого при проведении капитального ремонта 
скважин 

• Разбирать крепления рабочей площадки, приемного мостка, 
дополнительных стеллажей, нагнетательных линий, лестниц, сходней 
переходов, перил после проведения капитального ремонта скважин 

 
Необходимые знания: 

• Требования инструкции по монтажу и эксплуатации подъемного агрегата, 
применяемого при проведении капитального ремонта скважин 

• Типы, конструкция, грузоподъемность мачт подъемного агрегата, 
применяемого при проведении капитального ремонта скважин 

• Требования инструкции по эксплуатации талевой системы подъемного 
агрегата, применяемого при проведении капитального ремонта скважин 

• Конструкция, технические характеристики кронблоков, талевых блоков, 
крюкоблоков подъемного агрегата, применяемого при проведении 
капитального ремонта скважин 

• Схемы строповки и весовые характеристики оборудования, технических 
устройств, механизмов, труб, применяемых при проведении капитального 
ремонта скважин 

• Знаковая сигнализация при проведении погрузочно-разгрузочных работ по 
окончании капитального ремонта скважин 

• Порядок демонтажа машинных ключей для свинчивания и развинчивания 
насосно-компрессорных труб и штанг по окончании капитального ремонта 
скважин 

• План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
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• Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 
безопасности 

 
ПК-10 Способен производить подготовку территории кустовой площадки и устьевого 
оборудования скважин после проведения капитального ремонта I категории сложности нефтяных 
и газовых скважин глубиной до 1500 м включительно; капитального ремонта II категории 
сложности нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 1500 до 4000 м включительно для 
передачи заказчику 
 
Необходимые знания: 

• Требования регламента производства работ и оформления документации 
по завершении капитального ремонта скважин 

• Типы, конструкция и технические характеристики устьевого оборудования 
скважин 

• Типовые схемы оборудования устья скважин при проведении 
капитального ремонта скважин 

• Знаковая сигнализация при проведении погрузочно-разгрузочных работ 
после проведения капитального ремонта скважин 

• План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
• Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 
 
Необходимые умения: 

• Очищать паротепловым методом устьевое и наземное оборудование после 
проведения капитального ремонта скважин для передачи заказчику 

• Упаковывать отработанные продукты, материалы и бытовые отходы для 
вывоза в места утилизации после проведения капитального ремонта 
скважин 

• Выявлять дефекты оборудования станции управления 
электроцентробежных и штанговых насосов после проведения 
капитального ремонта скважин для передачи заказчику 

• Выявлять повреждения фонтанной арматуры после проведения 
капитального ремонта скважин для передачи заказчику 

• Крепить неисправное оборудование после проведения капитального 
ремонта скважин для транспортировки к месту ремонта 

• Выявлять дефекты сборки устьевого и технологического оборудования 
после проведения капитального ремонта скважин для передачи заказчику 

 
 
ПК-11 Способен проводить подготовку комплекса оборудования для проведения капитального 
ремонта I категории сложности нефтяных и газовых скважин глубиной до 1500 м включительно; 
капитального ремонта II категории сложности нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 1500 
до 4000 м включительно к передислокации 
 
Необходимые знания: 

• Регламент по осуществлению передислокации комплекса оборудования, 
применяемого при проведении капитального ремонта скважин 
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• Технологические карты работ по погрузке и разгрузке комплекса 
оборудования, применяемого для проведения капитального ремонта 
скважин, при осуществлении передислокации бригады 

• Схемы строповки оборудования, технических устройств, механизмов, 
труб, применяемых при проведении капитального ремонта скважин, для 
осуществления передислокации оборудования 

• Типоразмеры, весовые характеристики технологических труб и 
оборудования, применяемых при проведении капитального ремонта 
скважин 

• Схемы маршрутов движения при переезде с обозначением опасных 
участков для осуществления передислокации оборудования, 
применяемого при проведении капитального ремонта скважин 

• Знаковая сигнализация при передислокации оборудования, применяемого 
для проведения капитального ремонта скважин 

• Требования правил дорожного движения для осуществления 
передислокации оборудования, применяемого при проведении 
капитального ремонта скважин 

• План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
• Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 
 
Необходимые умения: 

• Крепить в транспортном положении выдвижные части подъемного 
агрегата и перевозимое оборудование, применяемые для проведения 
капитального ремонта скважин, при осуществлении передислокации 
бригады 

• Применять жесткие сцепки при буксировании грузов на гусеничных 
прицепах для осуществления передислокации оборудования, 
применяемого при проведении капитального ремонта скважин 

• Инструктировать членов вахты, водителей, привлекаемых к 
транспортировке оборудования, в соответствии с правилами безопасности 
дорожного движения для осуществления передислокации оборудования, 
применяемого при проведении капитального ремонта скважин 

• Осуществлять расстановку крановой и транспортировочной техники для 
производства работ по погрузке оборудования для осуществления 
передислокации после проведения капитального ремонта скважин 

• Укладывать оборудование и технологические трубы на транспортные 
средства для осуществления передислокации после проведения 
капитального ремонта скважин 

 
ПК-12 Способен производить ликвидацию осложнений и аварий в процессе капитального ремонта 
I категории сложности нефтяных и газовых скважин глубиной до 1500 м включительно; 
капитального ремонта II категории сложности нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 1500 
до 4000 м включительно 
 
Необходимые знания: 

• Причины и виды аварий в процессе капитального ремонта скважин 
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• Причины и признаки газонефтеводопроявлений в процессе капитального 
ремонта скважин 

• Требования инструкций по монтажу и эксплуатации противовыбросового 
оборудования, применяемого для устранения осложнений и аварий в 
процессе капитального ремонта скважин 

• План ликвидации аварий при возникновении газонефтеводопроявлений в 
процессе капитального ремонта скважин 

• Схемы расстановки специализированной техники для ликвидации 
осложнений и аварий в процессе капитального ремонта скважин 

• Способы ликвидации прихватов технологического и фондового 
оборудования, применяемого в процессе устранения осложнений при 
проведении капитального ремонта скважин 

• Конструкция и принцип действия технических средств, применяемых для 
ликвидации прихватов технологического и фондового оборудования в 
процессе капитального ремонта скважин 

• Порядок установки оборудования для предупреждения разлива жидкости 
на устье скважины при подъеме оборудования из скважины при 
ликвидации осложнений и аварий в процессе капитального ремонта 
скважин 

• Требования инструкций по эксплуатации машин, механизмов, 
оборудования, технических устройств, инструмента, применяемых для 
ликвидации осложнений и аварий в процессе капитального ремонта 
скважин 

• План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
• Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 
 
Необходимые умения: 

• Выявлять осложнения, инциденты, аварийные ситуации в процессе 
капитального ремонта скважин 

• Применять схемы расстановки специализированной техники для 
ликвидации осложнений и аварий в процессе капитального ремонта 
скважин 

• Выявлять дефекты сборки и места течей технологической обвязки 
оборудования после проведения гидроиспытаний для ликвидации 
осложнений и аварий в процессе капитального ремонта скважин 

• Выявлять начальные признаки газонефтеводопроявлений в процессе 
капитального ремонта скважин 

• Герметизировать устье скважины с помощью противовыбросового 
оборудования в процессе ликвидации осложнений при проведении 
капитального ремонта скважин 

• Фиксировать значения давления в трубном и затрубном пространстве 
скважин при ликвидации осложнений и аварий в процессе капитального 
ремонта 

• Определять плотность бурового раствора с помощью ареометра при 
ликвидации осложнений и аварий в процессе капитального ремонта 
скважин 
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• Применять гидравлические и механические роторы, универсальные 
машинные, гидравлические ключи при подъеме колонны труб для 
ликвидации осложнений и аварий в процессе капитального ремонта 
скважин 

• Рассчитывать объем бурового раствора для долива скважины при подъеме 
колонны труб для устранения осложнений в процессе капитального 
ремонта скважин 

• Освобождать прихваченный инструмент путем расхаживания в пределах 
допустимой нагрузки на насосно-компрессорные и бурильные трубы для 
устранения осложнений в процессе капитального ремонта скважин 

• Применять химические и технологические жидкости при ликвидации 
прихватов в процессе капитального ремонта скважин 

• Использовать систему радио- или телефонной связи для информирования 
непосредственного руководителя при возникновении осложнений и 
аварий в процессе капитального ремонта скважин 

• Вносить записи в техническую документацию о производственной 
ситуации при ликвидации осложнений и аварий в процессе капитального 
ремонта скважин 

• Применять инструкции в области охраны труда, промышленной, пожарной 
и экологической безопасности 

 
Квалификация 6 разряд  
 
ПК-1 Способен проводить подготовительные работы перед глушением скважин в процессе 
капитального ремонта II категории сложности нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 
м, а также наклонно направленных нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 1500 м и 
горизонтальных скважин 
 
Необходимые знания: 

• Схема расстановки оборудования и специализированной техники на устье 
скважины при производстве работ по капитальному ремонту скважин 

• Схема заземления оборудования для проведения глушения скважин 
• Схема обвязки оборудования для проведения глушения скважин 
• Технические характеристики оборудования и КИПиА, применяемых при 

глушении скважин 
• Методы устранения негерметичности фланцевых соединений при 

проведении глушения скважин 
• Способы и методы глушения скважин 
• Свойства жидкости глушения, применяемой при глушении скважин 
• Технология глушения скважин в соответствии с планом производства 

работ 
• Виды осложнений в процессе глушения скважин 
• Порядок демонтажа нагнетательных линий агрегата при проведении 

глушения скважин 
• Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях 
• План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
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• Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 
безопасности 

 
Необходимые умения: 

• Применять знаковую сигнализацию при расстановке оборудования, 
специализированной техники и технологических емкостей на скважинах 
для последующего глушения скважин 

• Выполнять установку оборудования, специализированной техники на 
кустовой площадке с учетом обеспечения свободного подъезда к соседним 
скважинам для проведения глушения скважин 

• Вносить значения плотности жидкости глушения для скважин в вахтовый 
журнал в процессе глушения скважин 

• Выявлять механические повреждения ареометра для определения 
плотности жидкости глушения перед проведением глушения скважин 

• Выявлять неисправности заземляющих устройств агрегатов, оборудования 
и технологических емкостей перед проведением глушения скважин 

• Выявлять неисправности крепления заземляющих устройств к агрегатам, 
оборудованию и технологическим емкостям перед проведением глушения 
скважин 

• Собирать нагнетательные линии из труб с быстроразъемными 
соединениями и шарнирными коленами (уголками) перед проведением 
глушения скважин, разбирать нагнетательные линии 

• Устанавливать лубрикатор для сброса сбивного ломика перед проведением 
глушения скважин 

• Выявлять и устранять места утечки жидкости глушения на скважинах во 
время проведения глушения 

• Отслеживать давление в кольцевом и трубном пространстве скважин с 
применением манометра во время глушения скважин 

• Стравливать давление в нагнетательной линии агрегата после проведения 
глушения скважин 

 
ПК-2 Способен проводить кислотную обработку скважин в процессе капитального ремонта II 
категории сложности нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м, а также наклонно 
направленных нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 1500 м и горизонтальных скважин 
 
Необходимые знания: 

• Схема расстановки оборудования и специализированной техники на устье 
скважины при проведении кислотной обработки скважин 

• Назначение и правила применения СИЗ при проведении кислотной 
обработки скважин 

• Схема обвязки оборудования при проведении кислотной обработки 
скважин 

• Технические характеристики оборудования и КИПиА, применяемых в 
процессе кислотной обработки скважин 

• Виды кислотной обработки скважин 
• Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях 
• План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
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• Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 
безопасности 

 
Необходимые умения: 

• Применять знаковую сигнализацию при расстановке оборудования, 
специализированной техники на скважинах перед проведением кислотной 
обработки скважин 

• Выполнять установку оборудования, специализированной техники на 
кустовой площадке с учетом обеспечения свободного подъезда к соседним 
скважинам для проведения кислотной обработки скважин 

• Выявлять механические повреждения и загрязнения быстроразъемных 
соединений металлических труб, применяемых в процессе монтажа 
нагнетательной линии агрегата перед проведением кислотной обработки 
скважин 

• Применять СИЗ при проведении кислотной обработки скважин 
• Выявлять дефекты манометра перед гидроиспытанием нагнетательной 

линии агрегата для проведения кислотной обработки скважин 
• Собирать нагнетательные линии из труб с быстроразъемными 

соединениями и шарнирными коленами (уголками) перед проведением 
кислотной обработки скважин, разбирать нагнетательные линии после 
проведения кислотной обработки скважин 

 
ПК-3 Способен проводить спуско-подъемных операций в процессе капитального ремонта II 
категории сложности нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м, а также наклонно 
направленных нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 1500 м и горизонтальных скважин 
 
Необходимые умения: 

• Выявлять неисправности в работе элеваторов, штропов, гидравлических и 
механических ключей, клинового захвата подъемного агрегата перед 
проведением спуско-подъемных операций на скважинах 

• Выявлять повреждения наружной поверхности трубы, муфты и резьбовых 
соединений насосно-компрессорных труб перед проведением спуско-
подъемных операций на скважинах 

• Производить калибровку резьбы насосно-компрессорных труб перед 
проведением спуско-подъемных операций на скважинах поверенными 
калибрами 

• Применять ручные и автоматические ключи для свинчивания насосно-
компрессорных труб перед проведением спуско-подъемных операций на 
скважинах 

• Выявлять перекосы, недовороты, перетяжку резьбовых соединений 
насосно-компрессорных труб перед проведением спуско-подъемных 
операций на скважинах 

• Выявлять повреждения резьбовых соединений до нанесения резьбовой 
смазки насосно-компрессорных труб перед проведением спуско-
подъемных операций на скважинах 

• Измерять давление на устье скважины при помощи манометра при доливе 
жидкости в скважину во время проведения спуско-подъемных операций на 
скважинах 
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• Определять плотность жидкости глушения скважины с помощью 
ареометра при доливе жидкости в скважину перед проведением спуско-
подъемных операций на скважинах 

• Определять нагрузку на крюке при помощи ИВЭ при спуске и подъеме 
колонны насосно-компрессорных труб в процессе спуско-подъемных 
операций на скважинах 

• Применять толщиномер для измерения толщины стенки насосно-
компрессорных труб после проведения спуско-подъемных операций на 
скважинах 

 
Необходимые знания: 

• Технические характеристики подъемного агрегата, применяемого при 
проведении спуско-подъемных операций на скважинах 

• Схема расстановки оборудования на устье скважины при проведении 
спуско-подъемных операций на скважинах 

• Конструкция, технические характеристики кронблоков, талевых блоков, 
крюкоблоков подъемного агрегата, применяемых при проведении спуско-
подъемных операций на скважинах 

• Назначение, принцип работы и правила эксплуатации КИПиА, 
применяемых при проведении спуско-подъемных операций на скважинах 

• Технологические регламенты по проведению спуско-подъемных операций 
на скважинах 

• Типы, размеры, маркировка, прочностные характеристики насосно-
компрессорных труб, применяемых при проведении спуско-подъемных 
операций на скважинах 

• Требования к отбраковке инструментов и оборудования, применяемых при 
проведении спуско-подъемных операций на скважинах 

• Назначение и технические характеристики ключей для свинчивания и 
развинчивания насосно-компрессорных труб, применяемых при 
проведении спуско-подъемных операций на скважинах 

• Виды смазочных материалов для смазки резьбовых соединений насосно-
компрессорных труб, применяемых при проведении спуско-подъемных 
операций на скважинах 

• Крутящие моменты свинчивания насосно-компрессорных труб и штанг, 
применяемых при проведении спуско-подъемных операций на скважинах 

• Назначение, принцип работы и правила эксплуатации толщиномера труб, 
применяемого для измерения толщины стенки насосно-компрессорных 
труб после проведения спуско-подъемных операций на скважинах 

• Назначение, принцип работы и правила эксплуатации поверенных 
калибров, применяемых для калибровки резьбы насосно-компрессорных 
труб перед проведением спуско-подъемных операций на скважинах 

• План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
• Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 
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ПК-4 Способен проводить ловильные работы в процессе капитального ремонта II категории 
сложности нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м, а также наклонно направленных 
нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 1500 м и горизонтальных скважин 
 
Необходимые умения: 

• Подбирать ловильный инструмент в соответствии с видом ловильных 
работ на скважинах под руководством мастера по сложным работам в 
капитальном ремонте скважин 

• Управлять гидравлическим или механическим ключом и клиновым 
захватом в процессе спуско-подъемных операций при проведении 
ловильных работ на скважинах 

• Определять нагрузку на крюке при помощи ИВЭ при проведении 
ловильных работ на скважинах 

• Применять технические устройства для ликвидации прихватов бурового 
инструмента под руководством мастера по сложным работам в 
капитальном ремонте скважин при проведении ловильных работ на 
скважинах 

• Измерять давление в кольцевом и трубном пространстве скважин при 
помощи манометра 

• Применять КИПиА для определения плотности и уровня бурового 
раствора в скважине при проведении ловильных работ на скважинах 

• Использовать систему радио- или телефонной связи для информирования 
непосредственного руководителя при возникновении осложнений и 
аварий в процессе капитального ремонта скважин 

 
Необходимые знания: 

• Причины и виды аварий, возникающих в процессе капитального ремонта 
скважин 

• Технология проведения ловильных работ на скважинах 
• Назначение и технические характеристики ловильных инструментов и 

технических устройств, применяемых при проведении ловильных работ на 
скважинах 

• Крутящие моменты свинчивания насосно-компрессорных труб и штанг, 
применяемых при проведении спуско-подъемных операций на скважинах 

• Назначение и технические характеристики гидравлических и 
механических ключей, клиновых захватов, применяемых при проведении 
ловильных работ на скважинах 

• Способы ликвидации прихватов технологического и фондового 
оборудования, применяемого для осуществления ловильных работ на 
скважинах 

• Назначение и принцип действия технических средств, применяемых для 
ликвидации прихватов технологического и фондового оборудования в 
процессе ловильных работ на скважинах 

• Назначение, принцип работы и правила эксплуатации КИПиА, 
применяемых при проведении ловильных работ на скважинах 

• Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях 
• План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
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• Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 
безопасности 

 
ПК-5 Способен проводить ремонтно-изоляционных работ в процессе капитального ремонта II 
категории сложности нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м, а также наклонно 
направленных нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 1500 м и горизонтальных скважин 
 
Необходимые знания: 

• Назначение, принцип работы и правила эксплуатации манометра, 
применяемого при проведении ремонтно-изоляционных работ в скважинах 

• Технический регламент на проведение ремонтно-изоляционных работ в 
скважинах 

• Схема расстановки оборудования на устье скважины при проведении 
ремонтно-изоляционных работ в скважинах 

• Назначение, принцип работы и правила эксплуатации ареометра, 
применяемого при проведении ремонтно-изоляционных работ в скважинах 

• Правила применения тампонажного материала в процессе проведения 
ремонтно-изоляционных работ в скважинах 

• Типы тампонажного раствора для проведения ремонтно-изоляционных 
работ в скважинах 

• Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях 
• План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
• Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 
 
Необходимые умения: 

• Выявлять дефекты разъемных и неразъемных соединений при монтаже 
нагнетательной линии подъемного агрегата перед проведением ремонтно-
изоляционных работ в скважинах 

• Выявлять дефекты манометра перед проведением гидроиспытаний 
нагнетательной линии подъемного агрегата для проведения ремонтно-
изоляционных работ в скважинах 

• Собирать нагнетательные линии из труб с быстроразъемными 
соединениями и шарнирными коленами (уголками) перед проведением 
ремонтно-изоляционных работ в скважинах, разбирать нагнетательные 
линии 

• Определять нагрузку на крюке при помощи ИВЭ при проведении 
ремонтно-изоляционных работ в скважинах 

• Определять плотность тампонажного раствора с помощью ареометра при 
проведении ремонтно-изоляционных работ в скважинах 

• Рассчитывать объем тампонажного раствора для проведения ремонтно-
изоляционных работ в скважинах 

• Закачивать тампонажный раствор в скважины для проведения ремонтно-
изоляционных работ в скважинах 
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Квалификация 7-8 разряд 
 
ПК-1 Способен проводить приемку территории кустовой площадки и устьевого оборудования 
скважины от заказчика при проведении капитального ремонта II категории сложности нефтяных и 
газовых скважин глубиной свыше 4000 м, а также наклонно направленных нефтяных и газовых 
скважин глубиной свыше 1500 м и горизонтальных скважин 
 
Необходимые знания: 

• Требования к несущей способности грунта кустовой площадки для 
монтажа подъемного агрегата, применяемого при проведении 
капитального ремонта скважин 

• Требования регламентов, технических условий на размещение подъемного 
агрегата, оборудования капитального ремонта скважин 

• Схема расстановки оборудования капитального ремонта скважин 
• Схемы обвязки фонтанной арматуры, схемы подземных и надземных 

коммуникаций для проведения капитального ремонта скважин 
• План работ по проведению капитального ремонта скважин 
• План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
• Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 
 
Необходимые умения: 

• Определять границы зон размещения и монтажа оборудования, 
применяемого при проведении капитального ремонта скважин 

• Осуществлять разметку для размещения оборудования капитального 
ремонта скважин с учетом расположения подземных и наземных 
коммуникаций 

• Выявлять повреждения фонтанной арматуры и ее обвязки для проведения 
капитального ремонта скважин 

• Применять предоставленные заказчиком схемы, техническую 
документацию, схемы землеотводов для расстановки оборудования 
капитального ремонта скважин 

• Выполнять технические операции по проведению капитального ремонта 
скважин в порядке, установленном планом производства работ 

 
ПК-2 Способен проводить проверку технического состояния оборудования перед проведением 
капитального ремонта II категории сложности нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 
м, а также наклонно направленных нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 1500 м и 
горизонтальных скважин 
 
Необходимые знания: 

• Порядок соединения и разъединения заземляющих проводников, 
применяемых при проведении капитального ремонта скважин 

• Схемы монтажа противовыбросового оборудования, применяемого при 
проведении капитального ремонта скважин 

• Порядок включения и выключения электрооборудования, осветительной 
аппаратуры, применяемых при проведении капитального ремонта скважин 
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• Назначение и конструкция оборудования, применяемого при проведении 
капитального ремонта скважин 

• Требования инструкций по монтажу и эксплуатации машинных, 
гидравлических ключей, спайдеров, клиновых захватов, применяемых при 
проведении капитального ремонта скважин 

• Требования инструкций по эксплуатации элеваторов, штропов, 
промывочных вертлюгов, применяемых при проведении капитального 
ремонта скважин 

• Требования инструкций по эксплуатации талевого каната, применяемого 
при проведении капитального ремонта скважин 

• Порядок и нормы отбраковки элеваторов, штропов, талевого каната, 
промывочных вертлюгов, применяемых при проведении капитального 
ремонта скважин 

• Физико-химические свойства жидкости глушения, применяемой при 
проведении капитального ремонта скважин 

• Инструкции по монтажу, эксплуатации ИВЭ, применяемого при 
проведении капитального ремонта скважин 

• Порядок проверки исправности талевой и вспомогательной лебедки, 
тормозной системы, звуковой сигнализации, крепления оттяжек, 
применяемых при проведении капитального ремонта скважин 

• Порядок крепления ходового и неподвижного концов талевого каната, 
применяемого при проведении капитального ремонта скважин 

• Порядок шаблонировки насосно-компрессорных и бурильных труб, 
применяемых при проведении капитального ремонта скважин 

• Требования к резьбовым соединениям труб нефтяного сортамента, 
применяемых при проведении капитального ремонта скважин 

• План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
• Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 
 
Необходимые умения: 

• Ознакомляться с записями предыдущей смены в вахтовом журнале для 
последующего проведения капитального ремонта скважин 

• Применять технологическую документацию по ремонту скважины и 
техническую документацию на оборудование капитального ремонта 
скважин 

• Выявлять дефекты инструментов, СИЗ и средств коллективной защиты, 
средств пожаротушения, блокировок, ограждений, звуковой сигнализации, 
применяемых при проведении капитального ремонта скважин 

• Выявлять механические повреждения лестниц, площадок, переходов, 
стеллажей, применяемых при проведении капитального ремонта скважин 

• Включать и выключать осветительную аппаратуру, оборудованную 
штепсельными разъемами, автоматическими выключателями в 
распределительном щите, для проверки освещения рабочих зон, в которых 
проводится капитальный ремонт скважин 
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• Выявлять механические повреждения заземляющих устройств и 
надежность их крепления к оборудованию, используемому при 
проведении капитального ремонта скважин 

• Выявлять механические повреждения КИПиА, применяемых при 
проведении капитального ремонта скважин 

• Выявлять дефекты устьевого и противовыбросового оборудования, 
применяемого при проведении капитального ремонта скважин 

• Применять КИПиА для определения объема и плотности жидкости 
глушения, необходимой для проведения капитального ремонта скважин 

• Выявлять дефекты машинных, гидравлических ключей, спайдеров, 
клиновых захватов, применяемых при проведении капитального ремонта 
скважин 

• Выявлять дефекты элеваторов, штропов, промывочных вертлюгов, 
применяемых при проведении капитального ремонта скважин 

• Выявлять дефекты и механические повреждения талевого каната, 
фундаментов, якорей, оттяжек мачты подъемного агрегата, применяемых 
при проведении капитального ремонта скважин 

• Производить спуск шаблона в скважины для выявления наличия прохода 
при проведении капитального ремонта скважин 

• Визуально определять степень износа резьбы элементов технологического 
оборудования, применяемого при проведении капитального ремонта 
скважин 

• Измерять длину элементов компоновки низа бурильной колонны и 
спускаемых в скважины насосно-компрессорных и бурильных труб 

 
ПК-3 Способен проводить расстановку оборудования для проведения капитального ремонта II 
категории сложности нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м, а также наклонно 
направленных нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 1500 м и горизонтальных скважин 
 
Необходимые знания: 

• Схемы расстановки оборудования, специализированной техники, 
применяемых при капитальном ремонте скважин на кустовой площадке 

• Схемы подземных коммуникаций и маршрутов движения 
специализированной техники внутри обвалования кустовой площадки, 
скважины при капитальном ремонте скважин на кустовой площадке 

• Схемы монтажа подъемного агрегата, применяемого при капитальном 
ремонте скважин на кустовой площадке 

• Конструкция и принцип работы подъемного агрегата, применяемого при 
капитальном ремонте скважин 

• Требования к эксплуатации рабочей площадки, приемных мостков, 
стеллажей для укладки труб при капитальном ремонте скважин 

• Типы мачт для проведения капитального ремонта скважин, их назначение 
и конструктивные особенности 

• Требования к эксплуатации талевой системы и механизмов, применяемых 
при капитальном ремонте скважин 

• Критерии браковки стальных канатов, текстильных и цепных стропов, 
применяемых при капитальном ремонте скважин 



30 
 

• Требования инструкции по эксплуатации ИВЭ, применяемого при 
капитальном ремонте скважин 

• Требования инструкции по монтажу и эксплуатации вспомогательного 
оборудования, применяемого при капитальном ремонте скважин 

• План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
• Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 
 
Необходимые умения: 

• Применять знаковую сигнализацию при передвижении агрегатов и 
транспортировке оборудования внутри кустовой площадки в процессе 
проведения капитального ремонта скважин 

• Соединять гибким проводником оборудование с заземленным основанием 
для проведения капитального ремонта скважин 

• Применять ручной инструмент при установке навесного оборудования, 
подвесных роликов, пневмоспайдера, гидравлических ключей, ИВЭ, 
КИПиА для проведения капитального ремонта скважин 

• Выявлять повреждения фундамента и площадки для установки 
подъемного агрегата перед проведением капитального ремонта скважин 

• Выявлять дефекты талевой системы, гидравлической системы подъема 
мачты и верхней секции, троса подъема верхней секции мачты для 
проведения капитального ремонта скважин 

• Производить крепление ИВЭ с гидротрансформатором соединительным 
трубопроводом для проведения капитального ремонта скважин 

• Выявлять неисправности тормозной системы лебедки, пульта управления 
бурильщика, звуковой сигнализации, блокировок оборудования, 
применяемых для проведения капитального ремонта скважин 

• Осуществлять подвеску машинных, гидравлических ключей и подвесных 
роликов, применяемых для проведения капитального ремонта скважин 

• Применять схемы размещения оборудования на кустовой площадке для 
проведения капитального ремонта скважин 

• Чертить схемы размещения оборудования для проведения капитального 
ремонта скважин на кустовой площадке после его расстановки 

 
ПК-4 Способен проводить погрузочно-разгрузочных работ в процессе капитального ремонта II 
категории сложности нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м, а также наклонно 
направленных нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 1500 м и горизонтальных скважин 
 
Необходимые знания: 

• Схемы строповки грузов при проведении капитального ремонта скважин 
• Требования инструкций по производству погрузочно-разгрузочных работ 

при проведении капитального ремонта скважин 
• Порядок производства погрузочно-разгрузочных работ в соответствии с 

инструктивно-технологическими картами при проведении капитального 
ремонта скважин 

• Технические характеристики грузоподъемных машин, применяемых при 
проведении капитального ремонта скважин 
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• Типы, назначение и конструктивные особенности подъемных механизмов, 
применяемых при проведении капитального ремонта скважин 

• Устройство, правила эксплуатации и технические характеристики 
оборудования, механизмов, инструментов, применяемых при проведении 
капитального ремонта скважин 

• Перечень работ повышенной опасности, выполняемых по наряду-допуску 
при проведении капитального ремонта скважин 

• План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
• Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 
 
Необходимые умения: 

• Выявлять дефекты СИЗ, применяемых в ходе погрузочно-разгрузочных 
работ при проведении капитального ремонта скважин 

• Выявлять дефекты съемных грузозахватных приспособлений, 
применяемых в ходе погрузочно-разгрузочных работ при проведении 
капитального ремонта скважин 

• Производить отбраковку съемных грузозахватных приспособлений, 
применяемых при проведении капитального ремонта скважин 

• Применять схемы расстановки и монтажа приемных мостков, стеллажей 
для укладки труб при проведении капитального ремонта скважин 

• Определять места размещения грузоподъемных машин на кустовой 
площадке для проведения капитального ремонта скважин 

• Устанавливать поперечные вертикальные упоры на площадки хранения 
труб, применяемых для проведения капитального ремонта скважин 

• Выявлять дефекты в креплениях труб перед разгрузкой для проведения 
капитального ремонта скважин 

• Применять правила укладки труб для исключения ударов труб о 
металлические части транспортных средств или друг о друга при погрузке 
приемных мостков, стеллажей для укладки труб после проведения 
капитального ремонта скважин 

• Применять знаковую сигнализацию при перемещении грузов в процессе 
капитального ремонта скважин 

• Применять инструмент для закрепления грузов в соответствии с 
инструкциями, схемами строповки и технологическими картами 
производства погрузочно-разгрузочных работ после проведения 
капитального ремонта скважин 

• Применять ручной и механизированный инструмент и технические 
устройства при проведении погрузочно-разгрузочных работ после 
проведения капитального ремонта скважин 

 
ПК-5 Способен проводить глушение скважин в процессе капитального ремонта II категории 
сложности нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м, а также наклонно направленных 
нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 1500 м и горизонтальных скважин 
 
Необходимые знания: 

• Способы глушения скважин 
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• Технические характеристики оборудования и КИПиА, применяемых при 
глушении скважин 

• Типы, устройство и технические характеристики фонтанной арматуры, 
запорных устройств нефтяных и газовых скважин 

• Схемы расстановки оборудования и специализированной техники на устье 
скважины для проведения глушения скважин 

• Схемы технологической обвязки оборудования и специализированной 
техники для проведения глушения скважин 

• Свойства жидкости глушения, применяемой при глушении скважин 
• Технология глушения скважин в соответствии с планом производства 

работ 
• Виды осложнений в процессе глушения скважин 
• Порядок заполнения технической документации после проведения 

глушения скважин 
• План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
• Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 
 
Необходимые умения: 

• Применять схему размещения оборудования, специализированной 
техники и технологических емкостей, применяемых при глушении 
скважин 

• Собирать нагнетательные линии от агрегата к устью скважины из труб с 
быстроразъемными соединениями для проведения глушения скважин 

• Устанавливать обратные клапаны и манометры на нагнетательные линии 
от агрегатов перед проведением глушения скважин в соответствии со 
схемой работ 

• Осуществлять нагнетание жидкости в напорные линии до 
полуторакратного значения ожидаемого рабочего давления согласно плану 
производства работ по глушению скважин 

• Выявлять дефекты, пропуски, течи на выкидных линиях агрегата после 
проведения гидравлического испытания перед проведением глушения 
скважин 

• Определять объем закачанной жидкости глушения с использованием 
уровнемера, по меткам уровня в емкостях цементировочного агрегата при 
проведении глушения скважин 

• Анализировать показания КИПиА при проведении глушения скважин 
• Регулировать давление в кольцевом и трубном пространстве скважины в 

процессе глушения скважин 
• Определять плотность жидкости глушения с помощью ареометра для 

сопоставления с плотностью, указанной в плане производства работ по 
проведению глушения скважин 

• Сопоставлять значения параметров гидростатического давления с 
пластовым для определения окончания цикла глушения скважин 

• Открывать регулирующую задвижку для стравливания остаточного 
давления после проведения глушения скважин 
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• Разбирать промывочную линию по окончании проведения глушения 
скважины после снижения давления в линии нагнетания до атмосферного 

• Вносить в акт результаты глушения скважин с указанием параметров и 
результатов проведения глушения 

 
ПК-6 Способен производить демонтаж и монтаж устьевого оборудования скважин при проведении 
капитального ремонта II категории сложности нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 
м, а также наклонно направленных нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 1500 м и 
горизонтальных скважин 
 
Необходимые знания: 

• Схемы обвязки устья скважин при проведении демонтажа и монтажа 
устьевого оборудования 

• Назначение, принцип работы и правила эксплуатации КИПиА, ИВЭ, 
применяемых для проведения капитального ремонта скважин 

• Конструкция фланцевых соединений устьевого оборудования скважин 
• Порядок проведения демонтажа и монтажа устьевого оборудования 

скважин 
• Типы, устройство и технические характеристики устьевого оборудования 

скважин 
• Типы, стандарты резьбовых соединений устьевого оборудования скважин 
• Требования к демонтажу и монтажу устьевого оборудования скважин 
• Конструкция и принцип работы элеватора, применяемого для демонтажа и 

монтажа устьевого оборудования скважин 
• План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
• Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 
 
Необходимые умения: 

• Выявлять дефекты оборудования, инструмента, грузозахватных 
приспособлений для проведения демонтажа и монтажа устьевого 
оборудования скважин 

• Выявлять дефекты СИЗ при проведении демонтажа и монтажа устьевого 
оборудования скважин 

• Применять предупредительные плакаты и аншлаги при проведении 
демонтажа и монтажа устьевого оборудования скважин 

• Выявлять повреждения сальникового уплотнения задвижек устьевого 
оборудования скважин при проведении демонтажа и монтажа устьевого 
оборудования 

• Выявлять дефекты герметичности фланцевых соединений устьевого 
оборудования скважин при проведении демонтажа и монтажа устьевого 
оборудования 

• Раскреплять и затягивать шпильки устьевого оборудования скважин с 
помощью ручного инструмента при проведении демонтажа и монтажа 
устьевого оборудования 

• Применять технические устройства и слесарный инструмент для разборки, 
сборки боковых фланцев, буферного, подъемного патрубков устьевого 
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оборудования скважин при проведении демонтажа и монтажа устьевого 
оборудования 

• Раскреплять и затягивать болты, крепящие тройники к центровой задвижке 
фонтанной арматуры скважин, с помощью ручного инструмента при 
проведении демонтажа и монтажа устьевого оборудования 

• Устанавливать устьевые сальники и гладкий зажим на полировочный шток 
устьевого оборудования скважин с помощью ручного инструмента при 
проведении демонтажа и монтажа 

• Управлять рычагом или трехходовым краном для плавного срыва 
планшайбы с контролем веса по ИВЭ для проведения демонтажа устьевого 
оборудования скважин 

• Производить разборку и снятие фонтанной арматуры скважин при 
проведении демонтажа и монтажа устьевого оборудования с помощью 
элеватора 

• Снимать и устанавливать манометры и дополнительное оборудование 
согласно схеме сборки устьевого оборудования скважин при проведении 
демонтажа и монтажа устьевого оборудования 

• Разбирать, собирать выкидные трубопроводы фонтанной арматуры 
скважин при проведении демонтажа и монтажа устьевого оборудования 

 
 
ПК-7 Способен производить монтаж и демонтаж противовыбросового оборудования при 
проведении капитального ремонта II категории сложности нефтяных и газовых скважин глубиной 
свыше 4000 м, а также наклонно направленных нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 
1500 м и горизонтальных скважин 
 
Необходимые знания: 

• Порядок проведения работ по монтажу противовыбросового оборудования 
скважин 

• Нормы отбраковки противовыбросового оборудования скважин 
• Значения пластового и гидростатического давления в скважинах для 

проведения монтажа, демонтажа противовыбросового оборудования 
• Требования инструкции по работе с газоанализатором при монтаже 

противовыбросового оборудования скважин 
• Схема с местами отбора проб воздуха газоанализатором при монтаже 

противовыбросового оборудования скважин 
• Схемы обвязки противовыбросового оборудования, фонтанной арматуры 

скважин для проведения монтажа, демонтажа 
• Типы, устройство и технические характеристики противовыбросового 

оборудования скважин 
• Типы, стандарты резьбовых соединений противовыбросового 

оборудования скважин 
• Технологический регламент на гидравлические испытания 

противовыбросового оборудования скважин 
• Требования инструкции по эксплуатации, монтажу противовыбросового 

оборудования скважин 
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• Порядок ведения технической документации при монтаже, демонтаже 
противовыбросового оборудования скважин 

• План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
• Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 
 
Необходимые умения: 

• Выявлять дефекты оборудования, инструмента, технических устройств, 
СИЗ, применяемых при проведении монтажа, демонтажа 
противовыбросового оборудования скважин 

• Выявлять дефекты превенторов, плашек, запорной арматуры, задвижек 
при проведении монтажа, демонтажа противовыбросового оборудования 
скважин 

• Анализировать показания манометра, установленного на устье скважин, 
перед монтажом противовыбросового оборудования 

• Закачивать промывочную жидкость с использованием 
специализированной техники до устья скважин при проведении монтажа, 
демонтажа противовыбросового оборудования 

• Затягивать, откреплять гайки для установки превентора крест-накрест при 
проведении монтажа, демонтажа противовыбросового оборудования 
скважин 

• Крепить превентор шпильками к крестовине фонтанной арматуры скважин 
при проведении монтажа противовыбросового оборудования, откреплять 
превентор при проведении демонтажа противовыбросового оборудования 

• Проверять соответствие плашек диаметру дистанционного патрубка 
запорной компоновки для проведения монтажа, демонтажа 
противовыбросового оборудования скважин 

• Соединять выкидные трубопроводы с опорами превентора трубами с 
быстроразъемными соединениями для проведения монтажа 
противовыбросового оборудования скважин, отсоединять выкидные 
трубопроводы для проведения демонтажа противовыбросового 
оборудования скважин 

• Применять запорно-регулирующую арматуру при проведении 
гидроиспытаний превенторной установки после проведения монтажа 
противовыбросового оборудования скважин 

• Выявлять дефекты, пропуски, течи фланцевых соединений 
противовыбросового оборудования скважин при проведении монтажа, 
демонтажа 

• Вносить результаты гидравлических испытаний противовыбросового 
оборудования в акт после проведения монтажа устьевого 
противовыбросового оборудования скважин 

 
ПК-8 Способен проводить капитальный ремонт II категории сложности нефтяных и газовых 
скважин глубиной свыше 4000 м, а также наклонно направленных нефтяных и газовых скважин 
глубиной свыше 1500 м и горизонтальных скважин в соответствии с планом производства работ 
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Необходимые знания: 
• Требования инструкций по видам работ при проведении капитального 

ремонта скважин 
• Порядок монтажа и демонтажа технологического оборудования при 

проведении капитального ремонта скважин 
• Схемы расстановки специализированной техники при проведении 

капитального ремонта скважин 
• Технологические карты на осуществление скважинных и технологических 

операций при проведении капитального ремонта скважин 
• Способы ликвидации песчаных пробок при проведении капитального 

ремонта скважин 
• Типы, размеры, маркировка резьбы, прочностные характеристики труб 

нефтяного сортамента для проведения капитального ремонта скважин 
• Типы и размеры элеваторов, труб, переводников, долот, ловильного 

инструмента для проведения капитального ремонта скважин 
• Виды смазочных материалов для смазки резьбовых соединений труб 

нефтяного сортамента при проведении капитального ремонта скважин 
• Значение крутящего момента при свинчивании труб и штанг при 

проведении капитального ремонта скважин 
• Технические характеристики ключей для свинчивания и развинчивания 

труб и штанг при проведении капитального ремонта скважин 
• Последовательность выполнения операций при спуске и подъеме 

технологического оборудования при проведении капитального ремонта 
скважин 

• Средства механизации и автоматизации для спуско-подъемных операций 
при проведении капитального ремонта скважин 

• Правила проведения герметизации кабельного ввода при проведении 
капитального ремонта скважин 

• Требования инструкций по монтажу и эксплуатации противовыбросового 
оборудования при проведении капитального ремонта скважин 

• Требования инструкций по эксплуатации машин, механизмов, 
оборудования, технических устройств, инструментов, применяемых при 
проведении капитального ремонта скважин 

• План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
• Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 
 
Необходимые умения: 

• Выявлять дефекты оборудования, инструмента, технических устройств, 
СИЗ, применяемых при проведении капитального ремонта скважин 

• Выявлять повреждения предупредительных плакатов и аншлагов, 
применяемых при проведении капитального ремонта скважин 

• Выявлять дефекты, механические повреждения подъемного агрегата, его 
талевой, тормозной системы, ПЗ, КИПиА, ИВЭ, применяемых для 
проведения капитального ремонта скважин 

• Спускать шаблон в трубу перед проведением работ по обследованию 
технического состояния эксплуатационной колонны скважин 
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• Применять автоматические, гидравлические и машинные ключи для 
соединения бурильных и насосно-компрессорных труб перед спуском 
колонны труб в скважины для проведения капитального ремонта 

• Закачивать цементный раствор в обсадную колонну скважин для 
проведения капитального ремонта 

• Закачивать жидкость для гидроиспытания с давлением, указанным в плане 
производства работ по проведению капитального ремонта скважин 

• Запускать забойный двигатель на глубине цементного моста для его 
разбуривания при проведении капитального ремонта скважин 

• Закачивать буровой раствор или раствор глушения для освобождения 
эксплуатационной колонны от песчаных пробок при проведении 
капитального ремонта скважин 

• Спускать механические и гидравлические скреперы для очистки 
эксплуатационной колонны перед проведением капитального ремонта 
скважин 

• Соединять оборудование для проведения капитального ремонта скважин с 
компоновкой низа бурильной колонны, соответствующей виду ремонтных 
работ, указанному в плане производства работ 

• Крепить подвесной ролик к кабельному барабану для направления кабеля 
к устью скважины при его спуске и подъеме для предотвращения 
перегибов кабеля при проведении капитального ремонта скважин 

• Устанавливать фондовый пакер при помощи страховочного троса или 
падающего шланга в скважины с якорем для его крепления при проведении 
капитального ремонта скважин 

• Применять КИПиА для определения уровня жидкости в скважине и 
доливной емкости при спуске и подъеме труб, применяемых при 
проведении капитального ремонта скважин 

• Измерять нагрузку на крюке лебедки при помощи ИВЭ, установленного на 
неподвижном конце талевой системы подъемного агрегата, при 
проведении капитального ремонта скважин 

• Управлять гидравлическим или механическим ключом и клиновым 
захватом для спуска и подъема труб при проведении капитального ремонта 
скважин 

• Производить спуск в скважины и подъем колонны технологических и 
бурильных труб с соблюдением необходимой скорости для проведения 
капитального ремонта 

• Применять гидравлические и механические роторы для поддержания 
колонн бурильных труб в процессе спуско-подъемных операций при 
проведении капитального ремонта скважин 

• Применять технические устройства против разлива жидкости при подъеме 
труб в процессе капитального ремонта скважин 

• Устанавливать отклонитель в скважине на интервале бурения бокового 
ствола на скважинах при помощи спускного клина 

• Спускать в скважину райбер до интервала прорезания обсадной колонны 
при бурении бокового ствола на скважинах 
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• Производить прорезание колонны при вращении бурильного инструмента 
с одновременной подачей райбера по наклонной поверхности отклонителя 
при бурении бокового ствола на скважинах 

• Спускать в скважину торцевые и конусные печати в зависимости от типа 
аварийной ситуации для снятия слепка с посторонних предметов, 
компоновок, оставленных в скважинах при проведении капитального 
ремонта 

• Производить фрезерование, обуривание и извлечение оставленных в 
скважинах посторонних предметов, компоновок при проведении 
капитального ремонта 

• Подбирать ловильный инструмент в зависимости от производимой 
операции по капитальному ремонту скважин 

• Выявлять пропуски, течи, дефекты в сборке лифта насосно-компрессорных 
труб и кабельного ввода после проведения гидравлических испытаний 
скважин 

 
ПК-9 Способен производить демонтаж оборудования после проведения капитального ремонта II 
категории сложности нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м, а также наклонно 
направленных нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 1500 м и горизонтальных скважин 
 
Необходимые знания: 

• Требования инструкции по монтажу и эксплуатации подъемного агрегата, 
применяемого при проведении капитального ремонта скважин 

• Типы, конструкция, грузоподъемность мачт подъемного агрегата, 
применяемого при проведении капитального ремонта скважин 

• Требования инструкции по эксплуатации талевой системы подъемного 
агрегата, применяемого при проведении капитального ремонта скважин 

• Конструкция, технические характеристики кронблоков, талевых блоков, 
крюкоблоков подъемного агрегата, применяемого при проведении 
капитального ремонта скважин 

• Схемы строповки и весовые характеристики оборудования, технических 
устройств, механизмов, труб, применяемых при проведении капитального 
ремонта скважин 

• Знаковая сигнализация при проведении погрузочно-разгрузочных работ по 
окончании капитального ремонта скважин 

• Порядок демонтажа машинных ключей для свинчивания и развинчивания 
насосно-компрессорных труб и штанг по окончании капитального ремонта 
скважин 

• План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
• Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 
 
Необходимые умения: 

• Выявлять дефекты инструмента, технических устройств, СИЗ для 
проведения демонтажа оборудования после проведения капитального 
ремонта скважин 

• Применять предупредительные плакаты и аншлаги в зоне демонтажа 
оборудования после проведения капитального ремонта скважин 



39 
 

• Применять нормативно-техническую документацию по проведению 
демонтажа оборудования после проведения капитального ремонта 
скважин 

• Снимать цепи, маркировочные петли, коуши с якорей, на которых 
закреплены силовые и ветровые оттяжки мачты подъемного агрегата, 
после проведения капитального ремонта скважин 

• Выявлять несоответствия положений оттяжек, каната и остальных узлов 
мачты подъемного агрегата при его демонтаже после проведения 
капитального ремонта скважин 

• Проверять соответствие фиксации мачты подъемного агрегата в 
транспортном положении требованиям регламента по демонтажу 
подъемного агрегата после проведения капитального ремонта скважин 

• Отсоединять гибкий проводник от заземленного основания заземляющего 
устройства оборудования, применяемого при проведении капитального 
ремонта скважин 

• Применять электробезопасный инструмент для демонтажа силового 
оборудования, применяемого при проведении капитального ремонта 
скважин 

• Разбирать крепления рабочей площадки, приемного мостка, 
дополнительных стеллажей, нагнетательных линий, лестниц, сходней 
переходов, перил после проведения капитального ремонта скважин 

 
ПК-10 Способен подготавливать территорию кустовой площадки и устьевого оборудования 
скважины после проведения капитального ремонта II категории сложности нефтяных и газовых 
скважин глубиной свыше 4000 м, а также наклонно направленных нефтяных и газовых скважин 
глубиной свыше 1500 м и горизонтальных скважин для передачи заказчику 
 
Необходимые знания: 

• Требования регламента производства работ и оформления документации 
по завершении капитального ремонта скважин 

• Типы, конструкция и технические характеристики устьевого оборудования 
скважин 

• Типовые схемы оборудования устья скважин при проведении 
капитального ремонта скважин 

• Знаковая сигнализация при проведении погрузочно-разгрузочных работ 
после проведения капитального ремонта скважин 

• План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
• Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 
 
Необходимые умения: 

• Очищать паротепловым методом устьевое и наземное оборудование после 
проведения капитального ремонта скважин для передачи заказчику 

• Упаковывать отработанные продукты, материалы и бытовые отходы для 
вывоза в места утилизации после проведения капитального ремонта 
скважин 
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• Выявлять дефекты оборудования станции управления 
электроцентробежных и штанговых насосов после проведения 
капитального ремонта скважин для передачи заказчику 

• Выявлять повреждения фонтанной арматуры после проведения 
капитального ремонта скважин для передачи заказчику 

• Крепить неисправное оборудование после проведения капитального 
ремонта скважин для транспортировки к месту ремонта 

• Выявлять дефекты сборки устьевого и технологического оборудования 
после проведения капитального ремонта скважин для передачи заказчику 

 
ПК-11 Способен проводить подготовку комплекса оборудования для проведения капитального 
ремонта II категории сложности нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м, а также 
наклонно направленных нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 1500 м и горизонтальных 
скважин к передислокации 
 
Необходимые знания: 

• Регламент по осуществлению передислокации комплекса оборудования, 
применяемого при проведении капитального ремонта скважин 

• Технологические карты работ по погрузке и разгрузке комплекса 
оборудования, применяемого для проведения капитального ремонта 
скважин, при осуществлении передислокации бригады 

• Схемы строповки оборудования, технических устройств, механизмов, 
труб, применяемых при проведении капитального ремонта скважин, для 
осуществления передислокации оборудования 

• Типоразмеры, весовые характеристики технологических труб и 
оборудования, применяемых при проведении капитального ремонта 
скважин 

• Схемы маршрутов движения при переезде с обозначением опасных 
участков для осуществления передислокации оборудования, 
применяемого при проведении капитального ремонта скважин 

• Знаковая сигнализация при передислокации оборудования, применяемого 
для проведения капитального ремонта скважин 

• Требования правил дорожного движения для осуществления 
передислокации оборудования, применяемого при проведении 
капитального ремонта скважин 

• План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
• Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 
 
Необходимые умения: 

• Выявлять дефекты крепления выдвижных частей подъемного агрегата, 
применяемого для проведения капитального ремонта скважин, при 
осуществлении передислокации бригады 

• Крепить в транспортном положении выдвижные части подъемного 
агрегата и перевозимое оборудование, применяемые для проведения 
капитального ремонта скважин, при осуществлении передислокации 
бригады 
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• Применять жесткие сцепки при буксировании грузов на гусеничных 
прицепах для осуществления передислокации оборудования, 
применяемого при проведении капитального ремонта скважин 

• Инструктировать членов вахты, водителей, привлекаемых к 
транспортировке оборудования, в соответствии с правилами безопасности 
дорожного движения для осуществления передислокации оборудования, 
применяемого при проведении капитального ремонта скважин 

• Осуществлять расстановку крановой и транспортировочной техники для 
производства работ по погрузке оборудования для осуществления 
передислокации после проведения капитального ремонта скважин 

• Укладывать оборудование и технологические трубы на транспортные 
средства для осуществления передислокации после проведения 
капитального ремонта скважин 

 
ПК-12 Способен осуществлять ликвидацию осложнений и аварий в процессе капитального 
ремонта II категории сложности нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м, а также 
наклонно направленных нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 1500 м и горизонтальных 
скважин 
 
Необходимые знания: 

• Причины и виды аварий в процессе капитального ремонта скважин 
• Причины и признаки газонефтеводопроявлений в процессе капитального 

ремонта скважин 
• Требования инструкций по монтажу и эксплуатации противовыбросового 

оборудования, применяемого для устранения осложнений и аварий в 
процессе капитального ремонта скважин 

• План ликвидации аварий при возникновении газонефтеводопроявлений в 
процессе капитального ремонта скважин 

• Схемы расстановки специализированной техники для ликвидации 
осложнений и аварий в процессе капитального ремонта скважин 

• Способы ликвидации прихватов технологического и фондового 
оборудования, применяемого в процессе устранения осложнений при 
проведении капитального ремонта скважин 

• Конструкция и принцип действия технических средств, применяемых для 
ликвидации прихватов технологического и фондового оборудования в 
процессе капитального ремонта скважин 

• Порядок установки оборудования для предупреждения разлива жидкости 
на устье скважины при подъеме оборудования из скважины при 
ликвидации осложнений и аварий в процессе капитального ремонта 
скважин 

• Требования инструкций по эксплуатации машин, механизмов, 
оборудования, технических устройств, инструмента, применяемых для 
ликвидации осложнений и аварий в процессе капитального ремонта 
скважин 

• План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
• Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 
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Необходимые умения: 
• Выявлять осложнения, инциденты, аварийные ситуации в процессе 

капитального ремонта скважин 
• Применять схемы расстановки специализированной техники для 

ликвидации осложнений и аварий в процессе капитального ремонта 
скважин 

• Выявлять дефекты сборки и места течей технологической обвязки 
оборудования после проведения гидроиспытаний для ликвидации 
осложнений и аварий в процессе капитального ремонта скважин 

• Выявлять начальные признаки газонефтеводопроявлений в процессе 
капитального ремонта скважин 

• Герметизировать устье скважины с помощью противовыбросового 
оборудования в процессе ликвидации осложнений при проведении 
капитального ремонта скважин 

• Фиксировать значения давления в трубном и затрубном пространстве 
скважин при ликвидации осложнений и аварий в процессе капитального 
ремонта 

• Определять плотность бурового раствора с помощью ареометра при 
ликвидации осложнений и аварий в процессе капитального ремонта 
скважин 

• Применять гидравлические и механические роторы, универсальные 
машинные, гидравлические ключи при подъеме колонны труб для 
ликвидации осложнений и аварий в процессе капитального ремонта 
скважин 

• Рассчитывать объем бурового раствора для долива скважины при подъеме 
колонны труб для устранения осложнений в процессе капитального 
ремонта скважин 

• Освобождать прихваченный инструмент путем расхаживания в пределах 
допустимой нагрузки на насосно-компрессорные и бурильные трубы для 
устранения осложнений в процессе капитального ремонта скважин 

• Применять химические и технологические жидкости при ликвидации 
прихватов в процессе капитального ремонта скважин 

• Использовать систему радио- или телефонной связи для информирования 
непосредственного руководителя при возникновении осложнений и 
аварий в процессе капитального ремонта скважин 

• Вносить записи в техническую документацию о производственной 
ситуации при ликвидации осложнений и аварий в процессе капитального 
ремонта скважин 

• Применять инструкции в области охраны труда, промышленной, пожарной 
и экологической безопасности 

 
ПК-13 Способен осуществлять организацию работ по капитальному ремонту I, II категории 
сложности нефтяных и газовых скважин независимо от глубины, а также наклонно направленных 
нефтяных и газовых скважин и горизонтальных скважин независимо от глубины 
 
Необходимые знания: 

• Функции и обязанности членов вахты при проведении капитального 
ремонта скважин 
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• Основы оперативного руководства составом вахты при проведении 
капитального ремонта скважин 

• Основы организации эффективного взаимодействия и деловых 
коммуникаций в коллективе для проведения капитального ремонта 
скважин 

• Технологические карты капитального ремонта скважин 
• Требования инструкций по монтажу и эксплуатации оборудования, 

применяемого при проведении капитального ремонта скважин 
• Требования инструкции по действиям вахты при 

газонефтеводопроявлениях, возникающих в процессе капитального 
ремонта скважин 

• План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
• Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 
 
Необходимые умения: 

• Расставлять состав вахты по рабочим местам в соответствии с планом 
производства работ по проведению капитального ремонта скважин 

• Формулировать производственные задачи подчиненным с учетом 
производственной ситуации и планов производства работ по проведению 
капитального ремонта скважин 

• Выдавать указания по действиям состава вахты по проведению 
капитального ремонта скважин 

• Применять инструкции по действиям вахты при 
газонефтеводопроявлениях, возникающих в процессе капитального 
ремонта скважин 

• Согласовывать действия состава вахты при производстве монтажных, 
демонтажных работ, осуществляемых в процессе капитального ремонта 
скважин 

• Применять инструкции в области охраны труда, промышленной, пожарной 
и экологической безопасности 

 
 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
3.2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной переподготовки по профессии рабочего 
«Бурильщик капитального ремонта скважин» 5 разряд 

 
№  
п/п 

Наименование разделов, тем Кол-во 
часов 

Форма контроля 

1 Теоретическое обучение 116 Текущий контроль 
1.1 Общепрофессиональный курс 36  

1.1.1 Техническая механика, гидравлика и теплотехника 6  
1.1.2 Материаловедение 6  
1.1.3 Чтение чертежей и схем 6  
1.1.4 Электротехника 6  
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1.1.5 Охрана труда, промышленная безопасность, охрана 
окружающей среды 

12  

1.2 Профессиональный курс 80  
1.2.1 Оборудование и технология выполнения работ по 

профессии 
80  

2 Практическая подготовка (практика) 200 Практическая 
квалификационная 

работа 
2.1 Практическая подготовка (практика) на предприятии 200  
3 Итоговая аттестация  4 Квалификационный 

экзамен 
 Итого 320  

 
3.2.2. УЧЕБНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

профессиональной переподготовки по профессии рабочего 
«Бурильщик капитального ремонта скважин» 5 разряд 

 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов 

Кол-во недель Всего часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во часов  
1 Общепрофессиональный 

курс 
36         36 

2 Профессиональный курс 4 40 36       80 
3 Производственное 

обучение 
   40 40 40 40 40  200 

4 Итоговая аттестация          4 4 
 Итого 40 40 36 40 40 40 40 40 4 320 
 
 

3.2.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
повышения квалификации по профессии рабочего 

«Бурильщик капитального ремонта скважин» 6-8 разряд 
 

№  
п/п 

Наименование разделов, тем Кол-во 
часов 

Форма контроля 

1 Теоретическое обучение 76 Текущий контроль 
1.1 Общепрофессиональный курс* 22  

1.1.1 Техническая механика, гидравлика и теплотехника 2  
1.1.2 Материаловедение 2  
1.1.3 Информатика 4  
1.1.4 Электротехника 2  
1.1.5 Охрана труда, промышленная безопасность, охрана 

окружающей среды 
12  

1.2 Профессиональный курс 54  
1.2.1 Оборудование и технология выполнения работ по 

профессии 
54  

2 Практическая подготовка (практика) 120 Практическая 
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квалификационная 
работа 

2.1 Практическая подготовка (практика) на предприятии 120  
3 Итоговая аттестация  4 Квалификационный 

экзамен 
 Итого 200  

 
 

3.2.4. УЧЕБНЫЙ КАЛЕНДАНЫЙ ГРАФИК 
повышения квалификации по профессии рабочего 

«Бурильщик капитального ремонта скважин» 6-8 разряд 
 

№ п/п  
Наименование разделов 

Кол-во недель Всего часов 
1 2 3 4 5 6 

Кол-во часов 
1 Общепрофессиональный курс 22      22 
2 Профессиональный курс 18 36     54 
3 Производственное обучение   40 40 40  120 
4 Итоговая аттестация       4 4 

 Итого 40 36 40 40 40 4 200 
 
 

3.2.5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
1. Теоретическое обучение 

1.1. Общепрофессиональный курс 
1.1.1. Техническая механика, гидравлика и теплотехника 

Учебно-тематический план 
 

№  
п/п Наименование темы 

Кол-во 
часов 

5 разряд 

Кол-во 
часов 

6-8 разряд 

1 Общие сведения из технической 
механики 2 0,5 

2 Общие сведения из гидравлики 2 0,5 
3 Общие сведения из теплотехники 2 1 
 Итого 6 2 

 
Тема 1. Общие сведения из технической механики 
Определение массы тела. Тела объединяются в одно – их массы складываются. Различие массы тела 
от веса. Единица массы тела-килограммом и записывается – кГ. Сила – как физическая величина. 
Скорость, как физическая величина. Направления движения тела. За единицу силы принята такая 
сила, которая за 1 с изменяет скорость тела массой 1 кГ на 1 м/с. эта единица – ньютон. Сида трения. 
Коэффициент трения. Сила скольжения. 
 
Тема 2. Общие сведения из гидравлики 
Гидравлика. Физические свойства жидкостей. Общие сведения из гидростатики. Давление жидкости 
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на дно и стенки сосуда. Давление жидкости в напорных трубопроводах. Измерение давления. 
Манометры. Принцип гидравлического и пневматического испытания Трубопроводов и санитарно-
технического оборудования. Понятие о гидравлическом ударе. 
 
Тема 3. Общие сведения из теплотехники 
Понятие о теплоносителях. Тепловое явление. Тепловая энергия и ее превращение. Источники 
теплоты. Температура тела ее измерение. Распространение теплоты. Теплопроводность и 
теплоемкость тел. Единицы измерения теплоты. Испарение, кипени и конденсация. Свойства 
водяного пара. 
 

1.1.2. Материаловедение 
Учебно-тематический план 

 
№  
п/п Наименование темы Кол-во часов 

5 разряд 
Кол-во часов 

6-8 разряд 
1 Сведения о металлах и сплавах 1 - 
2 Черные и цветные металлы и сплавы 1 0,5 
3 Термическая обработка металлов 1 0,5 
4 Коррозия металлов 2 0,5 
5 Неметаллические материалы 1 0,5 

 Итого 6 2 
 

Тема 1. Сведения о металлах и сплавах 
Значение металлов в народном хозяйстве. Черные и цветные металлы и сплавы. Характеристика 
материалов, применяемых при слесарно-сборочных работах. Металлы и сплавы, их физические, 
механические и технологические свойства. 
 
Тема 2. Черные и цветные металлы и сплавы  
Основные способы производства черных металлов. Виды чугунов (серые, легированные, ковкие и 
др.), их характеристика и область применения. Маркировка чугунов. Стали, их классификация по 
способу выплавки, химическому составу, назначению. Маркировка стали. Отличительные 
особенности, достоинства и недостатки, область применения различных марок стали. Цветные 
металлы и сплавы, их свойства, применение. Медь, ее сплавы (латунь, бронза); их характеристика, 
маркировка, применение. Алюминиевые сплавы, их достоинства и недостатки. 
 
Тема 3. Термическая обработка металлов  
Термическая обработка металлов: виды, назначение, применение. 

Тема 4. Коррозия металлов 
Коррозия металлов, способы устранения. Предохранение металлов от коррозии. 
Электротехнические материалы, их применение. 
 
Тема 5. Неметаллические материалы 
Прокладочные, уплотнительные, обтирочные материалы; их свойства и применение. Пластмассы, 
стеклопластики, синтетические материалы. Детали из этих материалов. Их свойства, применение. 
Горюче-смазочные материалы и требования к ним. Нормы расхода смазочных масел, эмульсий. 
Лакокрасочные материалы и их применение. Деревянные и древесноволокнистые материалы, их 
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свойства, применение. Метизы, гайки, болты, шайбы и др. детали. Материал изготовления, 
применение. 

 
1.1.3. Чтение чертежей и схем 
Учебно-тематический план 

 
№  
п/п Наименование темы Кол-во часов 

5 разряд 
1 Общие сведения о чертежах и эскизах 3 
2 Сборочные чертежи и схемы 3 

 Итого 6 
 

Тема 1. Общие сведения о чертежах и эскизах 
Назначение и роль чертежей в технике. Требования производства к чертежам деталей.  Главное 
изображение и его расположение на чертеже. Количество изображений. Форматы и масштабы. 
Размеры на чертежах. Правила нанесения выносных и размерных линий и размерных чисел. 
Распределение размеров на чертежах. Обозначение резьбы. Основные надписи на чертежах. 
Обозначение материалов, шероховатости поверхности детали, предельных отклонений от 
номинальных размеров и др. Разрезы и сечения; их назначение, виды, изображение и обозначение. 
Сечения наложенные и вынесенные. Штриховка в разрезах и сечениях. Линии обрыва. Виды 
чертежей: рабочие, сборочные и др. Последовательность чтения чертежей деталей. Эскиз, его 
назначение, порядок выполнения, отличие от чертежей. 
 
Тема 2. Сборочные чертежи и схемы 
Общие сведения о сборочных чертежах. Особенности изображений на сборочных чертежах. 
Последовательность выполнения сборочного чертежа. Обозначение покрытий, термической и 
других видов обработки. Упрощенные и условные изображения крепежных деталей. Условные 
изображения зубчатых колес, пружин, валов и т.д. Схемы, их виды и классификация. Понятие о 
кинетических, гидравлических, пневматических и монтажных схемах; условные обозначения на 
них. Условные обозначения на электрических схемах. Принципиальные развернутые и монтажные 
схемы. Общие правила расположения элементов, обозначения состояния аппаратов и т.п. Правила 
чтения электрических схем. 
 

1.1.3 Информатика (6-8 разряд) 
Анатомия персонального компьютера (ПК). Микропроцессор, монитор, клавиатура, мышь, принтер. 
Включение и выключение ПК. Вывод информации на монитор. Устройство клавиатуры. Навыки 
работы с клавиатурой и мышью. Накопители информации (дискеты, жесткие диски, лазерные диски 
и т.п.). Вывод информации на принтер. Другие устройства, подключаемые к ПК.Общие сведения о 
системе WINDOWS. Версии. Вход в WINDOWS. Работа с мышью. Рабочий стол. Знакомство с 
компьютером. Панель задач и кнопка "Пуск". Мой компьютер. Проводник Windows. Сетевое 
окружение. Справочная система. Повседневная работа с программами. Работа с папками и файлами. 
Основные сведения об Internet. Выключение компьютера.Офисная программа Microsoft Word. 
Экран. Функции и команды. Мышь и клавиатура. Техника работы с окнами. Вывод на печать. 
Техника обработки документов.Основы работы с Microsoft Excel. Форматирование. Вычисления в 
Microsoft Excel.  
Работа с большими таблицами. Оформление таблиц. Создание диаграмм. Обработка данных. Печать 
таблиц. 
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1.1.4. Электротехника 

Учебно-тематический план 
 

№  
п/п Наименование темы Кол-во часов 

5 разряд 

Кол-во 
часов 

6-8 разряд 
1 Электрическое поле и электрический ток 1 - 
2 Магнитное поле 1 0,5 

3 Электротехнические устройства и 
электроизмерительные приборы 1 0,5 

4 Пускорегулирующая и защитная аппаратура 2 0,5 
5 Электротехнические материалы 1 0,5 

 Итого 6 2 
 

Тема 1. Электрическое поле и электрический ток 
Сведения о строении вещества и физической природе электричества. Закон Кулона. Электрическое 
поле, его напряженность и потенциал. Электрическое сопротивление и проводимость. Зависимость 
сопротивления от материала, размеров и температуры проводника. Понятие о проводниках и 
диэлектриках.  Электрическая цепь постоянного тока и ее составляющие. Закон Ома для 
электрической цепи и ее участков. Электродвижущая сила и напряжение источника тока. Падение 
напряжения. Последовательность, параллельное и смешанное соединение сопротивлений 
(потребителей).  Работа и мощность постоянного тока. Тепловое действие электрического тока. 
Закон Джоуля-Ленца.  Нагрев в переходном сопротивлении. Явление короткого замыкания. Защита 
от коротких замыканий. 
 
Тема 2. Магнитное поле  
Магнитное поле и магнитные силовые линии. Магнитный поток, индукция и напряженность. 
Магнитная проницаемость. Магнитное поле проводника с током.  Постоянные магниты и 
электромагниты. Взаимодействие магнитного потока и проводника с током. Явление 
электромагнитной индукции.   
 
Тема 3. Электротехнические устройства и электроизмерительные приборы 
Принцип действия и устройство генератора и двигателя постоянного тока. Устройство коллектора.  
Типы генераторов. Типы двигателей постоянного тока: схемы, основные свойства и характеристики 
двигателей параллельного, последовательного и смешанного возбуждения. Мощность и 
коэффициент полезного действия машин постоянного тока; их обратимость. Назначение и 
устройство электроизмерительных приборов. Краткая характеристика приборов 
магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической систем. Расширение пределов 
измерения в цепях постоянного и переменного тока при добавлении шунта и сопротивления. 
Принцип действия измерительных трансформаторов. Способы измерения сопротивлений (мосты 
постоянного тока, омметр, многошкальные приборы). Измерение сопротивления изоляции в 
электрических установках. 
 
Тема 4. Пускорегулирующая и защитная аппаратура 
Рубильники и переключатели, магнитные пускатели, контакторы, пусковые реостаты, путевые и 
конечные выключатели, тормозные электромагниты, пускорегулирующие и тормозные 
сопротивления. Их типы и назначение. Наждачные точила с электроприводом. Электроинструмент 
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и одинарной и двойной изоляцией. Электролебедки. Распределительные щиты. Общее понятие о 
сварочных трансформаторах и преобразователях тока. Устройство заземления электрооборудования 
и уход за ним. 
 
Тема 5. Электротехнические материалы 
Материалы для проводников и изоляторов электрического тока; электрические, физические и 
механические свойства, применение. Кабели и провода, основные типы и применение, допускаемые 
нагрузки. Правила присоединения кабелей и проводов к механизмам и устройствам, соединение 
кабелей и проводов между собой. 
 

1.1.5. Охрана труда, промышленная безопасность, охрана окружающей среды 
Учебно-тематический план 

 
№  
п/п Наименование темы Кол-во часов 

1 Общие требования промышленной безопасности, ОТ и 
окружающей среды 

2 

2 Основы пожарной безопасности 2 
3 Основы электробезопасности 2 
4 Оказание первой помощи 2 
5 Порядок действий при локализации и ликвидации 

последствий аварий 
2 

6 Эксплуатация технических средств связи 2 
 Итого 12 

 
Тема 1. Общие требования промышленной безопасности и окружающей среды 
Требования в области ПБОТОС для оператора ООУ. Основные вредные и опасные факторы на 
рабочем месте. Основные требования Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на 
которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». Основы 
экологической безопасности. Требования по хранению и эксплуатации СИЗ. 
 
2. Основы пожарной безопасности 
Общие требования пожарной безопасности. Порядок хранения содержания и применения 
первичных средств пожаротушения. Назначение, устройство и характеристики основных типов 
огнетушителей. 
 
Тема 3. Основы электробезопасности 
Электрический ток и его действие на организм человека. Основы электротехники. Требования 
безопасности при эксплуатации электрооборудования. Требования правил ОТ, меры безопасности 
и способы защиты при работе с электроприборами. 
 
Тема 4. Оказание первой помощи 
Порядок действий и основные требования при несчастных случаях. Порядок действий при 
микротравмах. Расследование несчастных случаев на производстве. Содержимое аптечки первой 
помощи. 
 
Тема 5. Порядок действий при локализации и ликвидации последствий аварий 
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План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (ПМЛЛПА). Возможные 
аварии, места их возникновения и условия, опасные для жизни людей. Порядок оповещения 
работников о возникновении аварий и инцидентов. Должностные лица и учреждения, которые 
должны быть немедленно извещены об аварии. Способы оповещения об аварии. Мероприятия по 
спасению людей, застигнутых аварией. Пути выхода людей из опасных мест и участков в 
зависимости от характера аварии. Мероприятия по ликвидации аварий в начальной стадии их 
возникновения, а также первоочередные действия производственного персонала при возникновении 
аварий. Необходимость и последовательность выключения электроэнергии, остановки 
оборудования, аппаратов, перекрытия источников поступления вредных и опасных веществ. Места 
нахождения средств для спасения людей и ликвидации аварий. Порядок взаимодействия с 
газоспасательными, пожарными и противофонтанными отрядами. Проведения учебно-
тренировочных занятий по выработке навыков выполнения мероприятий ПМЛЛПА, периодичность 
проведения, оформление результатов учебно-тренировочных занятий. 
 
Тема 6. Эксплуатация технических средств связи 
Применение средств связи: подготовка к работе в заданном режиме; установление связи; передача 
информации; контроль за состоянием связи и режимами работы аппаратуры и оборудования; 
оперативные переключения; ведение технической документации. Техническая эксплуатация: ввод 
средств связи в техническую эксплуатацию; техническое обслуживание, ремонт, планирование 
эксплуатации и учет средств связи; хранение; контроль за техническим состоянием; статистический 
учет и анализ отказов; материально-техническое обеспечение и техническое обслуживание; 
категорирование и списание.  

 
1.2. Профессиональный курс 

1.2.1. Оборудование и технология выполнения работ по профессии 
Учебно-тематический план 

 
№  
п/п Наименование темы Кол-во часов 

5 разряд 
Кол-во часов 

6-8 разряд 
1 Введение 2 - 
2 Нефтегозапромысловая геология 2 2 
3 Строительство нефтяных и газовых скважин 4 2 
4 Добыча нефти, газа, конденсата 2 2 
5 Капитальный ремонта скважин 4 2 
6 Оборудование для капитального ремонта скважин 4 2 
7 Подготовительные работы к капитальному  ремонту 

 
4 2 

8 Ремонтно-изоляционные работы (КР1) 4 4 
9 Устранение негерметичности эксплуатационной колонны 

( ) 
4 4 

10 Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации 
или ремонта (КРЗ) 

4 2 

11 Переход на другие горизонты и приобщение пластов (КР4) 4 4 

12 Внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-
отсекателей (КР5) 

4 2 

13 Комплекс подземных работ, связанных  с бурением (КР6) 4 2 

14 Обработка призабойной зоны (КР7) 4 2 
15 Исследование скважин (КР8) 4 2 
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16 Перевод скважин на использование по другому назначению 
(КР9) 

4 2 

17 Ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин 
(КР10) 

4 2 

18 Консервация и расконсервация скважин (КР11) 4 4 
19 Прочие виды работ при капитальном ремонте скважин 

(КР12) 
2 2 

20 Технология капитального ремонта скважин с 
использованием гибких труб 

6 6 

21 Производственно-технологическая документация 2 2 
22 Контроль скважины. Управление скважиной при 

газонефтеводопроявлении 
4 2 

 Итого 80 54 

Тема 1. Введение 
Значение нефти и газа в современных условиях. Топливно-энергетический комплекс России. Запасы 
и динамика добычи нефти и газа. Значение капитального ремонта скважин в развитии нефтегазовой 
промышленности. Краткий исторический очерк развития отечественной нефтегазовой 
промышленности. Квалификационная характеристика бурильщика капитального ремонта скважин. 
Содержание программы теоретического и практического обучения. Обзор справочной литературы 
и литературы, рекомендуемой для самоподготовки и повышения квалификации по профессии 
"Бурильщик капитального ремонта скважин". 

 
Тема 2. Нефтегазопромысловая геология 
Происхождение, строение и развитие Земли. Геохронологическая таблица. Горные породы и 
минералы. Образование и классификация горных пород по происхождению. Характерные признаки 
магматических, осадочных и метаморфических горных пород. Физико-механические свойства 
горных пород: плотность, пористость (абсолютная и эффективная), проницаемость, объемная масса, 
гранулометрический (механический) состав, удельная поверхность, прочность, твердость, 
сжимаемость, упругость, пластичность, ползучесть, предел усталости, абразивность. 
Краткая характеристика осадочных горных пород. Обломочные породы. Глинистые породы. 
Хемогенные и биогенные породы. 
Формы залегания осадочных горных пород. Антиклиналь. Синклиналь. Элементы складки. Пласт 
пород и его элементы. Виды складок разрывных форм. 
Виды пластовых флюидов. Состав и основные физико-химические свойства природных 
углеводородов (нефть, газ, газовый конденсат). Зависимость свойств углеводородов от 
температуры и давления. Газовые гидраты. 
Связанная и свободная вода в горных породах. Пластовые воды, их состав и свойства. 
Классификация (типы) пластовых вод. Растворимость газов в воде в пластовых условиях. 
Основные теории происхождения нефти и газа. Процессы первичной и вторичной ми грации 
углеводородов. 
Вмещающие породы (коллектора) углеводородов. Основные характеристики пород-коллекторов. 
Пористость, трещиноватость и проницаемость пород-коллекторов. Фазовая проницаемость. 
Классификация пород-коллекторов, фильтрационные и емкостные свойства пород-коллекторов. 

Залежи и месторождения углеводородов. Основные типы ловушек углеводород, Строение 
сводовой и массивной залежей углеводородов. Геологический профиль месторождения. 
Структурная карта. 
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Поиск и разведка месторождений природных углеводородов. Способы и этапы прошения поисково-
разведочных работ. Запасы природных углеводородов. Коэффициент углеводородоотдачи пластов. 
Геологический разрез скважины. Стратиграфическая характеристика разреза. Глуби на залегания и 
толщина стратиграфических подразделений, азимут и углы падения пластов. Литологическая 
характеристика разреза. Название, относительное содержания, описание и строение горных пород 
по стратиграфическим подразделениям. 
Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины. Промысловая классификация 
пород по твердости и абразивности. Глинистость, карбонатность, соленость пород Характеристика 
и свойства пластовых флюидов. 
Температура и давление в скважине. Геотермический градиент и геотермическая ступень. 
Тепловой режим скважины. 
Геостатическое (горное) давление. Градиент геостатического давления. 
Поровое давление. Пластовое давление. Градиент порового (пластового) давления. Нормальное и 
аномальное пластовое (поровое) давление. Коэффициент аномальности порового (пластового) 
давления. Основные причины образования аномально высокого пластового давления. Основные 
причины образования аномально низкого пластового давления 
Давление и градиент давления гидроразрыва пласта горной породы. Давление и градиент давления 
поглощения пласта горной породы. 
Геокриологическая характеристика геологического разреза скважины. Типы многолетнемарзлых 
пород. Строение толщ многолетнемерзлых пород. 
Геофизические методы исследования скважин. Электрический каротаж. Радиоактивный каротаж. 
Акустический метод. Газовый каротаж. Термометрия скважин. Инклинометра, кавернометрия и 
профилеметрия скважин. Отбор и исследование керна и шлама. 

 
Тема 3. Строительство нефтяных и газовых скважин 
Скважина как горнотехническое сооружение. Элементы скважины: ствол, устье, ось стенки, забой. 
Обсаженный и необсаженный (открытый ствол) интервалы скважины. Траектории ствола 
скважины: вертикальная, наклонно направленная, горизонтальная. Глубина и протяженность 
скважины. 
Конструкция скважины. Параметры конструкции скважины, последовательность и выбора. Типы 
конструкций скважин и принятые схемы их графического изображения. Классификация скважин по 
назначению: опорные, параметрические, структурные, поисково-оценочные, разведочные, 
эксплуатационные, специальные. Классификация скважин по глубине. Глубины современных 
скважин. 
Вращательный способ механического бурения скважин: роторный, с использованием верхнего 
привода, с забойным двигателем. 
Цикл строительства скважины и его структура. Сущность основных этапов цикла строительства 
скважины: подготовительные работы к строительству; монтаж буровой установки и оборудования; 
подготовительные работы к бурению; бурение (углубление ствола скважины); крепление ствола и 
разобщение пластов; опробование перспективных пластов и испытание скважины на приток 
флюидов; демонтаж буровой установки и оборудования, отправка их на новую точку бурения; 
размещение технологических отходов бурения и рекультивация нарушенных земель. 
Геолого-технический наряд и проект на строительство скважины. 
Современные установки для бурения нефтяных и газовых скважин, их основные узлы и механизмы. 
Оборудование и КИП, применяемые для бурения скважин. 
Породоразрушающий инструмент. Виды долот. 
Бурильная колонна. Ведущая труба. Бурильные трубы. Переводники. Компоновка низа бурильной 
колонны (КНБК) - назначение, виды и типы КНБК. 
Механизмы и инструмент, применяемые при спуско-подъемных операциях. Элеваторы. Штропа. 
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Клинья. Ключи для свинчивания и развинчивания. 
Технология углубления скважины. Параметры режима бурения. 
Промывка скважин. Промывочные жидкости. Технологические свойства промывочных жидкостей. 
Реагенты и материалы для приготовления и кондиционирования промывочных жидкостей. 
Циркуляционная система буровой установки и оборудование для очистки промывочных жидкостей. 
Обсадная колонна. Обсадные трубы. Оснастка низа обсадной колонны. Спуск обсадных колонн. 
Цементирование обсадных колонн. Тампонажные материалы. Свойства цементного раствора и 
цементного камня. Цементировочное оборудование и технические средства. Контроль качества 
цементирования. 
Опрессовка и испытание колонн на герметичность. 
Аварии и осложнения при бурении скважин. Предупреждение и ликвидация аварий и осложнений. 
Ловильный инструмент. 
Противовыбросовое оборудование (ПВО) скважин: назначение, конструкция, управление ПВО. 
Испытание пластов в процессе бурения. Освоение скважины. Оборудование устья скважины. 
Перфорация эксплуатационной колонны. Спуск насосно-компрессорных труб. Способы вызова 
притока из скважины. Пробная эксплуатация. Сдача скважины в эксплуатацию. 

 
Тема 4. Добыча нефти, газа и газоконденсата 
Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. Системы разра-0тки 
месторождений. Разработка нефтяных месторождений. Разработка газовых месторождений. 
Разработка газоконденсатных месторождений. Способы эксплуатации нефтяных, газовых и 
газоконденсатных скважин. 
Фонтанная эксплуатация нефтяных скважин. Условия фонтанирования скважины, Обустройство 
скважины подъемной колонной и фонтанной устьевой арматурой. Краткая характеристика насосно-
компрессорных труб, трубной головки и фонтанной елки. Освоение и пуск в эксплуатацию 
фонтанной скважины. Регулирование работы фонтанной скважины. 
Газлифтная эксплуатация нефтяных скважин. Сущность газлифтной эксплуатации, системы 
газовых подъемников. Схема оснащения скважины и обвязки ее устья. Пуск и регулирование работы 
скважины. 
Насосная эксплуатация нефтяных скважин штанговыми насосами. Схема и особенности 
эксплуатация скважин штанговой насосной установкой. Принцип работы станка-качалки и 
штанговых насосов. Схема оснащения скважины и обвязки ее устья. 
Насосная эксплуатация нефтяных скважин бесштанговыми погружными центробежными 
электронасосами. Принцип действия насоса. Схема оснащения скважины и обвязки ее устья. 
Насосная эксплуатация нефтяных скважин бесштанговыми погружными винтовыми насосами. 
Принцип действия насоса. Схема оснащения скважины и обвязки ее устья. 
Эксплуатация газовых и газоконденсатных скважин. Особенности режима эксплуатации скважин. 
Контроль за работой скважин. 
Методы увеличения производительности скважин. Кислотные обработки скважин, 
гидравлический разрыв пласта, гидропескоструйная перфорация, виброобработка призабойного 
участка скважин,  разрыв  пласта давлением  пороховых газов, торпедирование скважин, тепловое 
воздействие на призабойный участок скважин. Промысловый сбор и подготовка нефти и газа к 
переработке и дальнему транспорту. Компоненты продукции, поступающей из нефтяных, газовых 
и газоконденсатных скважин. Принципиальная схема промыслового сбора и подготовки нефти и 
газа к переработке и дальнему транспорту. 

 
Тема 5. Капитальный ремонт скважин 
Классификация ремонтных работ в скважинах: капитальный и текущий ремонт скважин. 
Единицы ремонтных работ различного назначения: капитальный ремонт скважины; текущий 
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ремонт скважины: скважино-операция по повышению нефтеотдачи пластов. 
Способы доставки к заданной зоне ствола скважины инструмента, технологических 
материалов(реагентов) или приборов при ремонтных работах в скважинах: с помощью специально 
спускаемой колонны труб; путем закачивания по НКТ или межтрубному пространству; на кабеле 
или на канате. Общая характеристика видов работ по капитальному ремонту скважин и технико-
технологические требования к их сдаче: КР1 Ремонтно-изоляционные работы; КР2 Устранение 
негерметичности эксплуатационной колонны; КРЗ Устранение аварий, допущенных в процессе 
эксплуатации или ремонта; КР4 Переход на другие горизонты и приобщение пла стов; КР5 
Внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей; КРб Комплекс подземных 
работ, связанных с бурением; КР7 Обработка призабойной зоны; КР8 Ис следование скважин; КР9 
Перевод скважин на использование по другому назначению; КРЮ Ввод в эксплуатацию и ремонт 
нагнетательных скважин; КР11 Консервация и расконсервация скважин; КР12. Прочие виды работ. 

 
Тема 6. Оборудование для капитального ремонта скважин 
Классификация, устройство и техническая характеристика подъемников и агрегатов 1ля ремонта 
скважин. Функциональное назначение и основные характеристики механизмов 1 узлов 
подъемников и агрегатов для ремонта скважин. Функциональное назначение, устройство и 
техническая характеристика промывочных агрегатов. Функциональное назначение, устройство и 
техническая характеристика цементировочных агрегатов. Функциональное назначение, устройство 
и техническая характеристика цементносмесительных машин. Функциональное назначение, 
устройство и техническая характеристика блока манифольда. Функциональное назначение, 
устройство и техническая характеристика технических средств, входящих в "Типовой табель 
технического оснащения бригады капитального ремонта скважин" и в "Типовой табель 
технического оснащения цеха капитального ремонта скважин" согласно РД 153-39-97 "Правила 
ведения ремонтных работ в скважинах. Правила эксплуатации и технического обслуживания 
оборудования. Требования промышленной безопасности к эксплуатации агрегатов и мобильных 
буровых установок, используемых для капитального ремонта скважин. Ремонт оборудования. Виды 
планово-предупредительных ремонтов: мелкий (текущий), средний и капитальный. Типовые 
работы при ремонте оборудования. Мелкий ремонт оборудования. Проверка работы оборудования 
после ремонта. Средний ремонт оборудования с частичной разборкой и использованием запасных 
узлов и деталей. Обкатка и проверка работы оборудования после среднего ремонта. Капитальный 
ремонт оборудования: организация и проведение его в ремонтных цехах и мастерских базы 
производственного обслуживания предприятия и на ремонтно-механических заводах. Требования к 
качеству капитального ремонта. Испытание отремонтированного оборудования. 

 
Тема 7. Подготовительные работы к капитальному ремонту скважин 
Глушение скважин. Скважины, подлежащие глушению. Общие требования, предъявляемые к 
жидкостям для глушения скважин. Требования, предъявляемые к жидкостям для глушения скважин 
на месторождениях с наличием сероводорода. 
Подготовительные работы. Проверка наличия циркуляции в скважине и принятие решение о 
категории ремонта. Определение величины текущего пластового давления. Расчет требуемой 
плотности жидкости глушения и определение необходимого ее количества. Приготовление 
требуемого объема жидкости соответствующей плотности с учетом аварийного запаса. Остановка и 
разрядка скважины, проверка исправности запорной арматуры на устьевом оборудовании. 
Расстановка агрегатов и автоцистерн, обвязка оборудования и гидроиспытание нагнетательной 
линии, оборудованной обратным клапаном. 
Проведение процесса глушения. Замена скважинной жидкости на жидкость глушения при полной 
или частичной замене скважинной жидкости с восстановлением или без восстановления 
циркуляции. Условия заполнения колонны жидкостью глушения при ее прокачивании на 
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поглощение. Глушение фонтанных (газлифтных) и нагнетательных скважин. Глушение скважин, 
оборудованных ЭЦН и ШГН. Глушение скважин с низкой приемистостью пластов. Глушение 
скважин с высоким газовым фактором и большим интервалом перфорации при поглощении 
жидкости глушения в высокопроницаемых интервалах. Действия бригады КРС при обнаружении 
нефтегазопроявлений в процессе глушения скважин. 
Передислокация оборудования и ремонтной бригады. Составление плана переезда и орты 
нефтепромысловых дорог на участке переброски оборудования. Подготовка нефтепромысловой 
дороги и переброска оборудования. Устройство рабочей площадки, мостков и стеллажей для труб и 
штанг около скважины для проведения ремонтных работ. 
Подготовка устья скважины. Сооружение якоря для крепления оттяжек. Снижение до атмосферного 
давления в затрубном пространстве перед разборкой устьевой арматуры скважины. Глушение 
скважины при отсутствии забойного клапана-отсекателя. Оснащение устья скважины с возможным 
нефтегазопроявлением на период работы противовыбросоным оборудованием в соответствии с 
планом производства работ. Подготовка рабочей зоны я установки передвижного агрегата. Монтаж 
передвижного агрегата. Расстановка оборудования. Монтаж мачты. 
Подготовка труб: проверка состояния поверхности, муфт и резьбовых соединений, 
шаблонирование, измерение длины труб, группирование труб по комплектам в соответствии их 
типами и размерами. 
 
Тема 8. Ремонтно-изоляционные работы 
Виды ремонтно-изоляционных работ: отключение отдельных обводненных интервалов пласта, 
отключение отдельных пластов, исправление негерметичности цементного кольца, наращивание 
цементного кольца за эксплуатационной, промежуточной колоннами, кондуктором. 
Отключение пластов или их отдельных интервалов методом тампонирования под давлением без 
остановки пакера через общий фильтр или с установкой съемного или разбиваемого пакера через 
фильтр отключаемого пласта: глушение скважины; спуск НКТ с «пером» или пакером (съемным 
или разбуриваемым); при отключении верхних или промежуточных пластов - операции по 
предохранению нижних продуктивных пластов (заполнение вола скважины в интервале от 
искусственного забоя до отметки на 1,5-2,0 м ниже подошвы отключаемого пласта песком, глиной 
или вязкоупругим составом, установка цементного моста или взрыв-пакера); гидроиспытание НКТ 
или НКТ с пакером; определение приемистости вскрытого интервала пласта, работы по увеличению 
приемистости изолируемого интервала; выбор типа и объема тампонажного раствора; 
приготовление и закачка под давлением в заданный интервал тампонажного раствора; ОЗЦ, 
проверка моста и гидроиспытание эксплуатационной колонны; дополнительная перфорация 
эксплуатационной колонны в интервале продуктивного пласта; перекрытие дополнительно 
металлическим пластырем интервала перфорации после проведения тампонирования под 
давлением при отключении верхних и промежуточных пластов, эксплуатация которых 
осуществляется при депрессии на пласт более 2 МПа. 
Проведение работ по ограничению водопритоков и использовании тампонажных составов, 
селективно воздействующих на участки пласта с различными насыщающими жидкостями и 
селективно отверждающихся в них. 
Ремонтные работы методом тампонирования в скважинах, содержащих в продукции сероводород, 
выполняются с применением сероводородостойких тампонажных материалов минеральной или 
полимерной основе. 
Исправление негерметичности цементного кольца: глушение скважины; оборудование устья 
скважины с учетом возможности осуществления прямой и обратной циркуляции, а также 
расхаживания труб; подъем НКТ и скважинного оборудования, проведение комплекса 
геофизических и гидродинамических исследований; определение приемистости 
флюидопроводящих каналов в заколонном пространстве и направления движения потока, а также 
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степени отдачи пластом поглощенной жидкости. Анализ геолого-технических характеристик 
пласта и работы скважины: величины кривизны и кавернозности ствола скважины: глубины 
расположения центраторов и других элементов технологической оснастки обсадной колонны; 
температуры и пластового давления: типа горных пород; давления гидроразрыва; дебита 
скважины; содержания и гранулометрического состава механических примесей в продукции; 
химического состава изолируемого флюида. Проверка скважины на заполнение и определение 
приемистости дефектной части крепи при установившемся режиме подачи жидкости. Оценка 
объема отдаваемой пластом жидкости. Лабораторный анализ тампонажного состава в условиях 
ожидаемых температуры и давления. Соотношение времени начала заустевания тампонажного 
состава и расчетной продолжительности технологического про веса. Дополнительные 
подготовительные операции при исправлении негерметичности цементного кольца, 
расположенного над продуктивным пластом. Создание спецотверстий на участке над 
эксплуатационным фильтром против плотных пород. Перекрытие интервала перфорации (в 
интервале продуктивного пласта) песчаной пробкой и сверху слоем глины взрыв-пакером типа 
ВП. Тампонирование через эксплуатационный фильтр. Замер глубины установки песчаной пробки 
(взрыв-пакера). Определение приемистости изолируемого объема. Спуск и установка башмака 
заливочной колонны. Гидроиспытание колонны НКТ и пакера. Приготовление, закачка и продавка 
тампонажного раствора в заданный интервал. ЗЦ и проверка эксплуатационной колонны на 
герметичность. Разбуривание цементного моста. Вымыв из скважины песчаной пробки. Оценка 
качества РИР с помощью геофизических и гидродинамических методов исследований. 
Исправление негерметичности цементного кольца, расположенного ниже эксплуатационного 
объекта (пласта). 
Наращивание цементного кольца за обсадной колонной. Анализ информации из дела скважины: 
параметры глинистого и цементного растворов, использованных при первичном цементировании; 
наличие и интенсивность поглощения в процессе бурения скважины; тип буферной жидкости и 
другие необходимые данные. Остановка скважины и определение динамики восстановления 
давления в межколонном пространстве. Глушение скважины. Подъем и ревизия НКТ. 
Шаблонирование эксплуатационной колонны. Установка цементного моста над интервалом 
перфорации. ОЗЦ и проверка прочности цементного моста при разгрузке НКТ с промывкой. 
Проведение комплекса геофизических и гидродинамических исследований. Проведение при 
наличии зон поглощений изоляционные работы для снижения их интенсивности. Выбор типа 
тампонажного материала в зависимости от интенсивности поглощения с учетом геолого-
технических и температурных условий. 
Прямое тампонирование через специальные отверстия на заданной глубине в обсадной колонне: 
простреливание отверстий, промывка скважины, закачка расчетного объема тампонажного 
раствора, подъем НКТ, ОЗЦ, определение верхней границы цементного кольца за обсадной 
колонной, разбуривание цементного стакана в обсадной колонне и проверка ее на герметичность. 
Технология обратного тампонирования при наличии над наращиваемым цементным кольцом 
интенсивно поглощающего пласта. 
Технология комбинированного тампонирования если перед прямым тампонированием не удается 
восстановить циркуляцию из-за наличия в разрезе одной или нескольких зон поглощений.  
Оценка качества работ по результатам гидроиспытания обсадной колонны, определения высоты 
подъема тампонажного раствора за обсадной колонной, а также по результатам наблюдений за 
измерением величины межколонного давления при опорожнении обсадной колонны. 
Технология применения стальных гофрированных пластырей, если установлена негерметичность 
обсадной колонны в интервале спецотверстий. 

 
 

Тема 9. Устранение негерметичности эксплуатационной колонны 
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Виды работ по устранению негерметичности: тампонирование, установка пластыря, спуск 
дополнительной обсадной колонны меньшего диаметра. 
Работы по устранению негерметичности обсадных колонн: изоляция сквозных дебетов обсадных 
труб и повтерная герметизация их соединительных узлов (резьбовые соединения, стыковочные 
устройства, муфты ступенчатого цементирования). 
Тампонирование: остановка и глушение скважины, исследование скважины, обследование 
обсадной колонны, выбор технологической схемы проведения операции, типа и обьема 
тампонажного материала. 
Технология ликвидации каналов негерметичности соединительных узлов тампонированием под 
давлением. Технология установки металлического пластыря. Технология тампонирования 
негерметичных резьбовых соединений обсадных колонн. Технология тампонирования под 
давлением с отставанием тампонажного моста. Технология ликвидации каналов негерметичности в 
стыковочных устройствах, в муфтах ступенчатого цементирования. Технология изоляции сквозных 
дефектов обсадных колонн. Условия и технология перекрытия дефекта обсадной колонны трубами 
меньшего диаметра. Оценка качества выполненных работ. 

 
Тема 10. Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта 
Виды работ: извлечение оборудования из скважин после аварий, допущенных в процессе 
эксплуатации; ликвидация аварий с эксплуатационной колонной; очистка забоя и зола скважины от 
металлических предметов; прочие работы по ликвидации аварий, до-ценных при эксплуатации 
скважин; ликвидация аварий, допущенных в процессе ремонта скважин. Подготовительные работы: 
составление и согласование плана ликвидации аварии, доставка на скважину комплекта ловильных 
инструментов, печатей, спецдолот, фрезеров и т.п. 
Закрепление при спуске ловильного инструмента соединений бурильных труб. Расхаживание 
прихваченных НКТ. Выполнение работ по освобождению прихваченного инструмента с 
применением взрывных устройств (торпеды, детонирующие шнуры и т.п.). 
Технология установки ванн (нефтяной, кислотной, щелочной, водяной). Извлечение оборванных 
НКТ из скважины: спуск свинцовой печати и определение состояния оборванного конца трубы; 
спуск ловильного инструмента соответствующей конструкции для выправления конца трубы в 
зависимости от характера оборванного участка (разрыв, смятие, вогнутость краев и т.п.). 
Извлечение прихваченных цементом труб: отворачивание и подъем свободных от цемента труб, 
обуривание зацементированных труб трубным или кольцевым фрезером. Извлечение из скважины 
отдельных предметов с применением труболовки, колокола, метчика, овершота, магнитного 
фрезера, фрезера-паука. Извлечение из скважины каната, кабеля и проволоки при помощи удочки, 
крючка и т.п. 

 
Тема 11. Переход на другие горизонты и приобщение пластов 
Виды работ: переход на другие горизонты; приобщение пластов. Геофизические исследования для 
оценки нефтеводонасышенности продуктивных горизонтов оценки состояния цементного кольца 
между ними и соседними водоносными частями перед переходом на другие горизонты и 
приобщением пластов. Ремонтные работы по переходу на другие горизонты: работы по отключению 
нижнего перфорированного горизонта и вскрытие перфорацией верхнего продуктивного горизонта 
или наоборот. Переход на верхний горизонт, находящийся на значительном удалении от нижнего 
(50-100 м и более). Переход на нижний горизонт, находящийся на значительном удалении от 
верхнего. Ремонтные работы по переходу на верхний горизонт, находящийся в непосредственной 
близости от нижнего. Отключение нижнего перфорированного горизонта методами 
тампонирования под давлением, установки цементного моста, засыпки песком, а также установки 
разбуриваемых пакеров самостоятельно или в сочетании с цементным мостом. Ремонтные работы 
по переходу на нижний горизонт, находящийся в непосредственной близости от верхнего 
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эксплуатировавшегося. Отключение верхних пластов методами тампонирования под давлением, 
установки еталлических пластырей и сочетание этих методов. 

 
Тема 12. Внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей 
Технология раздельной эксплуатации скважин и закачки жидкости. Состав и основные 
характеристики оборудования, используемого при раздельной эксплуатации скважин, состав и 
основные характеристики оборудования, используемого при раздельной закачки жидкости. 
Особенности концентричной и двухрядной систем раздельной эксплуатации скважин и закачки 
жидкости. Конструкции пакеров-отсекателей. Схемы установки в скважине пакера-отсекателя. 
ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей. 

 
Тема 13. Комплекс подземных работ, связанных с бурением 
Виды работ: зарезка новых стволов скважин, бурение цементного стакана, фрезерование башмака 
колонны с углублением ствола в горной породе, бурение и оборудование шурфов и артезианских 
скважин. Зарезка новых стволов. Подготовительные работы: обследование обсадной колонны 
свинцовой печатью; спуск и проверка проходимости шаблона для установления возможности 
спуска отклонителя; отбивка муфт с помощью локатора муфт (ЛМ) для выбора интервалов 
вырезания "окна" и установки цементного моста; установка цементного моста; удаление э стенок 
обсадных труб цементной корки и повторное шаблонирование обсадной колонны о глубины 
установки цементного моста; проверка герметичности обсадной колонны; спуск а бурильных 
трубах отклонителя; соединение бурильных труб с отклонителем. Технология прорезания "окна" в 
обсадной колонне: спуск на бурильных трубах райбера, армированного твердым сплавом; 
прорезывание колонны; забуривание второго ствола. 
Тема 14. Обработка призабойной зоны 
Виды работ: кислотная обработка, гидравлический разрыв пласта, гидропескоструйная 
перфорация, виброобработка призабойной зоны, термообработка призабойной зоны, промывка 
призабойной зоны растворителями, промывка призабойной зоны растворами ПАВ. обработка 
термогазохимическими методами, прочие виды обработки призабойной зоны, выравнивание 
профиля приемистости нагнетательных скважин, дополнительная перфорация и торпедирование 
ранее простреленных интервалов. 

Условия применения и технология выполнения: 
1) кислотных ванн; 
2) промывки пеной или раствором ПАВ; 
3) гидроимпульсного воздействия (метод переменных давлений); 
4)  циклического воздействия путем создания управляемых депрессий на пласт с 

использованием струйных насосов; 
5) многоцикловой очистки с применением пенных систем; 
6) воздействия на ПЗП с использованием гидроимпульсного насоса; 
7) ОПЗ с применением самогенерирующихся пенных систем (СГПС); 
8) воздействия на ПЗП с использованием растворителей (бутилбензольная фракция, 

стабильный керосин и др.). 
Оценка технологической эффективности работ по обработке призабойной зоны. Выравнивание 
профиля приемистости нагнетательных скважин: комплекс гидродинамических и геофизических 
исследований, в том числе с применением индикаторов; ограничение (отключение) воздействия 
вытесняющего агента на отдельные интервалы (зоны) по толщине пласта или пропластка бработкой 
с применением временно изолирующих материалов (суспензии или эмульсии, осадкообразующие 
растворы, гелеобразующие или твердеющие материалы на органической или неорганической 
основе, в том числе водные растворы КМЦ, ПАА и т.п.); работы по восстановлению и повышению 
приемистости слабо проницаемых интервалов (пропластков). Оценка технологической 
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эффективности работ по выравниванию профилей приемистости. 
 

Тема 15. Исследование скважин 
Виды работ: исследование характера насыщенности и выработки продуктивных пластов, уточнение 
геологического разреза в скважинах, оценка технического состояния скважины (обследование 
скважины). Гидродинамические исследования. Гидроиспытание колонны. Поинтервальное 
гидроиспытание колонны. Снижение и восстановление уровня жидкости. Определение пропускной 
способности нарушения или специальных отверстий в колонне. Прокачивание индикатора 
(красителя). Геофизические исследования. Комплекс геофизических исследований в зависимости 
от категории скважин, условий проведения измерений и решаемых задач. Проведение 
геофизических исследований в интервале объекта разработки. Контроль технического состояния 
добывающих скважин. Выявление мест нарушения герметичности обсадной колонны, выделение 
интервала поступления воды к месту нарушения, интервалов заколонных межпластовых перетоков, 
определение высоты подъема и со стояния цементного кольца за колонной, состояния забоя 
скважины, положения интервала перфорации, технологического оборудования, определение уровня 
жидкости в межтрубном пространстве, мест прихвата труб. Геофизические исследования при 
ремонте нагнетательных скважин в интервале объекта разработки. Обследование технического 
состояния эксплуатационной колонны. 

 
Тема 16. Перевод скважин на использование по другому назначению 
Виды работ: освоение скважин под нагнетательные, перевод скважин под отбор технической воды, 
перевод скважин в наблюдательные, пьезометрические, перевод скважин под нагнетание 
теплоносителя или воздуха. 
Перевод скважин на использование по другому назначению. Определение герметичности 
эксплуатационной колонны. Определение высоты подъема и качества цемента за колонной. 
Определение наличия заколонных перетоков. Оценка опасности коррозионного разрушения 
внутренней и наружной поверхностей обсадных труб. Снятие кривой восстановления давления и 
оценка коэффициента продуктивности скважины, а такжке характера распределения закачиваемой 
жидкости по толщине пласта с помощью РГД. Оценка нефтенасыщенности пласта геофизическими 
методами. Излив в коллектор жидкости глушения скважины в зависимости от текущей величины 
пластового давления или остановки ближайшей нагнетательной скважины. Освоение скважины под 
отбор пластовой жидкости по находившемуся под нагнетанием пласту. Освоение скважины под 
отбор нефти из другого гори зонта. Оборудование устья специальных скважин для обеспечения 
сохранности скважин и возможности спуска в них исследовательских приборов и аппаратуры. 

 
Тема 17. Ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин 
Виды работ: оснащение паро- и воздухонагнетательных скважин противопесочным оборудованием, 
промывка в паро- и воздухонагнетательных скважинах песчаных пробок. Геофизические 
исследования при ремонте нагнетательных скважин в интервале объекта разработки для оценки 
герметичности заколонного пространства, контроля за качеством отключения отдельных пластов. 
Замеры высокочувствительным термометром и гидродинамическим расходомером, закачка 
радиоактивных изотопов. Установление поступления воды в пласты, расположенные за пределами 
интервала перфорации по дополнительным исследованиям ИНМ. Технология оснащения паро- и 
воздухонагнетательных скважин противопесочным оборудованием и промывка в паро- и 
воздухонагнетательных скважинах песчаных пробок. 
 
Тема 18. Консервация и расконсервация скважин 
Условия консервации скважин. Требования нормативных документов к консервации скважин. 
Консервация скважин при наличии межколонных проявлений. Содержание плана работ на 
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консервацию скважин. Консервация скважин. Предохранение от замораживания верхней части 
ствола скважины. Защита от коррозии устьевого оборудования консервируемой скважины. 
Сооружение ограждения устья консервированной скважины. Акт о консервации скважины. 
Проверка состояния скважины, находящихся в консервации. Прекращение консервации 
(расконсервация) скважины. Установка штурвалов на задвижки фонтанной арматуры. 
Разгерметизация патрубков и установка манометров. Снятие заглушек с фланцев задвижек. 
Гидроиспытание фонтанной арматуры. Промывка скважины. Допуск колонны НКТ до заданной 
глубины. Оборудование устья. Освоение скважины и ввод ее в эксплуатацию. Расконсервация 
скважины при наличии в ней цементного моста. 

 
Тема 19. Прочие виды работ 
Перечень и технология выполнения прочих видов работ при КРС в соответствии с РД 153-39-97 
"Правила ведения ремонтных работ в скважинах". 

 
Тема 20. Технология капитального ремонта скважин с использованием гибких труб 
Классификация, устройство и техническая характеристика установок с использованием гибких труб 
(колтюбинговые установки) для ремонта скважин. Функциональное назначение и основные 
характеристики механизмов и узлов традиционных установок с использованием гибких труб 
отечественного и зарубежного производства. Функциональное назначение и основные 
характеристики механизмов и узлов гибридных установок с использованием гибких труб 
отечественного и зарубежного производства. Технические характеристики безмуфтовых гибких 
труб. Технология капитального ремонта скважин с использованием гибких труб. Особенности 
компоновки низа бурильной колонны при использовании гибких труб. Технология бурения на 
депрессии. 

 
Тема 21. Производственно-технологическая документация 
Структура и содержание плана-заказа на производство различных видов капитально го ремонта 
скважин: Ремонтно-изоляционные работы (КР1); Устранение негерметичности обсадной колонны 
(КР2); Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта (КРЗ); Переход на 
другие горизонты и приобщение пластов (КР4); Внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, 
пакеров-отсекателей (КР5); Комплекс подземных работ, связанных с бурением (КР6); Обработка 
призабойнои зоны (КР7); Исследование скважин (КР8), Перевод скважин на использование по 
другому назначению (КР9); Ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин (КРЮ); 
Консервация и расконсервация скважин (КР11); Прочие виды работ при капитальном ремонте 
скважин (КР12). Структура и содержание основных документов на строительство скважины: 
технического проекта и сметы, геолого-технического наряда, наряда на производство буровых 
работ, режимно-технологической карты. 
Текущая документация при бурении скважины (суточный рапорт, вахтовый журнал и т.п.). 
Структура, содержание и правила их заполнения. Практические приемы расшифровки диаграммы 
гидравлического индикатора веса. Технико-экономические показатели строительства скважин. 
Баланс времени бурения. Скорости бурения: механическая, рейсовая, техническая, коммерческая, 
цикловая. Сметная стоимость строительства скважины. Себестоимость сооружения скважины и 
метра проходки. Типовой табель технического оснащения бригады капитального ремонта скважин. 
Типовой табель технического оснащения цеха капитального ремонта скважин. 
 
Тема 22. Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлении 
Основные причины и разновидности флюидопроявлений. Классификация тяжести осложнений на 
категории: проявление, выброс, фонтан, грифон. Отрицательные последствия их с точки зрения 
ущерба для персонала бригады КРС и населения, окружающей природной среды, техносферы. 
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Примеры газонефтеводопроявлений (ГНВП) при КРС. 
Пластовое, перовое, горное и забойное давления. Статическое и гидродинамическое давление в 
скважине. Давление поглощения и гидроразрыва пород. Их взаимосвязь. Аномальные пластовые 
давления. Градиент пластового давления. Эквивалентная плотность промывочной жидкости. 
Причины ГНВП. Основные причины и пути поступления пластового флюида в скважину. 
Причины поступления пластового флюида в скважину в процессе КРС: ремонтно-изоляционные 
работы; устранение негерметичности зксплуатационной колонны; устранение аварий, допущенных 
в процессе эксплуатации или ремонта, переход на другие горизонты и приобщение пластов; 
внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей; комплекс подземных работ, 
связанных с бурением; обработка призабойной зоны; исследование скважин; перевод скважин на 
использование по другому назначению; ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин; 
консервация и расконсервация скважин. 
Признаки и раннее обнаружение газонефтеводопроявления в процессе КРС: ремонтно-
изоляционные работы: устранение негерметичности эксплуатационной колонны; устранение 
аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта, переход на другие гори зонты и 
приобщение пластов; внедрение и ремонт установок типа ОРЗ, ОРЗ. пакеров-отсекателей; комплекс 
подземных работ, связанных с бурением; обработка призабойной зоны; исследование скважин, 
перевод скважин на использование по другому назначению; Ввод в эксплуатацию и ремонт 
нагнетательных скважин; консервация и расконсервация кважин. 
 Предупреждение газонефтеводопроявлений в процессе КРС: ремонтно-изоляционные работы; 
устранение негерметичности эксплуатационной колонны; устранение аварий, допущенных в 
процессе эксплуатации или ремонта, переход на другие горизонты и приобщение пластов; 
внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей; комплекс подземных работ, 
связанных с бурением; обработка призабойной зоны; исследование скважин; перевод скважин на 
использование по другому назначению; ввод в зксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин; 
консервация и расконсервация скважин. 
Специфика предупреждения газонефтеводопроявлений в процессе КРС с использованием гибких 
труб. 
Оборудование устья скважин. Устьевое оборудование. Колонная головка. Назначение. 
Конструкция, типы колонных головок. Правила монтажа колонных головок. Закачка и опрессовка 
герметика и уплотнительные каналы. 
Превенторы. Назначение и устройство универсальных превенторов. Типы универсальных 
превенторов. Назначение и устройство плашечных превенторов (в т.ч. с перерезывающими 
плашками). Типы плашечных превенторов. Порядок работы превенторами с перерезывающими 
плашками. 
Пульты управления превенторами. Назначение, устройство, типы пультов управления 
превенторами. Основной и вспомогательный пульты управления превенторами. 
Блоки глушения и дросселирования. Пульт управления дросселем, назначение, устройство. Типы 
пультов управления дросселем. 
Система обвязки устья скважины. Типичные схемы обвязки устья скважины. 
Монтаж противовыбросового оборудования. Рабочие и опрессовочные давления 
противовыбросового оборудования. Проверка, контроль и техническое обслуживание 
противовыбросового оборудования. 
Фонтанная арматура. Назначение, устройство, конструкции отдельных узлов. 
Подземное оборудование. Назначение, конструкция и правила зксплуатации. Шаровые краны. 
Назначение, устройство. Давление опрессовки. 
Первоочередные действия персонала бригады КРС в различных случаях возникновения 
газонефтеводопроявления. 
Структура и содержание планов ликвидации возможных аварий в процессе КРС. Учебно-
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тренировочные занятия по сигналам "Выброс" и "Газовая опасность". 
 

 
2. Практическая подготовка (практика) 

2.1. Практическая подготовка (практика) на предприятии 
Учебно-тематический план 

 
№  
п/п 

Наименование тем Кол-во 
часов 

5 разряд 

Кол-во 
часов 

6-8 разряд 
1 Вводное занятие 2 2 

 2 Инструктаж на рабочем месте и проверка знаний по 
безопасности труда 

2 2 

3 Подготовительные работы к капитальному ремонту 
скважин 

8 4 

4 Ремонтно-изоляционные работы (КР1) 8 4 
 5 Устранение негерметичности эксплуатационной колонны 

(КР2) 
8 4 

6 Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации 
или ремонта (КРЗ) 

12 4 

7 Переход на другие горизонты и приобщение пластов (КР4) 12 4 
 8 Внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-

отсекателей (КР5) 
12 4 

9 Комплекс подземных работ, связанных с бурением (КР6) 12 6 
 10 Обработка призабойной зоны (КР7) 12 6 
 11 Исследование скважин (КР8) 12 6 
 12 Перевод скважин на использование по другому 

назначению (КР9) 
12 6 

13 Ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин 
(КР10) 

12 6 

14 Консервация и расконсервация скважин (КР11) 12 6 
 15 Прочие виды работ при капитальном ремонте скважин 

(КР12) 
6 2 

16 Самостоятельная работа в качестве бурильщика 50 46 
 17 Квалификационная (пробная) работа 8 8 

 Итого 200 120 
 

Тема 1. Вводное занятие 
Ознакомление с программой и организацией практического обучения, планируемым со держанием 
квалификационных работ. Вводный инструктаж. Ознакомление со структурой предприятия и 
оснащением цеха КРС. 
 
Тема 2. Инструктаж на рабочем месте и проверка знаний по безопасности труда 
Инструктаж на рабочем месте (в бригаде КРС) по безопасности труда в соответствии с Программой 
инструктажа, действующей на предприятии. 

 
Тема 3. Подготовительные работы к капитальному ремонту скважин 
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Подготовительные работы. Проверка наличия циркуляции в скважине и принятие решение о 
категории ремонта. Определение величины текущего пластового давления. Расчет требуемой 
плотности жидкости глушения и определение необходимого ее количества. Приготовление 
требуемого объема жидкости соответствующей плотности с учетом аварийного запаса. Остановка 
и разрядка скважины, проверка исправности запорной арматуры на устьевом оборудовании. 
Расстановка агрегатов и автоцистерн, обвязка оборудования и гидроиспытание нагнетательной 
линии, оборудованной обратным клапаном. 
Проведение процесса глушения. Замена скважинной жидкости на жидкость глушения при полной 
или частичной замене скважинной жидкости с восстановлением или без восстановления 
циркуляции. Условия заполнения колонны жидкостью глушения при ее прокачивании на 
поглощение. Глушение фонтанных (газлифтных) и нагнетательных скважин. Глушение скважин, 
оборудованных ЭЦН и ШГН. Глушение скважин с низкой приемистостью пластов. Глушение 
скважин с высоким газовым фактором и большим интервалом перфорации при поглощении 
жидкости глушения в высокопроницаемых интервалах. 
Передислокация оборудования и ремонтной бригады. Составление плана переезда и карты 
нефтепромысловых дорог на участке переброски оборудования. Подготовка нефтепромысловой 
дороги и переброска оборудования. Устройство рабочей площадки, мостков и стеллажей для труб 
и штанг около скважины для проведения ремонтных работ. 
Подготовка устья скважины. Сооружение якоря для крепления оттяжек. Снижение до атмосферного 
давления в затрубном пространстве перед разборкой устьевой арматуры скважины. Глушение 
скважины при отсутствии забойного клапана-отсекателя. Оснащение устья скважины с возможным 
нефтегазопроявлением на период работы противовыбросовым оборудованием в соответствии с 
планом производства работ. Подготовка рабочей зоны для установки передвижного агрегата. 
Монтаж передвижного агрегата. Расстановка оборудования. Монтаж мачты. 
Подготовка труб: проверка состояния поверхности, муфт и резьбовых соединений, 
шаблонирование, измерение длины труб, группирование труб по комплектам в соответствии с их 
типами и размерами. 
 
Тема 4. Ремонтно-изоляционные работы 
Отключение пластов или их отдельных интервалов методом тампонирования под давлением без 
остановки пакера через общий фильтр или с установкой съемного или разбуриваемого пакера через 
фильтр отключаемого пласта: глушение скважины; спуск НКТ с 'пером" или пакером (съемным или 
разбуриваемым); при отключении- верхних или промежуточных пластов - операции по 
предохранению нижних продуктивных пластов (заполнение ствола скважины в интервале от 
искусственного забоя до отметки на"-1,5-2,0 м ниже подошвы отключаемого пласта песком, глиной 
или вязкоупругим составом, установка цементного моста или взрыв-пакера); гидроиспытание НКТ 
или НКТ с пакером; определение приемистости вскрытого интервала пласта. работы по увеличению 
приемистости изолируемого интервала; выбор типа и объема тампонажного раствора; 
приготовление и закачка под давлением в заданный интервал тампонажного раствора; ОЗЦ, 
проверка моста и гидроиспытание эксплуатационной колонны; дополнительная перфорация 
эксплуатационной колонны в интервале продуктивного пласта; перекрытие дополнительно 
металлическим пластырем интервала перфорации после проведения тампонирования под 
давлением при отключении верхних и промежуточных пластов, эксплуатация которых 
осуществляется при депрессии на пласт более 2 МПа. 
Проведение работ по ограничению водопритокоз и использовании тампонажных составов, 
селективно воздействующих на участки пласта с различными насыщающими жидкостями и 
селективно отверждающихся в них. Ремонтные работы методом тампонирования в скважинах, 
содержащих в продукции се роводород, выполняются с применением сероводородостойких 
тампонажных материалов на минеральной или полимерной основе. 
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Исправление негерметичности цементного кольца: глушение скважины; оборудование устья 
скважины с учетом возможности осуществления прямой и обратной циркуляции, а также 
расхаживания труб; подъем НКТ и скважинного оборудования, проведение комплекса 
геофизических и гидродинамических исследований; определение приемистости 
флюидопроводящих каналов в заколонном пространстве и направления движения потока, а также 
степени отдачи пластом поглощенной жидкости. Анализ геолого-технических характеристик пласта 
и работы скважины: величины кривизны и кавернозности ствола скважины; глубины расположения 
центраторов и других элементов технологической оснастки обсадной колонны; температуры и 
пластового давления; типа горных пород; давления гидроразрыва; дебита скважины; содержания и 
гранулометрического состава механических примесей в продукции; химического состава 
изолируемого флюида. Проверка скважины на заполнение и определение приемистости дефектной 
части крепи при установившемся режиме подачи жидкости. Оценка объема отдаваемой пластом 
жидкости. Лабораторный анализ тампонажного состава в условиях ожидаемых температуры и 
давления. Соотношение времени начала загустевания тампонажного состава и расчетной 
продолжительности технологического процесса. Дополнительные подготовительные операции при 
исправлении негерметичности цементного кольца, расположенного над продуктивным пластом. 
Создание спецотверстий на участке над эксплуатационным фильтром против плотных пород. 
Перекрытие интервала перфорации (в интервале продуктивного пласта) песчаной пробкой и сверху 
слоем глины взрыв-пакером типа БП. Тампонирование через эксплуатационный фильтр. Замер 
глубины установки песчаной пробки (взрыв-пакера). Определение приемистости изолируемого 
объекта. Спуск и установка башмака заливочной колонны. Гидроиспытание колонны НКТ и пакера. 
Приготовление, закачка и продавка тампонажного Раствора в заданный интервал. ОЗЦ и проверка 
эксплуатационной колонны на герметичность. Разбуривание цементного моста. Вымыв из 
скважины песчаной пробки. Оценка качества РИР с помощью геофизических и гидродинамических 
методов исследований. Исправление негерметичности цементного кольца, расположенного ниже 
эксплуатационного объекта (пласта). 
Наращивание цементного кольца за обсадной колонной. Анализ информации из дела скважины: 
параметры глинистого и цементного растворов, использованных при первичном цементировании; 
наличие и интенсивность поглощения в процессе бурения скважины; тип буферной жидкости и 
другие необходимые данные. Остановка скважины и определение динамики восстановления 
давления в межколонном пространстве. Глушение скважины. Подъем и ревизия НКТ. 
Шаблонирование эксплуатационной колонны. Установка цементного моста над интервалом 
перфорации. ОЗЦ и проверка прочности цементного моста при разгрузке НКТ с промывкой. 
Проведение комплекса геофизических и гидродинамических исследований. Проведение при 
наличии зон поглощений изоляционные работы для снижения их интенсивности. Выбор типа 
тампонажного материала в зависимости от интенсивности поглощения с учетом геолого-
технических и температурных условий. 
Прямое тампонирование через специальные отверстия на заданной глубине в обсадной колонне: 
простреливание отверстий, промывка скважины, закачка расчетного объема тампонажного 
раствора, подъем НКТ, ОЗЦ, определение верхней границы цементного кольца за об садной 
колонной, разбуривание цементного стакана в обсадной колонне и проверка ее на герметичность. 
Обратное тампонирование при наличии над наращиваемым цементным кольцом интенсивно 
поглощающего пласта. Комбинированное тампонирование если перед прямым тампонированием не 
удается восстановить циркуляцию из-за наличия в разрезе одной или нескольких зон поглощений. 
Оценка качества работ по результатам гидроиспытания обсадной колонны, определния высоты 
подъема тампонажного раствора за обсадной колонной, а также по результатам наблюдений за 
измерением величины межколонного давления при опорожнении обсадной колонны. Применение 
стальных гофрированных пластырей, если установлена негерметичность обсадной колонны в 
интервале спецотверстий. 
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Тема 5. Устранение негерметичности эксплуатационной колонны 
Работы по устранению негерметичности обсадных колонн: изоляция сквозных дефектов обсадных 
труб и повторная герметизация их соединительных узлов (резьбовые соединения, стыковочные 
устройства, муфты ступенчатого цементирования). Тампонирование: остановка и глушение 
скважины, исследование скважины, обследование, обсадной колонны, выбор технологической 
схемы проведения операции, типа и объема тампонажного материала. Ликвидации каналов 
негерметичности соединительных узлов тампонированием под давлением. Установка 
металлического пластыря. Тампонирование негерметичных резьбовых соединений обсадных 
колонн. Тампонирование под давлением с отставанием тампонажного моста. Ликвидация каналов 
негерметичности в стыковочных устройствах, в муфтах ступенчатого цементирования. Изоляция 
сквозных дефектов обсадных колонн. Перекрытие дефекта обсадной колонны трубами меньшего 
диаметра. Оценка качества выполненных работ. 

 
Тема 6. Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта 
Подготовительные работы: составление и согласование плана ликвидации аварии, доставка на 
скважину комплекта ловильных инструментов, печатей, спецдолот, фрезеров и т.п. Закрепление при 
спуске ловильного инструмента соединений бурильных труб. Расхаживание прихваченных НКТ. 
 Выполнение работ по освобождению прихваченного инструмента с применением взрывных 
устройств (торпеды, детонирующие шнуры и т.п.). Установка ванн (нефтяной, кислотной, 
щелочной, водяной). Извлечение оборванных НКТ из скважины: спуск свинцовой печати и 
определение со стояния оборванного конца трубы; спуск ловильного инструмента соответствующей 
конструкции для выправления конца трубы в зависимости от характера оборванного участка 
(разрыв, смятие, вогнутость краев и т.п.). Извлечение прихваченных цементом труб: отворачивание 
и подъем свободных от цемента труб, обуривание зацементированных труб трубным или кольцевым 
фрезером. Извлечение из скважины отдельных предметов с применением труболовки, колокола, 
метчика, овершота магнитного фрезера, фрезера-паука. Извлечение из скважины каната, кабеля и 
проволоки при помощи удочки, крючка и т.п. 

 
Тема 7. Переход на другие горизонты и приобщение пластов 
Геофизические исследования для оценки нефтеводонасышенности продуктивных гори зонтов и 
оценки состояния цементного кольца между ними и соседними водоносными пласта-Ми перед 
переходом на другие горизонты и приобщением пластов. Ремонтные работы по переходу на другие 
горизонты: работы по отключению нижнего перфорированного горизонта и вскрытие перфорацией 
верхнего продуктивного горизонта или наоборот. Переход на верхний горизонт, находящийся на 
значительном удалении от нижнего (50-100 м и более). Переход на нижний горизонт, находящийся 
на значительном удалении от верхнего. Ремонтные работы по переходу на верхний горизонт, 
находящийся в непосредственной близости от нижнего. Отключение нижнего перфорированного 
горизонта методами тампонирования под давлением, установки цементного моста, засыпки песком, 
а также установки разбуриваемых пакеров самостоятельно или в сочетании с цементным мостом. 
Ремонтные работы по переходу на нижний горизонт, находящийся в непосредственной близости от 
верхнего эксплуатировавшегося." Отключение верхних пластов методами тампонирования под 
давлением, установки металлических пластырей и сочетание этих методов. 

 
Тема 8. Внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей 
Установка в скважине пакера-отсекателя. Ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей. 
 
 
Тема 9. Комплекс подземных работ, связанных с бурением 
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Зарезка новых стволов. Подготовительные работы; обследование обсадной колонны свинцовой 
печатью; спуск и проверка проходимости шаблона для установления возможности спуска 
отклонителя; отбивка муфт с помощью локатора муфт (ЛМ) для выбора интервалов вырезания 
"окна" и установки цементного моста; установка цементного моста; удаление со стенок обсадных 
труб цементной корки и повторное шаблонирование обсадной колонны до глубины установки 
цементного моста; проверка герметичности обсадной колонны; спуск на бурильных трубах 
отклонителя; соединение бурильных труб с отклонителем. Прорезание "окна" в обсадной колонне: 
спуск на бурильных трубах райбера, армированного твердым сплавом; прорезывание колонны; 
забуривание второго ствола. 

 
Тема 10. Обработка призабойной зоны 
Выполнение работ: кислотная обработка, гидравлический разрыв пласта, гидропескоструйная 
перфорация, виброобработка призабойной зоны, термообработка призабойной зоны, промывка 
призабойной зоны растворителями, промывка призабойной зоны растворами ПАВ, обработка 
термогазохимическими методами, прочие виды обработки призабойной зоны, выравнивание 
профиля приемистости нагнетательных скважин, дополнительная перфорация и торпедирование 
ранее простреленных интервалов. Оценка технологической эффективности работ по обработке 
призабойной зоны. Оценка технологической эффективности, работ по выравниванию профилей 
приемистости. 

 
Тема 11. Исследование скважин 
Гидроиспытание колонны. Поинтервальное гидроиспытание колонны. Снижение и восстановление 
уровня жидкости. Определение пропускной способности нарушения или специальных отверстий в 
колонне. Прокачивание индикатора (красителя). Проведение геофизических исследований в 
интервале объекта разработки. Контроль технического состояния добывающих скважин. 
Выявление мест нарушения герметичности обсадной колонны, выделение интервала поступления 
воды к месту нарушения, интервалов заколонных межпластовых перетоков, определение высоты 
подъема и со стояния цементного кольца за колонной, состояния забоя скважины, положения 
интервала перфорации, технологического оборудования, определение уровня жидкости в 
межтрубном пространстве, мест прихвата труб. Геофизические исследования при ремонте 
нагнетательных скважин в интервале объекта разработки. Обследование технического состояния 
эксплуатационной колонны. 

 
Тема 12. Перевод скважин на использование по другому назначению 
Перевод скважин на использование по другому назначению. Определение герметичности 
эксплуатационной колонны. Определение высоты подъема и качества цемента за колон ной. 
Определение наличия заколонных перетоков. Оценка опасности коррозионного разрушения 
внутренней и наружной поверхностей обсадных труб. Снятие кривой восстановления давления и 
оценка коэффициента продуктивности скважины, а также характера распределения закачиваемой 
жидкости по толщине пласта с помощью РГД. Оценка нефтенасышенности пласта геофизическими 
методами. Излив в коллектор жидкости глушения скважины в зависимости от текущей величины 
пластового давления или остановки ближайшей нагнетательной скважины. Освоение скважины под 
отбор пластовой жидкости по находившемуся под нагнетанием пласту. Освоение скважины под 
отбор нефти из другого горизонта. Оборудование устья специальных скважин для обеспечения 
сохранности скважин и возможности спуска в них исследовательских приборов и аппаратуры. 

 
Тема 13. Ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин 
Геофизические исследования при ремонте нагнетательных скважин в интервале объекта разработки 
для оценки герметичности заколонного пространства, контроля за качеством отключения 
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отдельных пластов. Замеры высокочувствительным термометром и гидродинамическим 
расходомером, закачка радиоактивных изотопов. Установление поступления воды в пласты, 
расположенные за пределами интервала перфорации по дополнительным исследованиям ИНМ. 
Технология оснащения паро- и воздухо-нагнетательных скважин противопесочным оборудованием 
и промывка в паро-и воздухо-нагнетательных скважинах песчаных пробок. 

 
Тема 14. Консервация и расконсервация скважин 
Условия консервации скважин. Требования нормативных документов к консервации скважин. 
Консервация скважин при наличии межколонных проявлений. Содержание плана работ на 
консервацию скважин. Консервация скважин. Предохранение от замораживания верхней части 
ствола скважины. Защита от коррозии устьевого оборудования консервируемой скважины. 
Сооружение ограждения устья консервированной скважины. Акт о консервации скважины. 
Проверка состояния скважины, находящихся в консервации. Прекращение консервации 
(расконсервация) скважины. Установка штурвалов на за движки фонтанной арматуры. 
Разгерметизация патрубков и установка манометров. Снятие заглушек с фланцев задвижек. 
Гидроиспытание фонтанной арматуры. Промывка скважины. Допуск колонны НКТ до заданной 
глубины. Оборудование устья. Освоение скважины и ввод ее в эксплуатацию. Расконсервация 
скважины при наличии в ней цементного моста. 

 
Тема 15. Прочие виды работ 
Выполнение прочих видов работ при КРС в соответствии с РД 153-39-97 "Правила ведения 
ремонтных работ в скважинах". 

 
Тема 16. Самостоятельная работа в качестве бурильщика 
Инструктаж на рабочем месте по безопасности труда в соответствии с программой инструктажа, 
действующей на предприятии. Проверка знаний по безопасности труда и промышленной 
безопасности. Самостоятельная работа в качестве бурильщика под руководством инструктора 
(мастера) производственного обучения с целью закрепления практических навыков. 

 
Тема 17. Квалификационная (пробная) работа 
Выполнение квалификационной (пробной) работы с целью определения уровня профессиональных 
знаний и практических навыков. 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Квалификационные (пробные) работы составлены с учетом требований квалификацией 
характеристики бурильщика капитального ремонта скважин 5-8 разрядов. Данный перечень 
является примерным. При необходимости его следует дополнять работами, соответствующими 
квалификационной характеристике бурильщика определенного разряда. 
Квалификационные работы проводятся в составе бригады КРС под контролем, и при постоянном 
присутствии мастера (инструктора) производственного обучения и одного из членов 
квалификационной комиссии. Общая трудоемкость квалификационных работ должна быть не менее 
одной рабочей смены (вахты), с учетом времени, необходимого для подготовки и завершения 
работы в соответствии с инструкцией по профессии или по виду работ, а также оформления 
необходимой документации. Желательно, чтобы испытуемый показал умение выполнять различные 
по характеру работы. 
Квалификационные работы проводятся: 
для бурильщика 5-го разряда на скважинах 1 категории сложности и глубиной до 1500 м 
включительно; 
для бурильщика 6-го разряда на скважинах II категории сложности и глубиной свыше 1500 м до 
4000 м включительно; 
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для бурильщика 7-го разряда на скважинах глубиной от 4000 м до 6000 м включительно, а также 
наклонно-направленных скважинах глубиной свыше 1500 м и горизонтальных скважинах; 
для бурильщика 8-го разряда на скважинах свыше 6000 м." 
Примеры работ: 

1. Отключение пластов или отдельных обводненных интервалов пласта. 
2. Исправление негерметичности цементного кольца. 
3. Наращивание цементного кольца за обсадной колонной. 
4. Устранение негерметичности обсадной колонны тампонированием. 
5. Устранение негерметичности обсадной колонны установкой пластыря 
6. Устранение негерметичности спуском дополнительной обсадной колонны меньшего 
диаметра. 
7. Извлечение оборудования из скважины после аварии, допущенной в процессе 
эксплуатации. 
8. Ликвидация аварии с эксплуатационной колонной. 
9. Очистка забоя и ствола скважины от металлических предметов. 
10. Ликвидация аварии, допущенной в процессе ремонта скважины. 
11. Перевод скважины на другой горизонты эксплуатации. 
12. Приобщение пласта получение притока из нового интервала. 
13. Внедрение установки раздельной эксплуатации скважины. 
14. Зарезка нового ствола скважины. 
15. Разбуривание цементного стакана. 
16. Фрезерование башмака колонны с углублением ствола в горной породе. 
17. Бурение и оборудование шурфа. 
18. Проведение кислотной обработки. 
19. Проведение ГРП. 
20. Проведение ГПП. 
21. Виброобработка призабойной зоны. 
22. Термообработка призабойной зоны. 
23. Промывка призабойной зоны растворителями. 
24. Промывка призабойной зоны растворами ПАВ. 
25. Обработка призабойной зоны термогазохимическим методом. 
26. Выравнивание профиля приемистости нагнетательной скважины 
27. Дополнительная перфорация и торпедирование ранее простреленных интервалов. 
28. Оценка технического состояния скважины (обследование скважины). 
29. Освоение скважины под нагнетательную. 
30. Перевод скважины под отбор технической воды. 
31. Перевод скважины в наблюдательную. 
32. Перевод скважины под нагнетание теплоносителя или воздуха. 
33. Оснащение паро- или воздухо-нагнетательной скважины. 
34. Восстановление приемистости скважины. 
35. Бурение скважины в соответствии с режимно-технологической картой. 
36. Выполнение спускоподъемных операций. 
37. Монтаж противовыбросового оборудования. 
38. Сборка и контрольный запуск забойного двигателя на устье скважины. 
39. Подготовка скважины и оборудования к спуску обсадной колонны. 

40. Подготовка обсадных труб к спуску в скважину. 
41. Цементирование обсадной колонны. 
42. Опрессовка обсадной колонны. 
43. Сборка компоновки низа бурильной колонны. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Реализация программы профессионального обучения проходит в полном соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в области образования, нормативными 
правовыми актами, регламентирующими данные направления деятельности. При обучении 
применяются различные виды занятий - лекции, практическая подготовка (практика) и т.д. При этом 
используются технические средства, способствующие лучшему теоретическому и практическому 
усвоению программного материала: видеофильмы, компьютеры, мультимедийные программы. Для 
закрепления изучаемого материала проводится промежуточное тестирование, а также практические 
занятия с использованием кейсов (разбор практических реальных ситуаций). Основные 
методические материалы размещаются в электронной информационно-образовательной среде с 
использованием программного продукта - платформы дистанционного обучения.  
Процесс обучения предусматривает теоретическое обучение и практическую подготовку 
(практику). Обучение проходит в АНО УЦ ДПО «Академия», размещенной по адресу: г. Томск, ул. 
Матросова, 10. Помещение, используемое для образовательного процесса, находится на 1 этаже 
офисного двухэтажного здания. Учебный класс оборудован столами и стульями, столом для 
преподавателя. Для демонстрации лекционного материала размещен ноутбук с проектором и доска. 
Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, которые 
подразумевают использование такого режима обучения, при котором слушатель осваивает 
образовательную программу полностью или частично самостоятельно (удаленно) с использованием 
электронной информационно-образовательной среды (системы дистанционного обучения). Все 
коммуникации с педагогическим работником осуществляются посредством указанной среды 
(системы), а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 
линиям связи информации и взаимодействие слушателей и педагогических работников. 
Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) включает в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 
которые обеспечивают освоение образовательных программ в полном объеме независимо от места 
нахождения слушателей (далее – СДО). СДО АНО УЦ ДПО «Академия» включает в себя 
модульную объектно-ориентированную динамическую учебную среду с учетом актуальных 
обновлений и программных дополнений, обеспечивающую разработку и комплексное 
использование электронных курсов и их элементов с использованием программного продукта - 
платформы дистанционного обучения https://sdo.anodpo.ru/. Доступ обучающихся к ЭИОС 
осуществляется средствами всемирной компьютерной сети Интернет в круглосуточном режиме без 
выходных дней. Авторизация слушателей АНО УЦ ДПО «Академия» с выдачей персональных 
логинов и паролей производится методистом. Основой применения электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в АНО УЦ ДПО «Академия» является локальный 
нормативный акт Положение «об организации и использовании электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных 
программ, основных программ профессионального обучения, дополнительных 
общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ детей и взрослых 
в автономной некоммерческой организации учебном центре дополнительного профессионального 
образования «Академия», утвержденный директором и согласован с педагогическим советом. 
Реализация рабочей программы должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 
среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации в области педагогических знаний не реже 1 раза в 3 года. 

 
 

https://sdo.anodpo.ru/
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6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Оценка качества подготовки освоения основной программы профессионального обучения по 
профессии рабочего «Бурильщик капитального ремонта скважин» включает текущий контроль 
знаний и итоговую аттестацию слушателей. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения по результатам освоения 
учебных дисциплин программы.  

По завершении обучения, проводится итоговая аттестация в форме квалификационного 
экзамена, к которой допускаются слушатели, освоившие программу в полном объеме. 

Квалификационный экзамен проводится экзаменационной комиссией АНО УЦ ДПО 
«Академия» для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков по основной 
программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 
профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим 
профессиям рабочих.  

Для проведения квалификационных экзаменов, создается квалификационная комиссия. 
Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует 
деятельность комиссии, обеспечивает единство требований к слушателям. 

Аттестационная комиссия формируется из преподавателей, представителей работодателей. 
Решения, принятые членами аттестационной комиссии, оформляются протоколами, за 

подписью председателя комиссии. 
Итоговая аттестация оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 
Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется слушателю, не показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, 
допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не 
справившемуся с выполнением итоговой аттестационной работы.  

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется слушателю, показавшему частичное освоение 
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой   не в 
полной мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной 
деятельности.  

Оценка 4 (хорошо) выставляется слушателю, показавшему освоение планируемых результатов 
(знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, способный к самостоятельному 
пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности. 

Оценка 5 (отлично) выставляется слушателю, показавшему полное освоение планируемых 
результатов (знаний, умений, компетенций), умение выполнять задания с привнесением собственного 
видения проблемы. 

 
Критерии оценивания тестовых работ 

Оценка за контроль ключевых компетенций слушателей проводится в баллах. При 
выполнении заданий ставятся баллы: 

5 (отлично) - 80-100% правильно выполненных заданий; 
4 (хорошо) - 50-79% правильно выполненных заданий; 
3 (удовлетворительно) – 25-49 % правильно выполненных заданий; 
2 (неудовлетворительно) – менее 25% правильно выполненных заданий. 
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7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, который включает 

в себя проверку теоретических и практических знаний. 
Квалификационный экзамен проводится с использованием разработанных 

экзаменационных билетов, перечня вопросов или выполнение индивидуального практического 
экзаменационного задания, выданного заранее. Проверка теоретических знаний может 
проводиться в виде электронного тестирования. Компьютерное тестирование может быть 
проведено с помощью инструментов, встроенных в системы дистанционного обучения, или с 
помощью отдельных инструментов. 

Итоговая аттестация может проходить в индивидуальной и групповой форме. 
Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом заседания квалификационной 

(экзаменационной) комиссии. 
 

7.1. Вопросы и экзаменационные билеты для проверки знаний по профессии рабочего 
«Бурильщика капитального ремонта скважин» 

 
1. А-50У. Техническая характеристика, основные узлы.  Кинематическая схема 
         агрегатов. Монтаж якорей и их испытание 
2. А-50У. Техническая характеристика, основные узлы.  Кинематическая схема 
         агрегатов. Монтаж якорей и их испытание 
3. Бурильные трубы и их классификация 
4. Буровые долота 
5. Ведомственный контроль состояния охраны труда на производстве 
6. Вертлюг. Назначение. Основные узлы. Промывочный шланг 
7. Виброобработка призабойной зоны 
8. Виды инструктажей. Порядок обучения рабочих 
9. Виды текущего ремонта нагнетательных скважин 
10. Виды текущего ремонта фонтанных скважин 
11. Винтовые забойные двигатели. Назначение, основные узлы 
12. Воздействие на призабойную зону пласта давлением пороховых газов 
13. Выравнивание профиля приемистости нагнетательных скважин 
14. Газлифтный способ эксплуатации скважин 
15. Гидравлический разрыв пласта 
16. Гидропескоструйная перфорация 
17. Гидропескоструйная перфорация; вибро-, термообработка; воздействие  
18. Горные породы, их происхождение. Понятие о пористости и проницаемости 
19. давлением пороховых газов; гидравлический разрыв пласта) 
20. Жидкости для глушения скважин 
21. Зарезка второго ствола 
22. ИВЭ-50. Назначение и принцип работы 
23. ИВЭ-50. Назначение и принцип работы 
24. интервалов 
25. Исправление смятых участков эксплуатационных колонн 
26. Какие виды работ относятся к КРС? 
27. Какие функции включаются в понятие “Охрана труда”? 
28. канатов 
29. Кислотная обработка призабойной зоны 
30. Классификация скважин 
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31. Ключи для свинчивания и развинчивания НКТ и штанг. Машинные ключи 
32. кольца 
33. Компановка бурильной колонны 
34. Комплекс подземных работ, связанных с бурением 
35. Консервация и расконсервация скважин 
36. Конструкция скважин 
37. Крепление слабосцементированных пород в призабойной зоне пласта 
38. Лебедка. Назначение, основные узлы. Регулирование тормозной системы 
39. Ликвидации аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта 
40. Ликвидация скважин 
41. Ловильный инструмент. Паук. Овершот. Крючки. Колокол. Метчик 
42. Ловильный инструмент. Труболовки внутренние 
43. Ловильный инструмент. Труболовки наружные 
44. Методы воздействия на призабойную зону пласта (кислотная обработка;  
45. Механизмы для свинчивания и развинчивания труб. Назначение, основные   
46. Наземное и подземноеоборудование для глубинно-насосной эксплуатации 
47. Наземное и подземное оборудование для гидроразрыва пласта 
48. Наземное и подземное оборудование для эксплуатации скважин ЭЦН 
49. Насосно-компрессорные трубы 
50. Насосные штанги 
51. Непрямой массаж сердца 
52. Оборудование, применяемое при гидроразрыве пласта 
53. Оборудование, применяемое при кислотной обработке скважин 
54. Обсадные трубы. Назначение 
55. Обязанности бурильщика КРС 6-7 разряда согласно инструкции по охране труда по 

профессии 
56. Обязанности бурильщика КРС 6-7 разряда согласно инструкции по охране труда по 

профессии 
57. Одновременно-раздельная эксплуатация скважин 
58. Оказание первой помощи при вывихах, ушибах, переломах 
59. Оказание первой помощи при кровотечениях 
60. Оказание первой помощи при переломах 
61. Оказание первой помощи при поражении электрическим током 
62. Оказание первой помощи при обморожении 
63. Оказание первой помощи при ожогах 
64. Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях 
65. Оказание первой помощи при остановке сердца и прекращение дыхания 
66. Оказание первой помощи при отравлении нефтяным газом 
67. Оказание первой помощи при отравлениях 
68. Оказание первой помощи при отсутствии дыхания и пульса 
69. Оказание первой помощи при повреждениях позвоночника 
70. Оказание первой помощи при поражении электрическим током 
71. Оказание первой помощи при сердечном приступе 
72. Оказание первой помощи при солнечном ударе 
73. Оказание первой помощи при укусах змей 
74. Оказание первой помощи при утоплении 
75. Оказание первой помощи при ушибах 
76. Определение нагрузки на вышку 
77. Определение нагрузки на долото 
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78. Определение веса колонны бурильных труб 
79. Определение нагрузки на крюк 
80. Определение нагрузки на фрезер 
81. Основные требования закона “Об охране труда” 
82. Отбраковка элеваторов 
83. Охрана недр и окружающей среды 
84. Пакер гидравлический. Назначение, основные узлы и принцип действия 
85. Пакер. Виды, назначение. Основные узлы и принцип действия 
86. Перевод скважин на использование по другому назначению 
87. Переход на другие горизонты и приобщение пластов при КРС 
88. перфорации 
89. Перфорации 
90. Печати. Виды,назначение и  работа с печатью 
91. Пластовые воды нефтяных месторождений 
92. Поверхностно-активные вещества 
93. Подъемные агрегаты, применяемые при ПРС (ТРС и КРС) 
94. Пожарная безопасность  
95. Понятие о пластовом давлении 
96. Понятие о травматизме. Основные причины травматизма на предприятии.  
97. Промывочные, цементировочные и насосные агрегаты 
98. противовыбросового оборудовании 
99. Противовыбросовое оборудование. Назначение, устройство и принцип  
100. Работы 
101. Расследование несчастных случаев, связанных с производством на основе  
102. Расчет глушения скважин 
103. Расчет глушения скважин, оборудованных ШГН, УЭЦН  
104. Расчет глушения скважин, оборудованных ШГН, УЭЦН  
105. Расчет глушения скважины при фонтанном способе эксплуатации 
106. Расчет глушения скважины при фонтанном способе эксплуатации 
107. Расчет установки цементного моста 
108. Реагенты- замедлители 
109. Реагенты-ускорители 
110. Режимы нефтегазоносных пластов 
111. Ремонтно – изоляционные работы. Установка стальных пластырей 
112. Ремонтно-изоляционные работы. Исправление негерметичности цементного  
113. Ремонтно-изоляционные работы. Наращивание цементного кольца за обсадной колонной 
114. Ремонтно-изоляционные работы. Отключение пластов или их отдельных  
115. Роль обсадных труб в скважине 
116. Ротор Р-360-Ш14М. Назначение, основные узлы 
117. Сбор и первоначальная подготовка нефти и газа 
118. скважин 
119. Складкообразование и типы складок. Типы нефтяных залежей 
120. Способы бурения скважин 
121. Способы проведения искусственного дыхания. 
122. Способы цементирования эксплуатационных колонн 
123. Способы эксплуатации нефтяных скважин 
124. Схема обвязки наземного оборудования при гидропескоструйной  
125. Схема обвязки наземного оборудования при гидроразрыве пласта 

126. Схема обвязки наземного оборудования при кислотной обработке 
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127. Схема обвязки наземного оборудования при кислотной обработке 
128. Схема обвязки устья при освоении скважины 
129. Схема обвязки устья скважины при ремонте 
130. Схема оборудования устья скважин при перфорации 
131. Схема расположения оборудования при КРС 
132. Талевая система. Назначение, основные узлы. Порядок отбраковки талевых   
133. Талевая система. Противозатаскиватель, регулирование и испытание 
134. Тампонажные цементы 
135. Термообработка призабойной зоны пласта 
136. Технология ремонта скважин, оборудованных ШГН 
137. Технология ремонта скважин, оборудованных ЭЦН 
138. требований нового “Положения о расследовании несчастных случаев …..”. 
139. Требования безопасности при изоляционных работах 
140. Требования безопасности при ловильных работах 
141. Требования безопасности при проведении геофизических работ  
142. Требования безопасности к лестницам, площадкам, мосткам 
143. Требования безопасности при глушении скважин 
144. Требования безопасности при гидроразрыве пласта 
145. Требования безопасности при кислотной обработке скважин 
146. Требования безопасности при монтаже и демонтаже передвижных    
147. Требования безопасности при перфорации скважин 
148. Требования безопасности при спуско-подъемных операциях 
149. Требования безопасности при установке и эксплуатации  
150. Требования безопасности при демонтаже подъемного агрегата 
151. Требования безопасности при монтаже ПВО 
152. Требования безопасности при монтаже подъемного агрегата 
153. Требования безопасности при работе с ключами «Oil Country», КТП 
154. Требования безопасности при ремонте лебедки 
155. Требования безопасности при сборке Ф.А. 
156. Требования безопасности при СПО 
157. Требования безопасности при спуске ЭЦН 
158. Турбобуры. Назначение, основные узлы. Турбобуры, применяемые в КРС 
159. узлы и принцип работы 
160. УПА-60.  Техническая характеристика, основные узлы. Кинематическая  
161. Устранение негерметичности эксплуатационной колонны тампонированием 
162. Устьевое оборудование для фонтанного способа эксплуатации скважин 
163. Фонтанный способ эксплуатации скважин 
164. Химические реагенты, применяемые для тампонирования скважин 
165. Цель и основные методы исследования скважин 
166. Цементировочные головки 
167. Эксплуатацияскважин, оборудованных ШГН (трубными) 
168. Эксплуатация скважин, оборудованных ЭЦН 
169. Эксплуатация скважин, оборудованных ШГН (вставными) 
170. Элеваторы. Назначение, основные узлы 
171. Электробезопасность 
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Экзаменационные билеты 
Билет № 1 

1. Отключение пластов или отдельных обводненных интервалов пласта. 
2. Классификация, устройство и техническая характеристика подъемников и агрегатов для 

ремонта скважин. 
3. Основные причины и разновидности флюидопроявлений. Классификация тяжести осложнений 

на категории: проявление, выброс, фонтан, грифон. 
 

Билет № 2 
1. Исправление негерметичности цементного кольца. 
2. Талевая система подъемников и агрегатов для ремонта скважин. Конструктивные особенности, 

основные параметры и краткая характеристика талевых систем. 
3. Основные причины и пути поступления пластового флюида в скважину. 

 
Билет № 3 

1. Наращивание цементного кольца за обсадной колонной. 
2. Талевые канаты: конструкция, классификация и основные характеристики, правила выбраковки. 
3. Причины поступления пластового флюида в скважину в процессе бурения. 
 

Билет № 4 
1. Устранение негерметичности обсадной колонны тампонированием. 
2. Функциональное назначение и основные характеристики механизмов и узлов подъемников и 

агрегатов для ремонта скважин. 
3. Причины поступления пластового флюида в скважину при креплении скважин. 
 

Билет № 5 
1. Устранение негерметичности обсадной колонны установкой пластыря. 
2. Системы блокировки, применяемые в оборудовании для КРС. 
3. Признаки и раннее обнаружение газонефтеводопроявления. 
 

Билет № 6 
1. Устранение негерметичности спуском дополнительной обсадной колонны меньшего диаметра. 
2. Классификация, устройство и техническая характеристика мобильных буровых установок, 

используемых для капитального ремонта скважин. 
3. Предупреждение ГНВП в процессе. КРС. 

 
Билет № 7 

1. Извлечение оборудования из скважины после аварии, допущенной в процессе эксплуатации. 
2. Функциональное назначение и основные характеристики механизмов и узлов мобильных 

буровых установок, используемых для капитального ремонта скважин. 
3. Предупреждение ГНВП при спускоподъемных операциях. 

 
Билет № 8 

1. Ликвидация аварии с эксплуатационной колонной. 
2. Функциональное назначение, устройство и техническая характеристика промывочных 
агрегатов. 
3. Предупреждение ГНВП при кислотной обработке скважины. 
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Билет № 9 
1. Очистка забоя и ствола скважины от металлических предметов. 
2. Дизельный привод буровых установок. Рабочая характеристика привода. 
3. Предупреждение ГНВП при опробовании (испытании) скважины и вызове притока. 

 
Билет № 10 

1. Ликвидация аварии, допущенной в процессе ремонта скважины. 
2. Турбобуры. Рабочая характеристика турбобура. Сборка турбобура. Особенности 

эксплуатации турбобура. 
3. Предупреждение ГНВП при ликвидации аварий в скважинах со вскрытым продуктивным 

горизонтом 
Билет № 11 

1. Перевод скважины на другой горизонты эксплуатации 
2. Функциональное назначение, устройство и техническая характеристика цементировочных 

агрегатов. 
3. Предупреждение ГНВП при длительных простоях скважины. 

 
Билет № 12 

1. Приобщение пласта получение притока из нового интервала. 
2. Аварийный инструмент и его классификация. 
3. Предупреждение ГНВП при ликвидации аварий в скважинах с закрытым продуктивным 

горизонтом. 
 

Билет № 13 
1. Внедрение установки раздельной эксплуатации скважины. 
2. Комплекс механизмов для автоматизации спускоподъемных операций. 
3. Первоочередные действия членов буровой вахты при возникновении 

газонефтеводопроявления в процессе бурения и промывки. 
 
Билет № 14 

1. Зарезка нового ствола скважины. 
2. Технология бурения горизонтального участка скважины. 
3. Назначение, конструкция и техническое обслуживание ротора буровой установки. 
4. Первоочередные действия членов буровой вахты при возникновении газонефтеводопроявления 
в процессе спуско-подъемных операций. 

 
Билет № 15 

1. Фрезерование башмака колонны с углублением ствола в горной породе. 
2. Оборудование для гидроразрыва пласта, гидропескоструйной перфорации (пакеры, якоря). 
3. Первоочередные действия членов буровой вахты при возникновении газснефтеводопроявления 
при полностью извлеченном из скважины бурильном инструменте. 

 
Билет № 16 

1. Бурение и оборудование шурфа. 
2. Назначение и устройство вибросит, гидроциклонов и песко- илоотделителей, центрифуг. 
3. Первоочередные действия членов буровой вахты при возникновении газонефтеводопроявления 
в процессе геофизических исследований. 
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Билет № 17 
1. Технология вскрытия продуктивных пластов с АВПД. 
2. Цементировочные головки для производства ремонтно-изоляционных работ. 
3. Принципиальная схема обвязки противовыбросового оборудования скважины. 
4. Первоочередные действия членов буровой вахты при возникновении газонефтеводопроявления 
при креплении скважины. 

 
Билет № 18 

1. Технология спуска обсадных колонн секциями. 
2. Устройство превенторов. Обвязке превенторной установки. Управление превенторной 
установкой. 
3. Структура и содержание планов ликвидации возможных аварий в процессе строительства 
скважины. 

 
Билет № 19 

1. Технология проведения кислотной обработки. 
2. Противовыбросовое оборудование. Назначение. Устройство. 
3. Учебно-тренировочные занятия по сигналам "Выброс" и Тазовая опасность". 

 
Билет № 20 

1. Технология проведения гидроразрыва пластов. 
2. Конструкция и назначение элементов технологической оснастки обсадных колонн. 
3. Первоочередные действия членов буровой вахты при возникновении газонефтеводопроявления 

в процессе бурения и промывки. 
 

Билет № 21 
1. Технология проведения гидропескоструйной перфорации. 
2. Средства малой механизации на буровой. 
3. Первоочередные действия членов буровой вахты при возникновении газонефтеводопроявления 

в процессе спуско-подъемных операций. 
 

Билет № 22 
1. Выравнивание профиля приемистости нагнетательной скважины. 
2. Назначение и конструкция элементов бурильной колонны при бурении горизонтальных, 

наклонных и вертикальных участков ствола скважины. 
3. Первоочередные действия членов буровой вахты при возникновении газонефтеводопроявления 

при полностью извлеченном из скважины бурильном инструменте. 
 
 

Билет № 23 
1. Перевод скважины под нагнетание теплоносителя или воздуха. 
2. Демонтаж бурового оборудования. 
3. Первоочередные действия членов буровой вахты при возникновении тазонефтеводопроявления 

в процессе геофизических исследований. 
 

Билет № 24 
1. Обработка призабойной зоны термогазохимическим методом. 
2. Инструменты и механизмы для спускоподъемных операций. 
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3. Первоочередные действия персонала бригады КРС при возникновении 
газонефтеводопроявления. 

 
Билет № 25 

1. Восстановление приемистости скважины. 
2.  Средства малой механизации при КРС. 
3. Структура и содержание планов ликвидации возможных аварий в процессе КРС. 
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